
V10EpMANJHV-500aJHV^03...... 5 

ARrn^Mj(ZaeM^mes^lronikou).. 6 

5. 

pretrartzistorovybtesk.............. 9 


;5®w6honapi^ * • • * * « ♦ * * * *' • * • mm. 

Vfttjmh^navfc»d^Bvychj^^ ,..18 

OmezovaC&imuICNR............ 22 

Inzerca.I at XXXVI, 43,44 

Ka^M0SFEr(pQkratov6nf).... 23 

ComptAarhobby .x. I. ....25 

R£dto„Ndsrtalgfe". ..37 

08 reoort (Vozidtovd OR 

STABOXM3200aXM5000)..38 

jpNdef»r»VKV1993 ... ......» 


Wmm 


( AMATERSKe RADIO RADA A^> 

Vydavatel: Vydavatetstvi MAGNET-PRESS, s. p. 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51. 
Redakce: Jungmannova 24,113 66 Praha 1, 
tet. 2606 51. 

§6fredaktor: LuboS Kalousek, OKI FAC, I. 354. 
Redaktofi: ing. Josef Kellner (z&st. SjS^red.), 

Petr HavliS, OK1PFM, 1.348, ing. Jan Klabal, 
ing. Jaroslav Belza I. 353. SekretariAt: Tamara 
Tmkovi, 1.355. 

Tiskne: NaSe vojsko, tiskdma, z&vod 08, Vlastina 
889/23, 160 05 Praha 6. 

Ro6n6 vychAzi 12 Cisel. Cena vytisku 9.80 K£, 
pololetnf pfedplatn6 58,80 K£, cetorofinl pfedplat- 
n6 117,60 Kfi. 

Roz&hije MAGNET-PRESS a PNS, informace 
o pfedplatn6m pod& a objedndvky pfijimd kaid4 
administrace PNS, poSta, dorufiovatel a pfedpla- 
trtelskb stredisko. Objedndvky pfijtmd i redakce. 
Velkoodb$ratel6 a prodejci si mohou objednat 
tentotitui za vyhodnych podminek pfimo na odd6- 
leni velkoobchodu Vydavatetstvi MAGNET- 
PRESS (tel. 26 06 51-9, linka 386). 

Poddv&ni novinovych zdsilek povolerto Reditel- 
stvim po§t. pfepravy Praha C.j. 349/93 ze dne 
2. 2. 1993. 

ObjednSvky do zahranidi vyfizuje ARTIA, a. s., Ve 
smedkSch 30, 111 27 Praha 1. 

Inzerci pfijimS inzertni odddleni Vydavatetstvi 
MAGNETT-PRESS, Jungmannova 24, 113 66 
Praha 1, tel. 26 06 51, linka 342 nebotelefon afax 
236 24 39, odbomou inzerci Ize dohodnout 
s kterymkoli redaktprem AR. 

Za puvodnost a sprSvnost pfispSvku odpovidS 
autor. Nevyiddand rukopisy nevracime. 


ISSN 0322-9572, disk) indexu 46 043. 

Rukopisy disla odevzdany tiskdrnd 19.4.1993. 
Cisk) md vyjrt podle harmonogramu vyroby 2.6. 
1993. 

© Vydavatetstvi MAGNET-PRESS s. p. Praha 


NAS interview 



s p. Petrem Nebeskym, reditelem 
spoleCnosti Expert & Partner Engineer¬ 
ing a p. Janem Pastejffkem, generdlnfm 
manazerem teto firmy. 



SpoleCnost Expert & Partner Engi¬ 
neering |e na rozdfl od jinych 
poCitaCovych firem znSm* tfm, 2e se 
od poiitku sv6 existence orientuje 
na poCitaCov* sit§ a datovd komuni- 
kace. Prof? 


To m* hned nCkolik duvodu. SpoleC- 
nost EPE vznikla v dob§ mohutn* vlny n8- 
kupu poCitaCu tffdy PC v naSi republice, kdy 
fada jinych firem postavila svoje obchodni 
aktivity na prodeji teto techniky-a doplfiko- 
vych komponent. PoCitaCovC site byly u n*s 
v te dob* v plenk£ch. V teto prvnf vine nad- 
§enf pro poCftaCe si mnoho iidi, firem a pfe- 
devSim tehdejSich stetnfch podniku a insti- 
tucf nakoupilo velikC mno2stvf poCftaCu bez 
koncepce a jednotnosti. PC se stalo mddou 
a kaidy vlastnik nebo u2ivatel se stal s8m 
sob* programetorem a tvurcem dat. To bylo 
mo2n* dobr* pro jeho viastni uspokojeni 
a pro sezn£menf se s poCftaCem jako tako- 
vym, ale v podstate to nevedto k niCemu. 

Hromadn* nakupovand poCftaCe PC 
byiy vyu2fv£ny pouze v lok£lnfm provozu, 
ka2dy u2ivatei i v r£mci jedrtoho podniku si 
naprogramoval nebo pozdCji nakoupil jinou 
aplikaci, editor, datab£zi atd. Data takto vy- 
tv£fen£ byla nekompatibilnf, nepfenositeln* 
z jednoho poCftaCe na druhy. Nebylo mo2n6 
vytvofit jednotnou informaCnf databanku 
pr£v* proto, 2e data byla vytvofena v r*z- 
nych aplikacich a s rozdfl nym Casern zpra- 
cov£nf, existovalo nfikoiik aktu^tnich verzi 
dat, vzdjemnC nesluCitelnych. Vysledny 
efekt z investic vynalo2enych podnikem na 
ndkup t6to techniky byl proto velmi maly. 

Lide, kten stali u zrodu na§i spoleCnosti, 
si byli t6to situace dobfe vCdomi a vCdCIi, 2e 
cestou efektivniho vyu2itf poCitaCu jsou pr6- 
v6 poCftadovC sftC, kterC umo2ni zcentrali- 
zovat data a aplikace, pracovat s informa- 
cemi napffklad v rdmci jednoho podniku 
v re8ln6m Case a tak6 umo2nit napojeni PC 
na poCftaCe vySSf tffdy, tedy na mini a scilo- 
v6 poCftaCe. V t6 dob6 jsme ji2 vCdCIi, 2e 
PC nejsou samospasitelnC a jejich vypoCet- 
nf vykon pro centr^lnf zpracov^nf nestaCf. 
M6li jsme takC tu vyhodu, 2e naSi technici 
problematiku sftf ji2 znali a m6ii za sebou 
i prvnf instalace. Tehdy vCtSinou sftf s OS 
NOVELL. 



Nemfli jste v zaC8tcfch potf£e s pfe- 
svddfenfm zfkaznfku, 2e sftf potfe- 
bujf? 


Jist§2e mCli. Po rozStfenf poCftaCu do 
kancelciff nastala zvI^Stnf situace. Ka2dy 
uiivatel mohl mft na sv6m poCftaCi svoje 
data, svuj program, ve kterCm se reaiizoval, 
a chtCI to mft jinak ne2 jeho kolega, aby se 
uk^zalo, 2e to umf I6pe a jinak. To byl spfSe 
psychologicky moment, ale velmi vyznam- 
ny. J£ se na nCj veimi dobfe pamatuji. V t6to 
dobC bylo tC2kC s tCmito u2ivateli, tedy 
s naSimi potenci^lnfmi zdkaznfky, jednat 
a pfesvCdCit je o nutnosti koncepCnfho fe- 
§enf. VysvCtlovali jsme zeikaznfkum vyho- 
dy centralizace, sjednocenf dat, vytvofenf 
jedinC programovC a datovC bcize, tedy nut- 
nost zpdtky ujednotit informaCni system, 
ktery se rozpadl pr6vC po hromadnCm n6- 
kupu PC. Dnes se to zdd ji2 neuvCRtelnC, 
ale zaC£tky takovC opravdu byly. 



p. Petr Nebesky 



Nebylo pro Vis tehdy obchodni vy- 
hodnijif soustfedit se tak jako fada 
jinych firem na prodej poCitaCu, kterC 
Sly v tf dobS na odbyt, namisto sna- 
hy pronikat velmi obtflnS s poCftaCo- 
vymi sftSmi? 


JistC. Prodej samotnych poCitaCu by byl 
pro firmu v t6 dobC podstatnC lukrativnCjSf 
a znamenal by rychIC vytvofenf zisku, ze- 
jmCna kdyby Slo o poCftaCe neznaCkovC, 
kterC se tenkr^t proddvaly ne na kusy, ale 
na “kila”. My jsme vSak byli pfesvCdCenf, 2e 
obchodnf politika, kterou jsme zvolili, bude 
uspCSnd do budoucna a dnes se mohu do- 
rnnfvat, 2e to byl n8zor sprdvny. Dnes n8s 
naSi zdkaznfci znajf jako specializovanou 
sffovou firmu a to je myslfm dobfe. 



Na naiem trhu je dnes sffovych firem 
cel* fada. Neob*v*te se konkurence? 


M*te pravdu, 2e firem, kter6 nabfzejf 
poCftaCovC sftC, je dnes u n*s ji2 cel* fada. 

Jsou to vCtfiinou firmy, kterC na rozdfl od 
n*s zaCaly s prodejem PC a postupnC svuj 
sortiment dopinily i o datov* komunikace. 

Je mezi nimi i mnoho firem, kterC jsme sft* 
uCili my. Tyto firmy dnes ovl*dajf celkem 
bez probICmu operaCnf system NOVELL 
NetWare a sffovC topologie do urovn* opa- 
kovaCu. A pak je zde pomCmC mal* skupi- 
na firem, mezi nC2 se poCft*me i my, kterC 
jsou na vysokC odbomC urovni a ty jsou 
schopny feSit i velmi slo2it£ komunikaCnf 
projekty v multiprotokolov6m prostfedf, tedy 
v prostfedf nCkolika operaCnfch system*, 
s pou2itfm bridg*, router* a nejvySSfch 
technologif datovych komunikaef. A jestli se 
obavcime konkurence? J£ myslim, 2e ne. k 
Pr£v6 naopak. Vytvofenf konkurenCnfho A 
prostfedf je zdrave a nutf n£s byt neustAle f 



p. Jan Pastejfik 






o krok pfed ostatnfmi. Zejmena v odbome 
urovni naSich techniku, v poskytov&ni ko- 
merdna nejvy§§ich technologii a v prosazo- 
vdtni sv£tov6ho know how na na§ trh. 

Snaifme se o to, abychom ve chvili, 
kdy je konkurence schopna nabidnout ty 
technologie a sluzby, ktere nabizime my, 
byli alesport o jednu generaci dai. To pro 
nas znamena neustale sledovat svatovy vy- 
voj v teto oblasti, ale take reakce pfednich 
vyrobcu a nabizet ty produkty, kterd jsou 
prava na vrcholu obrovskd pyramidy, zvane 
datovd komunikace. 


Konkurence, to jsou kromS technick6 
urovnS tak6 ceny. VaSe firma path', 
zcela ur£it§ k t&m draziim. Prod ? 


Je to dano celou obchodni politikou fir- 
my. Jak jsem ji2 uvad6l, soustfecfujeme se 
pfedevSim na Spifikova feSeni, zaloZena 
na komerdna nejvy§§ich technologiich 
s pouzitim komponent prednich vyrobcu, 
kter6 zaruduji vysokou spolehlivost. A tako- 
va fedeni jsou samozfejma relativna draha. 
Na podatku existence firmy, kdyz jsme se 
rozhodovali o na§i strategii a mist# na do- 
macim trhu, jsme si sami na sob§ vyzkou- 
deli, co to znamena dodcivat levna fe§eni. 
ReSeni s levnymi kartami, konektory, re¬ 
peatery, levnymi kabely. Dospaii jsme k n£- 
zoru, ie sita se timto zpusobem budovat 
nedaji. Pojem levny myslim spiSe v tom 
hanliv6m slova smyslu. Pfedstavme si dr£- 
hu, jakou data must projit z uzivatelova lev- 
ndho PC, napojeneho levnymi konektory 
a levnou kabetezi do levn^ho serveru s lev¬ 
nymi disky. Je to pfiliS mnoho mist, kde 
muze nastat chyba. Je-li timto zpusobem 
vybudovanS rozsahia sif, neni zaruka spo- 
lehlivosti a funkdnosti. V takovdmto systd- 
mu kaidou chvili vznikne porucha a chyba 
napfiklad na jednom zafizeni u sbSmico- 
vdho rozvodu zpusobi vypadek tfeba deseti 
poditadu na celdm segmentu, chyba na 
serveru zpusobi vypadek celd sita. 

Retazec moznych chyb je u sita tak bo- 
haty, ze je nutno stavdt na komponentech 
s vysokou urovni technologie a velmi vel- 
kou spolehlivosti. A ty jsou samozfejma 
draiiSi. NaStasti timto zpusobem kroma nas 
vyspaii i zakaznici. Tak, jako jsme si zpuso- 
bili probldmy s levnymi vyrobky na zadatku 
my, tak si je zpusobili i zakaznici. K nam 
dnes pfichazeji i ti, ktefi od nas odeSli pfed 
rokem di dvdma se slovy, ze jsme neumar- 
n6 drazi, ze na nich chceme vydaiat a ie si 
najdou levnajSi fe§eni. No a dnes se k nam 
vraceji, protoze zafizeni jim "odchazeji", n6- 
kdy jim jejich sif nepracuje dodnes. Ret6- 
zec chyb, o kterych jsme mluvili, je pffli§ bo- 
haty. A v tom se nam ukazalo, ze cesta nej- 
vy§§ich spolehlivych technologii, byf dra- 
hych, je spravna. 



Jako jedni z prvnich jste u nas zaci- 
nali pouzivat pro datove site opticka 
viakna. Tehdy to byl pro mnoho lidi 
velmi drahy vykrik techniky. Jaka je 
situace dnes? 


Opticka viakna jsou pro nas naprosto 
b6znou soudasti poCitaCovych siti. Nasazu- 
jeme je vSude, kde je tfeba pfeklenout velke 
vzdaienosti, nebo v mistech, kde by pro- 
stfedi nezarufiovalo spolehlivost metalic- 
kych rozvodO. Zejmena v prumysiov6m pro- 
stfedi, ve vyrobnich haiach a tak6 ve vSech 
venkovnich rozvodech. Cena aktivnich sou- 
Castek pro opticke datove spoje je dnes jiz 
taka nizSi, takze se da fici, ze poufiti optic- 
kych viaken je v souCastnosti standardni 
technologii rozvodu pofiitaaovych siti. 


Jaky je asi rozdil ceny mezi optickym 
a b6znym rozvodem ? 


Takto se otazka polozit asi neda. Pro 
prostfedi, do kteraho se optika nasazuje, 
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bainy rozvod neexistuje. Uvedu pfiklad. 
Kdy2 mate doma nainstalovany koaxiaini 
svod od antany k televizi, po roce az dvou 
vidite, co se s nim stalo. Kabely pouiivane 
pro datova sita jsou sice kvalitnajSi, ale 
vprijmyslovam prostfedi jsou stejna ne- 
pouzitelna. Elektricka vlastnosti metalickych 
rozvodu se ve venkovnim prostfedi velmi 
rychle zhor§uji. To znamena prudka zvat- 
Sovani utlumu, narust podtu kolizi a snizeni 
efeklivni pfeklenutelna vzdaienosti. Trasa 
vybudovana ve venkovnim nebo pnlmyslo- 
vam prostfedi na metalickam rozvodu bude 
po kratka doba provozu vykazovat chyby, 
zafine se na ni jakoby zpomaiovat provoz 
a nakonec pfestane byt pruchodna uplna. 
Navic jsou tyto chyby opakovany do ceia 
sita a snizuji jeji vykon. Porovname-li prvot- 
ni, tedy pofizovaci naklady na vybudovani 
optickych datovych rozvodu, jsou oproti 
metalickym vy.§§i. To je ov§em pouze rela- 
tivni a takovato hodnoceni ceny je kratko- 
zraka. Ve chvili, kdy zaCneme porovnavat 
taka provozni a udrlovaci naklady Ci zivot- 
nost, ktera je u optiky zaruCovana 30 let, 
jsou opticka datova rozvody ekonomicky 
vyhodnajSi. Zejmana, kdyz do tato finanCni 
rozvahy zapoCitame i ztraty zpusobena vy- 
padky nebo nefunkCnosti informaPniho sys- 
tamu. 


¥ Ph praci s optikou je asi velmi dule- 
iiti kvalita. Jak ji zajiifujete ? 

Pracovat s optickymi viakny znamena 
byt velmi dobfe vybaven nejen technologii 
a maficimi pfistroji, ale taka mit k dispozici 
kvalitni a zkuSena pracovniky a techniky. 
Po dobu, co se optikou komerCna zabyvd- 
me, tedy vlastna od naSeho vzniku, si ve§- 
kera prace zajiSfujeme sami, takze dnes 
jsou na§e zkuSenosti opravdu bohata. Mezi 
odbornou vefejnosti je ve spojeni s optikou 
znama jmaho Ing. Puncmana, ktery je 
v na§i firma zodpovadny za veSkera projek- 
ty a instalace optickych rozvodu. 

▼ V uvodu jste hovofili o nekoncep- 
Cnfm vytvafenf pofiftadovych siti 
v podnicich, jejichi dusledkem byl 
vznik sloiita a nefunkfini struktury. 
Nabizite i v tomto pfipadd reSeni ? 

K na§im zakaznfkum stale Castaji patfi 
velka prumyslova podniky. Tito zakaznici 
jsou dnes v situaci, kdy rnaji v rdmei svych 
areaiu vytvofeny fady lokainich siti pod ruz- 
nymi operaCnimi systamy. Dale vatSinou 
provozuji jeden, nebo nakolik stfediskovych 
(saiovych) poditadu od ruznych vyrobcO. 
Probiam, s kterym za nami pfichazeji, je vy- 
tvofit propojenim tachto, jiz existujicich 
"ostruvku" vypodetni techniky celopodniko- 
vy inforrtiadni systam. Na§im ukolem je na- 
vrhnout a uskutednit pfekryvnou (patefo- 
vou) sif, schopnou spojit tyto ruznorodd pro- 
stfedky vypodetni techniky tak, aby navzd- 
jem komunikovaly. Typickym pfikladem je 
podnik, provozujici saiovd poditade IBM 
nebo ICL pro ekonomickd ulohy a pro ukia- 
dani a zpracovani rozsahlych podnikovych 
databdzi, dale poditade DEC pro fizeni 
technologickych procesu a poditade HP 
pro konstrukdni a projekdni prace. V tako- 
vamto podniku je vatSinou soudasna v pro¬ 
vozu nakolik lokainich siti typu LAN na bazi 
Ethernetu s OS NOVELL NetWare, OS 
UNIX s prokolem TCP/IP, VMS s protoko- 
lem DECNET. Typickym poZadavkem je 
propojit vySe uvedend prostfedky vypodetni 
techniky tak, aby bylo moind z kterdhokoli 
mista vyuzivat veSkerd vypodetni zdroje 
podnikovd sita. 

V tachto pfipadech nabizime kompjex- 
ni feSeni zalozend na bdzi sifovych kompo¬ 
nent americkd firmy 3Com, umoihujici 
postavit velmi vykonnd patefovd vedeni, 
schopnd pfendst pofadovand objemy dat 
transparentnim zpusobem mezi jednotlivymi 


lokalitami, pri soudasndm odddleni vlastni- 
ho provozu od pfekryvnd sita. Toto feSeni 
umoini uiivateii v jednd lokalitd stat se 
prostfednictvim svdho PC termindlem vzdd- 
lendho saiovdho nebo stfediskovdho podi¬ 
tade, vyuzivat dat ulozenych na serverech 
zapojenych do takto vytvofend celopodni- 
kovd sita. Specifickou oblasti pfi fe§eni 
takto velikdho projektu je management sita, 
tedy mo2nost dohledu a fizeni celdho sys- 
tdmu z jednoho mista. Pod tim se skryva 
schopnost sledovat funkei sita a rozlozeni 
zataii, odhalovat uzkd mista a lokalizovat 
velmi pfesnd vznikld chyby, spolu s mozno- 
sti uskutedrtovatdaikovou rekonfiguraci jed- 
notlivych zafizeni. 

▼ Jakd jsou moinosti v pfipadd, ze pro 
spojeni nedostaduje standardni rych- 
lost siti Ethernet nebo Token-Ring ? 

V tomto pripada nabizime sita podle 
nova vytvafendho standardu FDDI/CDDI 
s pfenosovou rychlosti 100 Mbps, tedy de- 
setkrat rychlejSich nez Ethernet. Tyto sita 
jsou urdeny pro spojovani vykonnych podi- 
tadu s vysokou narodnosti na vzajemnou 
komunikaci, napf. v aplikacich CAD/CAM, 
zejmdna v§ak pro vystavbu rozsahlych pd- 
tefovych rozvodu. Jiz na lortskd vystava 
Invex jsme poprvd u nds takovouto sif pfed- 
stavovali ve skutedndm provozu. Prvni ins¬ 
tated jsme uskutednili na Zdpadodeske uni- 
verzita v Plzni. Bli2§i podrobnosti jsou ob- 
sahem dtenku v tomto disle AR. 


V AR A 1/93 jsme publikovali rozho- 
vor s pracovniky firmy EUROTEL, 
kterd nabfzi na naSem trhu sluiby ve- 
rejnd datovd sftd X.25. Nabfzi vaie fir¬ 
ma svym zakaznfkum moznosti vyu- 
zitf t£chto sluieb? 


Na§e firma zhruba pfed rokem, kdy 
u nas zadala byt aktudlni potfeba propojeni 
na VDS EUROTEL , zalozila spectelni pra- 
covigta vyhradna pro feSeni problematiky 
datovych siti X.25. 

Nadi specialistd jsou schopni navrhnout 
komplexni feSeni propojeni nejen samos- 
tatnych poditadu a LAN siti mezi sebou, ale 
i napojeni na centrdlni sdlova poditade a to 
nejen termindlovych pfistupu typu VT52, 
VT100, VT220, zndmych z oblasti DEC, 
a UNIX, ale i na bdzi SNA protokolu a emu- 
lace termindiu 3270, pfipadnd 5250, ktera 
jsou vlastni svatu IBM. Regime i propojeni 
na nova typy IBM zafizeni AS/400 pomoci 
specidlniho produktu PC/400 a LAN/400. 

Propojeni pfes VDS EUROTEL realizu- 
jeme nejen protokolem X.25/HDLC, ale 
i protokoly SNA/QLLC a SNA/SDLC. 

Stall jsme se jednim z oficidlnich part- 
neru firmy EUROTEL, pro kterou fedime 
pfipojeni jeho zdkazniku. 

V pfistupu k problematice datovych siti 
X.25 se neorientujeme jen na spolupraci 
s touto firmou, ale vydavame se i vlastni 
cestou v budovani tachto siti, u nichz jsme 
schopni nabidnout komplexni fedeni vlastni 
privatni sita na bazi zafizeni Motorola Co¬ 
dex, ktera umozni i spolupraci s VDS Euro- 
tel a ve svata pfipravovanou siti ISDN. 


▼ Kde se m02e prfpadny zdkaznfk 
s vast firmou spojit? 

Sidlo na§i firmy je v Praze 4, na 
Spofilova. V ulici U mlyna 10 sidli divize 
LAN, WAN a vedeni firmy. 

Divize Hewlett-Packard otevira svd 
nova prodejni a pfedvadaci stfedisko v ob- 
chodnim doma Centrum na Spofilova. Re- 
gionaini divizi mame v Dadina a v Plzni. 
BlilSf informace je moino zfskat na telefon- 
nich ifslech Praha 767281, 765673. 

Dikuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


Prehled novinek v elektronice za rok 1992 


Priliv novinek v oblasii elektroniky se 
v roce 1992 nikterak nezpomalil, spi§e je§t§ 
v ndkterych dildich oborech nabrai na rych- 
losti. 

Pokusime se proto podat strucny prehled 
hlavnich zajimavosti, a to v techto dll&'ch 
oborech: 

a) polovodifiove soufiastky, 

b) spotfebni elektronika, 

c) multimedia, 

d) poditafie, 

e) telekomunikace, 

f) prumyslova elektronika, 

g) vykonova elektronika, 

h) doprava, 

i) lekafska elektronika. 

a) Za6neme-li tento strudny prehled oblas- 
ti pobvodidovych soudastek, muzeme kon¬ 
st ato vat: 

- i kdyz celkovy objem svStove vyroby zde 
pokiest o 6 az 7 % proti roku 1991, roste 
objem vyroby novych vykonnych mikropro- 
cesoru, pameti a velmi rychlych digitalnich 
obvodu, 

- Intel nahrazuje dosavadni nejrychlejSi typ 
80486DX mikroprocesorem Pentium (3 mili- 
6ny tranzistoru, bipotemi CMOS 0,8 Aim, 100 
MIPS, kombinovana architektura RISC); 

- Digital Equip. Co. uv&di procesor Alpha 
21064 (takt 150 az 200 MHz, cykl 6,6 nano- 
sekund, 64 bitu, max. 400 MIPS, ale ztr£tovy 
vykon 23 W, 1,7 mil. tranzistoru, CMOS 
0,75 Aim); 

- pro male pfenosnd po&'tade (notebook, 
palm top apod.) se pfechazi na napajeci 
nap§ti 3,3 V a na zvla§t§ tenka plastova 
pouzdra (TSOP, 1 mm), ale napf. fa Altmel, 
Calif., prechazi az na 1,8 V; 

- roste kapacita i rychlost pam§ti, umerne 
k rozvoji procesoru, fa RAMBUS (Calif.) na- 
bizi system pamSti DRAM, ktery zvladne az 
500 megabytu/s a je slozen z jednotek 4 MB 

- DRAM. Pomoci rychlych z&pisnikovych 
pamdti (cache) se dosahuje doby cyklu pro 
Zeipis 10 az 15 nanosekund a 35 a 1 70 ns pro 
dteni; 


- ve vyvoji se d&le zv6t§uje hustota prvku na 
6ipu, spolecnost SEMATECH (Austin, Te¬ 
xas) dosahuje Sirky prvku 0,35 Aim na ,,plat- 
ku“ o 0 200 mm; Fujitsu Tokyo vyviji spina- 
cove systemy s tranzistory HEMT (zvetSena 
pohyblivost elektronu), ktere ovladaji digital- 
ni prenos 9,6 Gb/s; laboratofe IBM op6t 
integruji bipolami prvky 60 GHz s technologii 
CMOS 0,25 Aim, coz ma byt zakladem pro 
pameti DRAM s kapacitou 4 Gigabity; 

- pro magnetoopticky zaznam informaci byly 
vyvinuty svetlovody se zuzenym koncem 
o 0 0,02 Aim, ktery je nutno pfiblizit k sub- 
stratu na 0,01 /xm; takto je mozno zazname- 
n£vat stopy o 0 0,02 /xm s intervaly 0,06 /xm, 
i kdyz vlnova delka svetla laseru je mnohem 
v6t§i (0,3 az 0,4 /xm). To umozfiuje hustotu 
zaznamu az 10 Gb/cm 2 ; 

- pro vykonove polovodicov6 soucastky byla 
zvladnuta plasmaticka metoda nanaSeni 
tenkych vrstev diamantu z uhlikovych par 
(CVD - Chemical Vapor Deposition), ktere 
maji tepelnou vodivost jako kovy a jsou pfi 
tom vybornym dielektrikem; 

- vykonove tranzistory z karbidu kfemiku 
SiC davaji 20 W na 10 GHz pfi teplote 
500 °C. 

Tyto inovace samozrejme prinesly tez fadu 
inovaci v aplikaCnich oblastech. 

b) Spotrebni elektronika, ktera je pro laika 
nejzajimavdjSi, se rychle rozviji smerem k di- 
gitalnimu zpracovani zvuku i obrazu a k vyu- 
ziti v§ech moznosti takto otevrenych. Je 
vyvinuto nekolik syst6mu televize s velkou 
rozlisovaci schopnosti (HDTV, dvojnasobny 
podet radku), ktere se nyni studuji a srovna- 
vaji. Feder^ilni komunikacni komise v USA 
slibuje rozhodnout o konefine volbS systemu 
pro USA do konce t.r. a planuje zrusit sou- 
fiasny system NTSC postupn§ do r. 2008. 
Do te doby budou provozov^ny oba sy¬ 
stemy. 

Vyraznym zdokonalenim televize je sy¬ 
stem pro odstranSni ,,duchu“ v obraze, ktere 
vznikaji vinou odrazu a vicen^sobneho §ire- 


VAZENI CTENARI! 

V zari a v listopadu 1993 vyjdou prllohy AR (Electus 93 a Maly katalog pro kon- 
struktery). Po spatnych zkusenostech s rozesilanim priloh AR administraci naseho 
podniku jsme pozadali o pomoc soukromou distribucni firmu. Letos nase prtlohy bude 
rozesilat firma: 

Ing. Josef Smi'cf, Sportovm 1380,101 00 Praha 10. 

V inzertnf prfloze na strand / v tomto 6fsle Je vytl&t&n objednacf Ifstek. Ten 
vystrlhn&te a clteine vyplfite. Cena jednoho vytisku Je 18 K6 vdetnS balneho (pa- 
pfrovi obalka) a poStovnSho. PrfsIuSnou castku (18, 36, 54 Kd atd.) zaSlete 
poStovnf poukazkou typu C (Huti) firmS "Ing. Josef §mfd - zasilateistvf" na 
vyie uvedenou adresu. Potom vloite vypln&ny objednacf Ifstek do obJIky 
a zaslete na stefnou adresu. 

Toto vse ucihte nejpozdeji do: 

a) v pripade, ze objednavate pouze Electus 93, do 7.7.1993; 

b) v pripade, ze objednavate pouze Maly katalog pro konstruktery, do 20. 8.1993; 

c) v pripade, ze objednavate obe prilohy, do 7.7.1993. 

Upozorhujeme, ze v soucasne dobe Ize poukazat penezni uhradu prostrednictvim 
posty pouze v Ceske republice, ale po zaplaceni muze firma zasilat casopis i na 
Slovensko. Zasilatelska firma Vam zarucuje dodani casopisu do 14 dnu po jeho vyda- 
ni. Obe prilohy AR vychazeji podstatne mensim nakiadem nez mesicnik AR, proto 
Vam doporucujeme vyuzit tuto nabidku. 

Z obsahu letosmch priloh AR 

Electus 93: Prijimace VKV, Pfesny meric LC, Z historie radiotechniky, Magneticke 
anteny, Napajeci zdroje, Casovy spinac, Paket radio, Regata Columbus a mnoho dal- 
sich zajimavych clanku. 

Maly katalog pro konstruktery: Prehledovy katalog stabilizatoru, referencnich zdro- 
ju a vykonovych operacnich zesilovacu. 


ni signalu. Do jednoho radku ve vertikalnim 
zatemnovacim intervalu bude ve vysilaci 
klicovan zkusebni signal prom§nneho kmi- 
tofitu 1 az 5 MHz o deice asi 30 /xs, ktery 
v prijimafii specialni obvod digitalnd rozana- 
lyzuje a zaradi automaticky do signalni cesty 
potrebne korekfini obvody s digit6ln§ rizeny- 
mi charakteristikami. Z nekolika takto vyvi- 
nutych systemu byl ov§ren jako nejlepsi 
system Philips, vynalezeny a vyvinuty Davi- 
dem Koo. 

V oblasti zaznamu a reprodukce zvuku 
soutezi navzajem tri systemy, a to DAT 
(digital audio tape) se zaznamem na pasek, 
popularni hlavne mezi profesionaly, dale 
Philips DCC (digital compact cassette) 
a SONY Mini Disc; posledni ma vyhodu 
libovolneho pristupu do kterehokoli mista 
programu. Soucasne se rozviji i digitalni 
rozhlas DAB (digital audio brodcasting), pro 
ktery jiz bylo alokovano kmitoctove pasmo 
kolem 1,5 GHz (celosvetove), v nekterych 
oblastech tez 2,3 neb 1,5 GHz. Do roku 1998 
bude k dispozici system ctyr druzic pro tato 
vysilcini. 

V USA roste tez odbyt velkoplosnych tele- 
viznich zarizeni zvanych Home theater, do- 
maci divadto, v cenove poloze mezi 3500 az 
35 000 $. NejlevnejSi z nich obsahuje BTV 
prijimac RCA 35“ (uhlopfifika asi 90 cm), 
videorekorder, rozhlasovy prijimac, trikana- 
lovy zesilovac a 6 reproskrini. Nejdraz§i 
system pak obsahuje barevny videoprojek- 
tor (asi 12 000 $) pro obraz 2x3 m, digitalni 
zdvojovaC pofitu radku s interpolaci signalu 
a zaostrovacimi obvody (15 000 $), tri zesilo- 
vace Marantz 200 W, 8 reproskrini a sousta- 
vu ekvalizeni, kontroleru atd. 

ATT nabizi tez novy typ videofonu, prena- 
§ejiciho barevny obraz pfi telefonnim hovoru 
po beznych telefonnich linkach. Obraz je na 
displeji LCD s uhlopfidkou 8 cm, 10 obraz- 
ku/s. Bude v prodeji od kv§tna t.r. za 1500 $. 

c) Na hranici mezi spotfebni elektronikou, 
pocitafii a telekomunikacemi se rozviji novy 
obor, nazyvany multimedia. Ten propojuje 
do komplexniho systemu spotfebni elektro- 
niku vdetnd kabelove televize, vypocetni 
techniku a telekomunikacni site vfietne vi¬ 
deofonu a pfenosu dat a ma umoznit uziva- 
telum snadn^ji vyuzivat vsech techto sluzeb 
(pfi jednoduche obsluze) pomoci dialogu 
s fidicim pocitafiem, propojujicim jednotlive 
funkfini jednotky podle potfeby. 

Koncem 11 vedoucich firem (Apple, Bell, 
Kodak, Philips atd.) chce v pfistim roce 
zafidit tyto systemy do 10 000 domacnosti. 
Na druhe strane Hewlett-Packard vytvofil 
jinou koncepci, tzv. M-Power, ktera m^i uce- 
love propojovat specialisty ruznych oboru 
pracujici doma, techniky, umelce, obchodni- 
ky apod, a umoznovat tak snadnejsi a rych- 
lej§i spolupraci. Tento system muze slouzit 
i k propojeni skol s zaky, k dalkove vyuce, 
k pracovnim konferencim atd. 


d) Klicovou ulohu ve vsech techto sy- 
stemech maji ovsem pocitace. V oblasti 
osobnich pofiitadu (PC) narostla konkuren- 
ce a trh v USA je temef nasycen. V popfedi 
zajmu jsou vykonnSjsi,,workstations", osa- 
zene nejvykonnejsimi procesory (DEC-AI- 
pha, Hewlett-Packard PA 7100 RISC, Sun 
Microsystems-Super SPARC), a vybavene 
rychlymi pametovymi systemy, ktere staci 
z\4adnout velkou vetsinu vedeckych, tech- 
nickych i ekonomickych ukolu. 





V oblasti rrtenS n£rocnych aplikact prevla- 
da tendence ke zmenSovani roznteru 
a hmotnosti pofiitafiu, k bateriovemu nap&je- 
nf a k vyvoji stale men§ich pevnych disku. 
Zapisnikov4 poditade (notebook) ve fornrtetu 
215 x 280 mm, 180x255 mm nebo je§te 
mensim musi feSit zejmena problem pevne- 
ho disku a problem klavesnice. Pevne disky 
2,5" byly prekonany disky 1,8" (Integral Pe¬ 
ripherals) a dokonce 1,3" (Hewlett-Packard). 
Klavesnice nelze ovSem prilte zmen§ovat, 
a proto nSkteri vyrobci se pokouSeji obeji't se 
bez klavesnic a nahradit je interakci pera 
a displeje - to je ov§em velmi naro6n6 
v oblasti software, takze vysledky nejsou 
zatim uspokojujlci. Nejusp6§n6jsim typem 
notebooku byl Apple Power Book - 400 000 
kusu prodano za 9 mSsi'cu, cena 2500 $ za 
kus. 

Naproti tomu v oblasti nejv6t§ich „super- 
po6ita6u“ (mainframes) poklesl podstatng 
objem vyroby, v§t§ina vyrobcu utrpSla velk6 
ztr&ty a nekteri ohl&sili upadek, napr. Wang. 
Trh zde tvori uz jen nejvetSi vyzkumne labo- 
ratofe civilni a vojenske. Presto se v§ak 
objevily nov6 typy, napr. Digital Equipment- 
-VAX 4000, 7000 a 10 000. Tento typ je 
zalozen na 6 mikroprocesorech NVAX 
(CMOS; 1,3 milionu tranzistoru, 0,75 /xm; 
napajeni 3,3 V, 91 MHz), ktete mohou byt te2 
nahrazeny mikroprocesory Alpha. Take Hi¬ 
tachi uvadi superpoditac S-3800 s vykonem 
32 Gigaflops, Fujitsu slibuje VPP500 s vyko¬ 
nem 355 Gigaflops, ale prestizni projekt 
poditadu pate generace byl v Japonsku za- 
staven. Hlavnfm duvodem je udajnd skuted- 
nost, ze dosavadni vyvoj software nestaci 
k plnemu vyuziti tdchto vykonnych stroju. 

Klasicke aplikace poditacu v konstrukci, 
technologii vyroby i v ekonomickych oblas- 
tech jsou ovdem po softwarovd stance za- 
bezpeceny temdr dokonale a zda se, ie 
pr6v§ veliky objem software, staveny na 
dosavadni systemy pocitadu, bude v praxi 
urditou brzdou zasadni inovace poditado- 
vych architektur. 

e) Zajimavy vyvoj nalezame tez v oblasti 
telekomunikaci. Dosud prevtedajici system 
uzkopasmovych vedeni telefonnich pripo- 
jek, faxu a d&lnopisu byl v USA doplndn 
o rozsahte site kabelove televize, tj. systemy 
koaxi&lnich vedeni a svetlovodu. Nyni se 
tyto site doplfiuji elektronickymi spinacimi 
systemy, ktere umozrtuji vyuzivat techto §i- 
rokopasmovych siti obousmernd a stavaji se 
tak tvrdou konkurenci telefonnich siti. Tele- 
fonni spolednosti se ovsem brani a vysledky 
jejich vyzkumu ukazuji, ze pomoci autokore- 
ladnich digitalnich metod je mozne kompri- 
movat Sifku spektra TV signalu natolik, ze se 
da prenadet i po beznych telefonnich lin- 
kdch. V obou pripadech se vsak takto dale 
rozdifuji moinosti multimedii, o nichi jsme 
se jiz zminili. Na tyto site se pak napojuji 
radiokomunikacni systemy, ktere postupnd 
umozni kazdemu, aby se pomoci kapesniho 
radiotelefonu spojil s kterymkoli daldim 
udastnikem kdekoli v dosahu tdchto siti, 
zapojenych i na druzicove prenosove sy¬ 
stemy. Dulezitym novym prvkem jsou svdtlo- 
vodne laserove zesilovace signalu, uiivajici 
kremenneho vtekna dotovaneho erbiem, se 
ziskem az 35 dB, vykonem 15 dBm a sirkou 
pasma az 400 GHz na vlnovexlelce 1,55 /xm. 
Tyto zesilovade byly pouSity v podmorskem 
svdtlovodnem kabeJu mezi Kyprem a Izrae- 
lem (261 km, na obou koncich). Jeho kapaci- 
ta je 78 000 obousmernych hovoru, tj. 622 


Mb/s, system je nyni ve zkudebnim provozu. 
Nove lasery typu MQW (Multiple Quantum 
Well) mohou pracovat i na vlndch 0,95 az 1,2 
fx m a jsou modulovatelnd primo napajecim 
napdtim; vykon dosahuje a i 400 mW, coz 
umozfiuje spoje a i 1000 km dloulte. 
f) Uplnd zasadni vyznam pro USA ma rozvoj 
prumyslove elektroniky, ktera se stet 
hlavnim n^strojem ke zvy§eni produktivity 
a zrychleni inovaci v soutezi s Japonskem 
a zapadni Evropou. Do teto oblasti bylo 
v roce 1992 investovano pres 40 miliard $, 
v poslednich rrtesicich ov§em tempo o n6ko- 
lik % pokleslo. 

Z hlavnich novinek v teto oblasti nutno 
uvest: 

- numericky rizene obteb§ci stroje dosahuji 
(zejmena pri vyrob§ optickych prvku) pres- 
nosti 1 nanometr (miliontina milimetru!). Za- 
fizeni 15 B-CNC firmy General Electric - Fa- 
nuc Aut.-lnc., Charlottesville, Va., uzivd in- 
terferencnich optickych sensoru, spojenych 
s mikroprocesory MC68EC 030 s dvojitou 
presnosti (64 bitu) na 33 MHz, v systemu se 
s^riovou zpdtnou vazbou, pren6§ejici jen 
rozdilove sign^ly. ftidici system obsahuje 
tez obvody k vyhodnoceni velikosti odchylek 
rozmSru obr&bSneho predmetu od pozado- 
vaneho roznrteru, podle nichz se fidi velikost 
z&tteru nastroje a rychlost obratteni, prip. 
brouseni. System hlid^t tez sily pusobici na 
nastroj a zamezuje tak jeho pred6asn6mu 
opotrebeni; 

- programovateln6 logicke ridici systemy 
byly zdokonaleny pomoci uzivatelskych gra- 
fickych jednotek mezistyku (GUI-Graphical 
User Interface) natolik, ze je muze pro- 
gramovat grafickymi prostredky i laik bez 
programcitorskych zku§enosti. To podstatn£ 
usnadhuje zavadSni zm§n a inovaci do vy- 
robnich programu, zejmena tehdy, kdyz do¬ 
sud pusobici program&tor ode§el na jine 
misto; 

- specializovane videosystemy pro mezio- 
perafini a vystupni kontrolu vyrobku a jejich 
tfiddni zrychluji svoji funkci um6rn6 k tempu 
vyroby. Cognex Corp., Mass., uvadi obvod 
VC2, prov^id^jici detekci polohy hran v TV 
obraze (Sobelluv algoritmus) behem 40 ms, 
tj. §estktet rychleji, nez dosavadni obvody. 
Sestkrat rychlej§i je i kontrolni videosystem 
EX (Applied Intelligent Syst., Mich.) pro kon¬ 
trolu plo§nych spoju s povrchovou montaii. 
Pro kontrolu kontaktov^ni 6ipu v integrova- 
nych obvodech vyvinuly laboratore Fujitsu 
v Japonsku kontrolni videosystem, pracujici 
s presnosti 5 /xm a overujici polohu a pripoje- 
ni kazddho zlateho dratku bdhem 200 ms; to 
u§etri umornou praci pri kusove kontrole 
mikroskopem; 

- podstatnym pfinosem pro zv6t§eni spoleh- 
livosti elektronickych pristroju je zavedeni 
rentgenovych laminografu pro kontrolu ja- 
kosti p&jeni na ploSnych spojich pri povrcho- 
ve mont^zi soufiastek (Four Pi Systems, 
Calif.); 

- pondkud prekvapujici je naproti tomu sku- 
tednost, ze poklesl zajem o dal§i vyvoj uni- 
verzeilnich inteligentnich robotu a integrova- 
nych vyrobnich systemu; 

- znadny vyznam pro udrzeni jakosti pru¬ 
myslove vyroby maji tdz novd diagnosticka 
zarizeni, zjiSfujici napr. opotrebeni mecha- 
nismu ozubenych prevodu, lozisek ap. ana- 
lyzou jejich hluku a vibraci. Zde bylo dosaze- 
no znadneho zlep§eni citlivosti a rozli§ova- 
ci diagnostics schopnosti uplatnenim obvo- 
du, imitujicich funkci nervovych systemu 
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(neural networks) a tzv. fuzzy-logiky, schop- 
ne zpracovavat nepresne vstupni informace; 
- zv6t§enim presnosti obrabdni a zavednim 
fotolitografickych a leptacich technologii do 
presne vyroby drobnych mechanickych sou- 
66stek se dosahlo podstatndho pokroku 
v jemnd mechanice, ktete se apiikuje velmi 
iasto ve spojeni s elektronikou. VzniS tak 
novy obor mechatronika, prip. i mikrome- 
chatronika. (Dokonceni prists) 

' Cetli 

JSME 


Bernhard Krieg: Elektfina ze slunce, 
vydalo nakladatelstvi HEL Ostrava, 
1. pfeloiene vydani z nemciny, 1993, 
222 stran, format A5,78 Kc. 

Op§t po dloutte dob6 vy§la publikace, ve 
kterfc je mo2no najit praktick6 pldnky a navody 
pro kutily. 

Knihanese podtitul "Solarni technika vteorii 
a praxi". PfinASf zasv§ceny pohled na prob- 
lematiku oboru, ktery se teprve zaiina roz- 
vfjet a svoji budoucnost ma pfed sebou. 
Vzhledem k rostoucim cenim tradiinich 
druhu energie muie v ni ka2dy, kdo se zajimd 
o moinosti vyu2iti alternativnich a ob- 
novitelnych zdroju energie, nalezt uiiteine 
informace, rady a podn&ty. 

Pro pfedstavu o teto knize uvAdime 
alespoh nSktere nAzvy kapitol: Od soterniho 
Clanku k solarnimu generatoru, Skladovcini 
energie zlskan§ ze sluneCniho svfetla, 
Regulatory nabfjeni pro soterni elektricka 
zafizenf, Pffklady pouiiti, Fotovoltaikadnes a 
zitra. 

Pfi pfekladu byly odkazy na n6meck6 
normy (DIN) nahrazeny nebo doplnfeny 
normami CSN, pfedposlednf kapitola 
"Pfedpisy pro pfipojeni na sit” byla pfe- 
pracovSna na zakladfe poiadavku Cesko- 
slovenskych energetickych podniku 
a rozvodnych z^vodO. Nov6 byla pfid£na 
posledni kapitola, pfibliJujici stav na trhu. 

Tuto publikaci je mo2n§ zakoupit v pro- 
dejnd technicke literatury BEN, V6§inova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62, fax 
782 27 75, ktera ji rovn§2 zasila na dobirku. 


Bernhard Krieg 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


y 




Domaci 

televizni 

systemy 


VIDEOMAN 
JHV-500 
a JHV-403 


Celkovy popis 

13hes bych rad dtendfe seznamil se dvema 
p/istroji, pro ktere se mi nepodarilo nalezt 
vhodny a vystizny krdtky nazev. Oznadim je 
proto zatim jenom jejich typovymi disly a po- 
pidi je podrobnd v textu. 

JHV-500 je sestava, kterd obsahuje mi¬ 
niaturin' televizni kameru s vestavdnym mik- 
rofonem a Sesti infradiodami. Z tdto kamery 
Ize obraz i zvuk prenddet do televizniho 
monitoru. Infradiody vtdlese kamery „osvdt- 
luji“ snimane objekty, takze umozfiuji pozo- 
rovdni i za naproste tmy. 

JHV-403 je sestava, ktera byvala nazyvd- 
na „elektricky vrdtny". Je vdak rovndz do- 
plndna televizni kamerou a navic telefonem. 
Umozrtuje nejen oboustranne komunikovat 
s ndvdtdvnikem u dveri (di vratek), ale sou- 
casnd ho i pozorovat na obrazovce u telefon- 
niho ph'stroje. Jsou-li dvere opatfeny elek- 
tromagnetickym zamkem, Ize mu dvere 
i otevrit. I tato kamera ma vestavdno dest 
infradiod, ktere umozftuji pozorovat ndvdtdv- 
nika i za tmy. 

Oba pristroje poskytuji dernobily obraz. 

JHV-500 

Tato souprava obsahuje miniaturni tele¬ 
vizni kameru o rozmerech 7,5x5,5x3 cm 
s mikrofonem a desti infradiodami. Je do- 
plndna variabilnim dridkem, ktery umoifiuje 
jak uchyceni napevno, tak i uchyceni pomoci 
klipsu.Kameru Ize nastavit ve vhodnem 
smeru. 

Televizni monitor md obrazovku o uhlo- 
pficce 12 cm, Ize u ndj nastavit jas, kontrast 
i vertikalni synchronizaci a take hlasitost 
odposlechu sledovaneho prostoru. Monitor 
md vstup pro dve kamery (v zdkladnim vyba- 
veni je dodavdna pouze jedna) a md vystup 


pro obrazovy a zvukovy signal na konekto- 
rech CINCH. Lze proto pripojit napriklad 
velky televizor nebo videomagnetofon, kte- 
rym Ize sledovany prostor napriklad trvale 
nahravat. 

Vyrobce sice zadne technicke udaje v na- 
vodu neuvadi, subjektivnd Ize proto jen kon- 
statovat, ie kvalita obrazu je uspokojujici, 
i kdyz pochopitelnd nemuie dosahnout rozli- 
dovaei schopnosti, na niz jsme zvykli u tele- 
viznich poradu. Pozoruhodnd je vdak citli- 
vost, nebof i ze znadne zderele mistnosti Ize 
jedtd sledovat velmi sludny obraz. Citlivost 
bych proto odhadl na zlomek luxu. Pozoru¬ 
hodnd je i moinost snimani scdny za na¬ 
proste tmy, kdy je vyuiito zdreni infraderve- 
nych diod. V takovdm pfipadd nelze pocho¬ 
pitelnd sledovat ddni v celem prostoru, ale 
jen asi do vzddlenosti 1 az 1,5 m od kamery. 

JHV-403 

Tato souprava obsahuje televizni kameru 
zcela obdobneho typu, rovndi doplnenou 
infradiodami. Tato kamera, vestavena do 
krabidky o rozmdrech 12x9x5 cm, obsahu¬ 
je navic mikrofon, reproduktor a zvonkove 
tlacitko. Smdr, kterym kamera snima nd- 
vdtdvnika, Ize predem nastavit. Na prijimaci 
strand je telefonni pfistroj s plochou vakuo- 
vou obrazovkou, ktera zobrazuje snimany 
objekt. I zde Ize regulovat jas, kontrast a ver¬ 
tikalni synchronizaci. Padkou na pravd stra¬ 
nd Ize regulovat tez hlasitost melodickdho 
zvonku. Na horni strand jsou tfi tladitka, jimiz 
Ize sestavu nucend zapnout nebo nucend 
vypnout a ovladat elektromagneticky zdmek. 

Souprava se zapind automaticky v oka- 
mziku, kdy ndvdtdvnik u dveri zazvoni.Sig- 
ndl melodickeho zvonku se ndvdtdvnikovi 
soudasnd ozve i z reproduktorku kamerove 
jednotky, cot povazuji za velice sprdvne, 
protoze md tak potvrzeno, ie zarizeni fungu- 
je. Souprava se rovndz automaticky zapoji 
v okamziku, kdy zvedneme sluchdtko. Zari- 
zeni se vypne, jakmile sluchdtko polozime, 
nebo, pokud by nikdo sluchdtko nezvedl, 
automaticky asi za 30 sekund. 

Na logickou namitku, ze v nadich podmin- 
kach venkovni cdst bud” ndkdo ukradne, 
nebo alespod s potddenim rozbije, sddluje 
dodavatel, ie mu ie dodat specidlni kovovou 
skridku, ktera zajisti potrebnou ochranu. 
Souprava md navic jedtd akustickou ochra¬ 
nu. Jakmile by se ndkdo pokusil kamerovy 


dil odmontovat, ozve se varovnd sirena a za¬ 
poji se obrazovy prenos, takze si Ize i zloddje 
prohlednout. 

Kamerovd dast je s telefonem propojena 
pouze dvoupramennym vodidem, ktery tedy 
prenddi jak obrazovy, tak i obousmdrny zvu¬ 
kovy signal a navic zajidfuje napdjeni kame¬ 
ry. Pouze elektromagneticky zamek vyzadu- 
je daldi dvoupramenny vodid od telefonni 
dasti. V navodu k pouiiti neni bohuiel ani 
slovo o tom, jak dlouhy propojovaci vodid je 
pripustny. Zkoudka vdak prokazala, ie ja- 
kost obrazovdho prenosu nezhorduje ani 
vodid o ddlce 50 m. 

K napdjeni obou sestav slouii sifove na- 
pajede, kterd jsou v prisludenstvi. 


Z6v£r 

Obd sestavy doddvd i montuje firma 
MAREX, Praha 2, Francouzska 32, tel. 
257413. Sestava JHV-500 je prodavana za 
7800 Kd, sestava JHV-403 za 11600Kd 
(ceny vdetnd DPH). 

Sestava JHV-500 muze byt vyhodnd vdu- 
de tarn, kde pozadujeme nendpadnou kon- 
trolu urditeho prostoru. To znamena napri- 
klad ve skladech, v obchodech, v dekarnd 
lekafe apod. K prodejni cend bych rad po- 
dotkl, ze ji povaiuji za velmi priznivou, proto¬ 
re zcela obdobny vyrobek nabizi firma Con¬ 
rad v Hirschau za 550 DM, tedy v prepodtu 
za 9900 Kd, coz i po odedteni MWSt dini vice 
nei 8600 Kd. A pokud tuzemsky zajemce. 
muie nakupovat bez DPH, zaplati u tuzem- 
skd firmy jen 6340 Kd. To je tedy rozdil 
podstatny. Pripominam jen, ze cena 
7800 Kd je cenou zavdddci. 

Sestava JHV-403 je, vzhledem ke sve 
sloiitosti, pochopitelnd drazdi, ale u jmenp- 
vand firmy Conrad je obdobna sestava nabi- 
zena za 2000 DM, coz odpovida v prepodtu 
36 000 Kd, takze zde je kazdy komentar 
zcela zbytedny. I u JHV-403 se ovdem jedna 
o cenu zavdddci. Hofhans 
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zaCI nAme s elektroni kou 

Ing. Jaroslav Winkler, OKI AOU 

(Pokracovani) 


Kondenzdtor 

Daldi soudastka, se kterou se musime 
seznamit, se nazyvd kondenzdtor. 

Je to souddstka, kterd ma schopnost shro- 
mazcfovat v sobd elektricky naboj. T dto vlast- 
nosti pojmout a udriet elektricky naboj se 
Fikd kapacita. Znadi se velkym C. , 

Kondenzatoru je mnoho druhu. Pfestoze 
se navzajem lidi, vychazeji ze stejneho me- 
chanickeho uspofdddni (obr. 53). 



Kondenzator je tvoFen dvdma deskami, 
v jinych pripadech ndkolika dvojicemi desek. 
Tyto vodive desky jsou v tdsne blizkosti 
u sebe, ale jsou oddeleny izoladni vrstvou. 
Ta neumoifiuje pruchod elektrickdho prou- 
du z jedne desky na druhou. Izolacni vrstvd 
Fikarne dieiektrikum, desky nazyvame elek- 
trodami. Jsou vdtdinou vyrobeny z hliniku 
v podobd dlouheho tenkeho pasku. Mezi tyto 
dva pasky se umistuje tenty kondenzdtoro- 
vy papir, daldi papir pfijde navrch. Od kazde 
elektrody se vyvedou vodide a celek se 
zalisuje do plasticke hmoty. Ta drzi konden¬ 
zdtor pohromadd a zarovefi ho chrani. Uspo- 
radani je patrno z obr. 54. 



Kondenzdtory tohoto druhu se nazyvaji 
svitkovd. 

V ruznych kondenzatorech se pouzivaji 
ruzna dielektrika, naphklad keramika, slida, 
papir, polyester, styroflex, ba i vzduch. 

Keramicky kondenzator je na obr. 55. 



Vzduchovd kondenzdtory se vdtdinou vyra- 
bdji jako otodnd. Jsou zhotoveny tak, te 
jedna rada desek „stoji“, rikame jim stator, 
druha rada desek se otddenim zasouvd mezi 
desky statoru. Tern se Fikd rotor. Otddenim 
rotoru se kapacita kondenzatoru meni. Prin- 


cip otocneho kondenzatoru a jeho schema- 
ticka znadka jsou na obr. 56. 


^stator X" n\ rotor 





schemoticka 


znacka 

Obr. 56. Princip 

otodndho 

j vzduchovdho kondenzatoru j 


Jakd je funkce kondenzatoru? 

Kdyz pripojite napeti ke kondenzdtoru 
napf. podle obr. 57, nastane zvlastni vdc. 
Atomy izoladniho materidlu, tj. atomy dielek¬ 
trika se polarizuji. Zjednodudend si to muze- 
me predstavit tak, ie zdpornd ndboje se 
hrnou ke kladnd elektrodd, zatimco kladne 



ndboje pritahuje zdpornd elektroda. To na¬ 
stane v okamiiku pfipojeni zdroje. ftikame, 
ze kondenzator se nabil. Velikost elektricke- 
ho ndboje mezi deskami kondenzdtoru zavi- 
si jednak na kapacita kondenzatoru, jednak 
na napdti zdroje. 

Cim jsou desky vdtdi a dim jsou blize 
u sebe, tim je kapacita vdtdi. Plati to i obrdce- 
nd: dim jsou desky mendi, dim jsou ddle od 
sebe, tim je kapacita mendi. 

A jedtd jedna vdc urduje kapacitu: dieiek¬ 
trikum. Podle elektrickych vlastnosti dielek¬ 
trika je kapacita kondenzatoru bud* vdtdi di 
mendi pfi stejne velikosti desek. Proto stejnd 
velkd desky, stejnd vzdalene od sebe budou 
mit ruznou kapacitu podle toho, jakd dieiek¬ 
trikum bude mezi deskami. 

Zvdtdi-li se napdti na deskdch nad urditou 
velikost, kterou je schopno sndst dieiektri¬ 
kum, ndboj se vyrovnd vybojem. Prostd 
preskodi jiskra mezi deskami a kondenzator 
se vybije. Zvladtd maid keramickd konden¬ 
zdtory nesnesou velkd napdti (obvykle ko- 
lem 40 V). Ale i jind materidly se mohou 
napdtim prorazit. Proto byvd na kondenzato¬ 
ru uvedeno, na jake napdti smi byt pripojen. 

Protoze mezi elektrodami kondenzdtoru je 
nevodivd dieiektrikum, stejnosmdrny proud 
kondenzdtorem neprochdzi. Kondenzdtor 
obvod stejnosmdrndho proudu preruduje. 

Nejdulezitdjdim udajem na kondenzdtoru 
je vdak velikost jeho kapacity. Jednotkou 
kapacity je jeden farad, coz se znadi 1 F. Je 
to vdak jednotka prilid velikd. Prakticky uzi- 
vane kondenzdtory maji kapacitu mnohokrdt 
mendi. Velikost tdto kapacity oznadujeme 
pfedponami, kterd znadime pismeny: 

piko nano mikro mili 

p n fi m 


Oznadovdni kapacity tedy bude 
pF = pikofarad, 
nF = nanofarad, 

(j.F = mikrofarad 
mF = milifarad. 

Oznadovdni kondenzdtoru muzeme roz- 
ddlit do dtyr skupin podle velikosti kapacity. 


Prvni skupinu tvofi disla bez daldiho ozna- 
deni (nebo s pismenem p), kterym prisludi 
pojmenovdni pF. Podobnd jako u rezistoru 
se na souddstky toto pojmenovdni nepide, 
ale pfi dteni se vyslovuje. 

Napr. 10 (popf. lOp) dteme 10 pikofaradu, 
240 (popf. 240p) dteme 240 pikofaradu atd. 
Toto oznadovdni se pouztvd pro kapacity 
v rozsahu 1 pF do 910 pF. 

Druhou skupinu tvofi kondenzdtory s ka- 
pacitou 1 nF ai 150 nF. Napf. In (dteme 
1 nanofarad), 5n6 (dteme 5,6 nanofaradu), 
68n (dteme 68 nanofaradu) atd. Pfevedeme 
si udaje v nanofaradech na pikofarady: 
1 n = 1000 pF, 5n6 = 5600 pF, 68n = 
= 68 000 pF. 

Tfeti skupinu tvofi kondenzdtory s kapaci- 
tou v mikrofaradech, oznadovane 0,5 fiF az 
2000 (if (2000 mikrofaradu). 

Ve dtvrtd skupind jsou kondenzdtory nej- 
vetdich kapacit, jejichz kapacita se oznaduje 
zkratkou mF, napf. 1 mF az 10 mF (1 az 10 
milifaradu). 

Na stardich kondenzdtorech muieme na- 
jvt i jind oznadeni kapacity, napf. Ik, 5k6,68k 
apod. = 1 nF, 5,6 nF, 68 nF; 1M, 5M, 
10M = 1 fiF, 5 /u.F, 10 /xF; 1000M, 

2000M = 1 mF, 2 mF. 

Casto nalezneme za oznadentm kapacity 
jedtd velkd pismeno, kterd, stejnd jako u re¬ 
zistoru, znadi dovolenou odchylku (toleran- 
ci) kapacity od oznadend (jmenovite) veli¬ 
kosti, vyjddfenou v procentech: 

N znadi ±30 %, 

M znadi ±20 %, 

K znadi ±10 %, 

J znadi ±5 %, 

G znadi ±2 %. 

Tedy 91 pJ znamend 91 pF ±5%, 470nG 
znamend 470 000 pF ±2 % neboli 0,47/a.F 
±2 %. 

Kondenzdtory nejvdtdich kapacit se vyrd- 
bdji jako elektrolytickd. Tento ndzev se pou- 
zivd pro kondenzdtory, jejichz dieiektrikum 
tvofi kyslidnik kovu vznikajici chemickym 
pusobenim elektrolytu. Tato vrstvidka kyslid- 
niku je velmi tenka a snadno se prorazi 
napdtim vdtdim, nez na jake je kondenzdtor 
konstruovdn. 


Vzhled a schdmatickd znadka elektrolytic- 
ych kondenzdtoru jsou na obr. 58. 
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)br. 58. Elektrolyticky kondenzator, jeho 
tvarv a schematickA znadka 


U elektrolytickych kondenzdtoru musime 
ddvat pozor na polaritu vyvodu. Zatimco 
u ostatnich kondenzdtoru je obvykle Ihostej- 
nd, ktery vyvoj pfipojime na + nebo na zem, 
u elektrolytickdho kondenzdtoru duslednd 
rozlidujeme kladny a zdpomy pdl. Kladny pdl 
je vdtdinou oznaden ±. Obratit nepozornosti 
vyvody znamend zpravidla znidit po pfipoje- 
ni napdti vrstvidku kyslidniku a tim takd 










kondenzator. Pokud ma elektrolyticky kon¬ 
denzator hlinikovy obal, pak vodid spojeny 
s obalem je zdporny (zemni), zatimco vodid 
prochdzejici pryiovou pruchodkou je kiad- 
ny. Jind kondenzatory maji obal z plasticke 
hmoty a vyvody blizko sebe na stejnd strand, 
u nich byvd take oznaden + pot. 

Elektrolytickd kondenzatory se vyrabdji 
nejcastdji s kapacitami I^F, 2|iF, 5^F, 10fiF, 
lOfiF, 50fiF, 100nF, 500jiF, ImF, 5mF, 
popr. v Fadd E6, pro ss napeti 6 V, 10 V, 
15 V, 25 V, 35 V a samozrejme na napeti 
vdtsi, az do nekolika set voltu. Obecnd plati, 
ze rozmdry kondenzatoru se zvdtduji nejen 
se zvdtdujici se kapacitou, ale take s velikos- 
ti napdti, na ktere smdji byt pFipojeny. 

Rovndi kondenzatory muzeme zapojovat 
sdriove di paralelnd. PFi paralelnim zapojeni 
nekolika kondenzatoru se jejich kapacity sdi- 
tajl. Vyslednd kapacita se pak rovnd soudtu 
kapacit jednotlivych kondenzatoru - viz obr. 
59. 

C — Ci + c%. 
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Obr. 59. Paralelni zapojeni kondenzatoru 


PPi sdriovdm zapojeni kondenzatoru je 
situace stoiitdjdi (obr. 60). 

Vyslednd kapacita je vzdy menSi nei nej- 
men§i kapacita zapojendho kondenzatoru 


Cl C2 

—IK;-lhr~ 

Obr. 60. Sdriovb zapojeni kondenzatoru 


a pro dva sdriovd zapojend kondenzatory je 
vypoditdna podle vzorce 


C = — 1 _ &- 

Ci + Cz. 

NaSe novd ziskand poznatky o kondenzd- 
torech muieme pouiit pro konstrukci jedno- 
duchdho blikade podle schdmatu na obr. 61. 

Jak tento blikad pracuje? Na schdmatu 
vidime, ie v blikadi jsou shodnym zpusobem 
zapojeny dva tranzistory. „Zapornd“ napdti 
do bdzi tranzistoru je pFivedeno pres rezisto- 
ry 1 kQ. V kolektorech tranzistoru jsou zapo¬ 
jeny LED. Bdze tranzistoru T1 je pFes kon- 
denzdtor 200 /xF pripojena na kolektor tran¬ 
zistoru T2. Naopak bdze tranzistoru T2 je 
pFes daldi kondenzdtor 200 /xF pripojena na 
kolektor tranzistoru T1. 



Jak tento obvod pracuje? PFedpoklddej- 
me, ie v okamiiku zapnuti proudu do blikade 
tranzistor T2 nevede, tranzistor T1 vede 
a kondenzdtor C2 je nabit. V ndsledujicim 
okamziku se C2 vybiji pFes rezistor R1. Tim 
se uzavird tranzistor T1 a nabiji kondenzator 
Cl pFes diodu D1 a tranzistor T2, ktery se 
otevira. V daldim cyklu tranzistor T2 vede, 
T1 nevede a je nabit kondenzator Cl. Tento 
kondenz&or se vybiji pFes rezistor R2, uza¬ 
vird se tranzistor T2 a nabiji se opdt kon¬ 
denzator C2. Tento ddj se stale opakuje. 

Po zapojeni soudastek na destidku nej- 
prve zkontrolujeme spravnost zapojeni. Je-ii 
vde v poFadku, pFipojime napajeci napdti 
z plochd baterie. PFi sprdvnem zapojeni a pri 
pouiiti dobrych soudastek se budou diody 
stFidavd rozsvdcovat. 



•Ht,5V 

Obr. 63. Zapojeni 
blikade na 
zkuSebni desce 
(sluchettkoje 
pripojeno do 
koiektoruTl) 
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K fungujicimu blikadi mu£eme pripojit pFes 
kondenzator C3 jedte sluchatko. PFipojeni 
sluchatka je patmd ze schdmatu na obr. 62 
a 63. 

Rychlost rozsvdcovdni diod blikade zavisi 
na kapacita kondenzatoru Cl a C2 a na 
odporu rezistoru R1 a R2. Zvdtdovdnim ka¬ 
pacity kondenzatoru se doba jednotlivych 
kmitu prodluzuje, zmendovdnim kapacity se 
zkracuje. Tim se bude mdnit i rychlost kmitd- 
ni membrany sluchatka. 

Vliv kapacity kondenzatoru Cl a C2 na 
rychlost blikani si vyzkoudime tak, ie kon¬ 
denzatory 200 fx F nahradime kondenzatory 
s kapacitou 1000/xF. Doba svitu diod se 
prodlouii. PFi daldim pokusu zapojime kon¬ 
denzatory Cl a C2 s kapacitou 10 /xF. Diody 
se budou rozsvdcovat nyni rychleji, ze slu¬ 
chatka uslydime ostFejdi klapani. Daldim 
zmendovdnim kapacity kondenzatoru Cl 
a C2 by se blikani dale zrychlovalo a ze 
sluchatka by byl slydet stale vyddi t6n. 

Timto zpusobem muieme upravit blikad 
na zdroj slyditelndho tdnu. Diody v kolekto¬ 
rech tranzistoru nahradime rezistory podle 
schdmatu na obr. 64. Rovnd* zmdnime od- 
por rezistoru R1 a R2, kterd privdddji napdti 
do bazi tranzistoru a kapacitu kondenzatoru 
Cl a C2. Toto zapojeni se nazyvd multivibra¬ 
tor. Na plodnam spoji Ize obvod zapojit podle 
obr. 65. 

Budete-li chtit zhotovit multivibrator pro 
trvaia pouiivdni, muiete jej zapojit podle 
obr. 66. 

Na obr. 67 je navrh desky s plodnymi spoji 
na obr. 68 rozloieni soudastek. 


2»KC508 



Obr. 66. Schema multivibrAtoru 
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Obr. 67. Deska s ploSnymi spoji multivibrd- 
toru 
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Obr. 68. Zapojeni soudastek na desce 
s pioSnymi spoji 









Pro zhotoveni multivibratoru budeme po- 
trebovat nasledujici souddstky: 

T1, T2 tranzistor KC508 (KC509, KC237 az 
239) 

Cl, C2, C3 kondenzdtor keramicky 15 nF 
R3, R4 rezistor 47 kQ 
deska s plodnymi spoji 
Daldi blikad je na obr. 69. Na obr. 70 je pak 
rozlozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji. 

Tranzistory T1 a T2 pracujf jako nesymet- 
ricky multivibrator, ktery spina tranzistor T3. 
Kmitodet Ize ridit zmenou odporu rezistoru 
R3 nebo kapacity kondenzdtoru Cl. 



Mdrene napdti je privaddno na potencio- 
metr P, ktery nastavime tak, aby tranzistor 
T2 byl privaddnym napdtim otevren. Otevfe- 
nim tranzistoru T2 je pfivedeno kladnd napd- 
ti na bazi tranzistoru T1 a dioda D1 se 
rozsviti. 

Protoze tento pristroj je velmi jednoduchy 
a predpokladame jeho dastd pouiivdni, pos- 
tavime si jej rovnou do definitivni podoby. 

Deska s plodnymi spoji je na obr. 72, 
rozlozeni soudastck na obr. 73. 

Po osazeni desky s plodnymi spoji sou- 
dastkami vyzkoudime dinnost. Pripojime na- 
pdjeci napdti a mezi svorky 1 a 2 pripojime 
daldi plochou baterii tak, aby kladny pdl byl 
pripojen na svorku 2. Hridelem potenciomet- 
ru otadime tak dlouho, az se LED rozsviti 
a pri daldim ot^ideni zust^v^ svitit. Tim jsme 
si ovdfili, ze pristroj reaguje na zmdnu nape- 
ti, privedeneho na beiec potenciometru P. 

Pak pristroj vestavime do vhodne krabidky 
napr. z plastickd hmoty, do ktere pfipevnime 
potenciometr. Deska s plodnymi spoji je pfi- 
pevndna pripijenim na vyvody potenciome¬ 
tru. 



Ziskanych znalosti muzeme vyuzit i pro Svorky odislovane 1, 2a 3 vyvedeme na 
zhotoveni jednoducheho pristroje pro „md- zdirky a napajeci napdti budeme priv^ddt 
reni“ napdti v rozsahu od asi 1 do 50 V podle dvdma vodidi ruznd barvy. 
schematu na obr. 71. Na hridel potenciometru nasadime knoflik 



- dipku, pod ktery nakreslime stupnici s asi 
15 dilky. 

Nyni nezbyva nez ,,voltmetr“ ocejchovat, 
tj. oznadit, jak velikdmu napdti odpovidaji 
jednotlivd dilky stupnice. 

K ocejchovani budeme potfebovat dvd 
plochd baterie a devdt rezistoru shodndho 




odporu (100 Q az asi 1 kQ), kterd zapojime 
podle obr. 74. Tim ziskame ddlid napdti, 
odstupnovany po 1 V. Vystupni napdti za 
jednotlivymi rezistory postupnd pfipojujeme 
na vstup pristroje a otddenim sipky hledame 
na stupnici body, odpovidajicim jednotlivym 
napdtim. 

Timto zpusobem muzeme ocejchovat ph- 
stroj do velikosti pouzitdho napdjeciho napd¬ 
ti, tj. do 9 V. Pri cejchovdni pro napdti vdtdi 
muzeme postupovat obdobnym zpusobem. 
Musime vdak pouzit zdroj vdtdiho napdti 
(max. do 50 V). 

Uvedeny pristroj muzeme pouzit i ke kon- 
trole odporu rezistoru, od asi 22 kQ do 
120 kQ. Ovdrovaci rezistory zapojujeme 
mezi body oznadend 2 a 3. 

Pro mdfeni odporu pristroj cejchujeme 
jednodude tak, ze mezi svorky (zdifky) 
2 a 3 zapojujeme postupnd rezistory zna- 
mych odporu a na stupnici si 6pdt oznadime 
odpor, odpovidajici jednotlivym dilkum. 

Pro prehlednost muzeme vdechny udaje 
uvest do tabulky, z niz pak budeme urdovat 
velikost napdti di odporu. 

Pro snazdi nakup uvadime seznam po- 
trebnych souddstek. 

Seznam soudistek 

R1 10 kQ 

R2 15 kQ 

R3 270 Q 

R4 10 kQ 

R5 180Q 

P potenciometr logaritmicky 250 kQ 
T1 KC237 az 9 (KC508) 

T2 KC237 az 9 (KC508) 

D dioda LED 

deska s plosnymi spoji (Pokracovan,) 

Hradlova pole 
ECL 0,2 az 2 GHz 

ftadu integrovanych poll ECL, ktera jsou 
vhodna pro smideny analogovy a dislicovy 
provoz s kmitodtem signdlu od 200 az 2000 
MHz, vyvinuJa japonska firma Toshiba ve 
spolupraci s americkou Synergy Semicon¬ 
ductors. Prvni serie integrovanych obvodu je 
oznadena USE a zahrnuje soudastky s 1665 
az 54 190 hradly v zdkladnich skupinach od 
100 do 34 000. Kaidy obvod je vybaven 32 
az 164 vstupnimi (vystupnimi vyvody, mak- 
roskupinu tvori 100 tranzistoru, 200 rezistoru 
a dest kondenzdtoru. Druha rada poll, ozna¬ 
dena RISE, je navic vybavena blokem static- 
kych pamdti RAM. 
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VYBRALI JSME NA 
OBALKU 


Externy napajacf zdroj VN 


pre tranzistorovy blesk 


Filip Kuzman 

Popisovany zdroj je urceny na napajanie profesionalnych bleskov, 
resp. bleskov strednej a vyssej kategorie, ktore maju vyvedeny konek 
tor na externe napajanie. Poziadavkou bolo dosiahnuf pripravenost’ 
blesku asi za 2 s pre smerne cislo 35 a 1000 zdbleskov s plnou energiou. 


Technicke parametre 


Napajacie napatie: 12 V. 

Pouzite akumulatory: NiCd 4000. 

Vystupne napatie: 350 V. 

Hysterezia vyst. napatia: 3 V. 

Ucinnosf menida: 89%. 


Vyuzitefna energia: 170.10 3 Ws (pre nove 
akumulatory). 

150.10 3 Ws (pre nove 
akumulatory). 

1.5 s (C 1250 F, 

350 V, SC 35). 

2000 s energiou 75 
Ws (SC 35). 

180 x 140 x 75mm. 

2.6 kg (3,7 kg so. 
vstavanym nabija- 
com). 

Uvodom chcem poznamenaf, ze uvedene 
technicke parametre su skutocne dosiahnu- 
-tea namerane. Pretoze zdroj (cfalej len EPU) 
musi splriaf profesionalne poziadavky do sa 
tyka parametrov a sporahlivosti, uverejriu- 
jem vysledky prace az po roku bezchybnej 
overovacej prevadzky. Pri pouziti zmera- 
nych suciastok s dovolenou toleranciou uda- 
vanou v katalogoch, pri presnom dodrzani 
stavebnych pokynov a postupe nastavenia, 
zarucujem stopercentnu reprodukovater- 
nosf a dosiahnutie uvadzanych technickych 
parametrov. 

V clanku sa nebudem zaoberaf teoriou 
bleskov, uvediem len najnutnejsie zakladne 
vzfahy. Zaujemcov o hlbsie sa zoznamenie 
s touto problematikou pdkazujem na prislus- 
nu literaturu. HnecT na zaciatku ale dorazne 
upozorhujem na dodrziavanie zasad bez- 
pecnosti prace na elektrickom zariadeni, na- 
korko sa jedna o tvrdy zdroj prudu o napati 
350 V (i viac). 

Zdkladna koncepcia 

Blokove schema EPU je na obr. 1. Aku- 
mulatorova bateria 12 V zostavena z 10 ks 
clankov NiCd 4000 napaja vykonovy tranzi- 


torovy menic napatia 12 V/350 az 500 V (podra 
pozadovaneho nastavenia). Vysokym napa- 
tim sa nabija vystupny kondenzator. Jeho 
z'apojenie na vystup menida je zakladnou 
podmienkou cinnosti regulacneho obvodu. 
Staci. aby mat kapacitu radove jednotky nF 
na prisluSne napatie. Moze byt’ svitkovy, 
alebo elektrolyt. Zvadsenim jeho kapacity na 
stovky ^F, mozeme zvacsif smerne cislo 
blesku. Treba ovsem dodrzaf podmienku, 
aby vybojka nebola vykonove prefazena. 
Tiez je nutne vymenif oddefovaciu diodu 
v blesku za dostatocne rychlu a s dovolenym 
spidkovym prudom 150-300 A (napr. 
1N5408). Napatie na vystupnom kondenza- 
tore je porovnavane s napatim referendnym. 
Diferenciu vyhodnoti regulacny obvod, ktory 
ovlada chod menida. Regulacia je nespojita, 
dvojstavova. Hystereziu vystupneho napatia 
mozno nastavif podra potreby. Napatie aku- 
mulatorovej baterie kontroluju dva obvody 
so signalizaciou maximalnej hodnoty pri na- 
bijani af’minirnalnej dovolenej urovne pocas 
prevadzky EPU. Obvod nabijania je rieseny 
ako zdroj konstantneho prudu. Moze byt 
sucasfou EPU, alebo externy. Nabijanie je 
taktiez signalizovane. 

Konkr§tne obvodove riesenie 

Skor ako som pristupil k rieseniu, prestu- 
doval som dlanky s touto problematikou uve- 
rejnene v AR i cfaldej odbornej literature. 
Nema vyznam vyrnysfaf to, do uz bolo vy- 
myslene. V zasade sa jedna o tri okruhy 
problemov. Prvy je otazka vhodneho meni¬ 
da, druhy je sporahliva stopercentne fungu- 
juca automatika regulacneho obvodu a na- 
koniec vzajomna spolupraca bloku menida 
s blokom automatiky. 

Vykonovy menic, aby poskytol dostatodny 
vykon a dosiahol pritom maximalnu ucin- 
nosf, musi byf rieseny ako dvojdinny. Za¬ 
kladne zapojenie je dostatocne zname z lite- 
ratury. Ja som prevzal zapojenie, ktore bolo 
uverejnene v | 2 |, resp. [ 3 | a toto som 
ciastodne modifikoval. Lisi sa inym transfor- 


matorom a miestom blokovania menida. Ov- 
ladacia automatika je iiplne ina. 

Schema menida a celeho EPU je na 
obr. 2. Menic tvoria transformator Tri, tranzis- 
tory T1 a T2, diody D1 az D4 a trimre R1 
a R2. Menic pracuje bez presycovania mag- 
netickeho jadra, k rezervacii dochadza desa- 
turaciou spinacich tranzistorov. Zmensia sa 
tym straty v jadre a zvacsi sa ucinnosf. 
Kmitocet menida nie je zavisly na napajacom 
napati, zavisi vsak na zat’azi. Tato zavislosf 
je zmensena pouzitou kladnou prudovou 
spatnou vazbou (podra | 3 |). Jej princip 
spociva v tom, ze vystupny prud menida do 
zberacieho kondenzatora ide cez diody na 
bazu toho vykonoveho tranzistora, ktory pra- 
ve vedie, a podporuje tym jeho budiaci prud. 
Menic kmita i pri skrate na vystupe. 

Na zabezpecenie sporahliveho rozkmita- 
nia menida je pouzite nutene startovanie, aj 
ked’ menic sa moze rozbehnuf bez neho. 
Startovaci obvod sa sklada z dvoch casti. 
Prvu tvori tranzistor T5, vinutie L6 transfor- 
matora Tri, kondenzator C2 a rezistory R4, 
R8, R9. Druhu tranzistor T4 a rezistory R7, 
R10, R11. 

Zastavovaci obvod po dosiahnuti nomi- 
nalneho napatia na zberacom kondenzatore 
Cl zablokuje cinnosf menida. Tvori ho tran¬ 
zistor T3, tyristor Tyl, dioda D5 a rezistory 
R5, R6. (Podfa schemy v | 2 [ bola anoda 
Tyl pripojena na bazu T2 a rezistor R3 na 
emitor T2. V takomto zapojeni dinnosf meni¬ 
da bola silne ovplyvnena, ale nezastavil sa.) 

Regulacny obvod automatiky vyhodnocu- 
je uroven napatia na zberacom kondenzato¬ 
re Cl. Pri napati nizdom ako je nominalne, 
odblokuje a nastartuje menic, pri dosiahnuti 
nominalneho napatia menic zastavi. Obvod 
automatiky sa sklada zo zdroja referencne- 
ho napatia - tranzistor T7 a kondenzator C4, 
zo zdroja prudu pre T7 - tranzistor T6, diody 
D6, D7 a rezistory R12, R13, napokon z na- 
pafoveho komparatora - operacny zosilno- 
vac lOI, diody D8, D9, kondenzatory C3, C5 
a rezistory R14 az R20. 

Uroven napatia akumulatorovej baterie je 
kontrolovana dvomi identickymi obvodmi, 
opaf zapojenymi ako komparatory napatia. 
Pokles napatia na spodnu dovolenu uroven 
signalizuje obvod, ktory tvori operacny zosil- 
riovac 102, dioda D10 a rezistory R21 az 
R25. Obdobne dosiahnutie urovne maximal- 
neho napatia pri nabijani signalizuje obvod, 
ktory tvori operacny zosilriovac 103, dioda 
D11 a rezistory R26 az R30. 

Privod napatia z akumulatorovej baterie 
do menida s automatikou je cez mikroprepi- 
nad VIA. Vo vypnutom stave cez jeho druhy 
kontakt VIB a rezistor R31 sa vybije zberaci 
kondenzator. Toto je dolezite z dvoch dovo- 
dov. Jednak sa zvysi bezpecnosf pri mani- 
pulacii s prepojovacim kablom do blesku 
a tiez sa neoparuju kontakty na konektoroch. 
Bez tohoto obvodu by totiz na Cl a po 
vypnuti EPU mohlo zostaf napatie blizke 
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pracovnemu. Ak by sme v takom okamihu r " 
pripojovali EPU k blesku s vybitym konden- 
zatorom, pretiekol by znadny vyrovnavajiici 
priid a na kontaktoch by vznikol obliik (silnd 
iskrenie). 

Akumulatorova batdria je zlozena z desia- 
tich kusov akumulatorov so sintrovanymi 
elektrodami NiCd 4000. Vyhodou je, ze majii 
paskove privody, dim sa vylucia prechodove 
odpory pri ich seriovom zapojenf. 

Nabijanie akumulatorov som riesil v dvoch 
variantoch. Bucf je nabijac siicasfou EPU, 
alebo je zhotoveny ako samostatna jednot- 
ka, pripadne je mozne pouzif rubovofny 
vhodny zdroj, ktory poskytne prud aspoft 
0,4 A. Nabijac, obr. 3, je zapojeny ako zdroj 
prtidu, nabijanie je signalizovane. Tvori ho 
transformator Tr2, integrovany stabilizator 
104, diody D12 az D17, kondenzatory C7, C8 
a rezistory R32 a R33. Jeho vystup je pripo- 
jeny priamo na vyvody akumulatora. Na 
obr. 4 je uvedene zapojenie obvodu pre na¬ 
bijanie akumulatora, ak nabijad nie je siidas- 
fou EPU. Obvod tvoria diody D18 a D23, 
rezistor R34 a poistka Pol. Nabijaci priid 
z vonkajsieho zdroja sa privadza cez konek- 
tor K2. Nabijanie je taktiez signalizovan6. 

V pripade potreby sa da akumulcitor pouzif 
aj na iny ucel, napr. zalohovanie nap^jania 
doiezitych spotrebidov, niidzove osvetlenie 
a pod. Odber priidu je opaf cez konektor K2. 
Spinafi VIA musi byf pritom zapnuty, dim sa 
uvedie do cinnosti aj obvod signalizacie po- 
klesu napatia na akumul&tore. Menid vyso- 
kdho napatia vyradime z dinnosti zapnutim 
vypinaca V2. 

Popis dinnosti 

Vychodzi stav je taky, ze vypinade VIA, 

V2 sii rozopnutd, VIB je zopnuty, menid je 
bez napdjania a zberaci kondenzator Cl je 
vybity. Zapnutim vypinada VIA (VIB sa 
siidasne rozopne) privedieme napatie aku¬ 
mulatora na menid i celii elektroniku. V tomto 
okamihu je invertujiici vstup 101 vcfaka kon- 
denzatoru C3 kladnejsi ako neinvertujiici, 
vystup 101 je na tirovni L, tranzistory T3, T4, 

T5 sii zatvorend, pripadna snaha o nabeh- 
nutie menica je okamzite blokovand cez 
rezistor R3, diodu D5 a tyristor Tyl. Tento 
stav trvei maximalne 0,1 s a je dany dasovou 
kondtantou C3, R15. Verkou vyhodou tohto 
oneskorenia je, ze vypinad VIA spina len 
krudovy priid asi 20 mA. Spickovy priid 
14,9 A zadne tiecf do menida az kecf sii uz 
kontakty VIA zopnute. Podas tejto doby 
vynimodne svieti dioda D9, ktora inak signa- 
lizuje, ze kondenzator Cl je nabity na nomi- 
nalne prevadzkove napatie. Kondenzator 
C3 sa nabija cez rezistor R15, napatie na 
invertujiicom vstupe 101 klesne az na polovi- 
cu Uref a bude menej kladne ako na nein- 
vertujiicom vstupe. Napafovy komparator 
101 preklopi, jeho vystup bude na urovni H. 
Dioda D9 prestane svietif, otvori sa tranzis- 
tor T3, ktory skratuje riadiacu mriezku tyris- 
tora Tyl na zem, dim zrusi zastavovaciu 
funkciu obvodu. Taktiez sa otvori tranzistor 
T4 a cez rezistor R7 sa zadne nabijaf kon¬ 
denzator C2 na napatie rovnakej polarity ako 
je napatie napdjacieho zdroja. Nabija sa tak 
dlho, az sa cez rezistor R7, vinutie L6 a rezis¬ 
tor R9 zadne otvaraf tranzistor T5 a jeho 
prostrednictvom aj vykonovy spinaci tran¬ 
zistor T1. Vo vinuti L6 sa zadne indukovaf 
napatie, ktore vybudi priid v obvode L6, R2, 
prechod baza - emitor T5, C2. Tento pre- 
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chod prebieha lavinovite az do saturacie T1 
a tym aj rozbehnutia menica. Kondenzator 
C2 sa pritom nabije na napatie opacnej 
polarity ak<j je napatie napajacieho zdroja, 
tranzistor T5 sa uzavrie a neovplyvnuje cfal- 
siu dinnosf menida. Napatie indukovane 
v sekundarnom vinuti LI transformatora Trl 
je cez diody D1 az D4, prechody baza - emi- 
tor tranzistorov T1 a T2 a vinutia L3, L4 
privadzane na zberaci kondenzator Cl. Vodi 
zemi je zaporne. Cez snimaci rezistor R17 je 
privedene aj na neinvertujuci vstup 101. 6im 
vacSie zaporne napatie vodi zemi bude na 
Cl, tym nizsie napatie bude na neinvertuju- 
com vstupe. Ak klesne pod polovicu U RE f. 
komparator preklopi do vychodzej polohy 
a na jeho vystupe bude uroven L. Rozsvieti 
sa'dioda D9 signalizujuca dosiahnutie poza- 
dovaneho napatia na zberacom kondenza- 
tore Cl. Tranzistor T4 v startovacom obvode 
sa zavrie a tym aj T5 zostava nacfalej zatvo- 
reny. Rovnako sa zavrel aj T3, dim zanikol 
skrat riadiacej mriezky tyristora Tyl na zem. 
Pri najblizsom kmite menica, ked 1 sa zacne 
otvaraf T2, otvori sa cez R2 a D5 tiez tyristor 
Tyl azablokuje menic. Tranzistor T5je stale 
zatvoreny, takze menic nemoze nastarto- 
vat’. Ak sa zmensi napatie na zberacom 
kondenzatore, preklopi napat’ovy kompara¬ 
tor 101, jeho vystup prejde do urovne H a cely 
cyklus sa opakuje. Hysterezia vysokeho na¬ 
patia zavisi na vefkosti odporu R9 a pre 
danu hodnotu je 3 az 5 V. VN sa pohybuje 
v tomto intervale, nedochadza k ziadnym 
prekmitom ani pri prvom zapnuti. Verkosf 
VN sa nastavuje trimrom R18. Dioda D8 je 
ochranna, kondenzator C5 zaisfuje stabilitu 
obvodu. Zapnutim vypinaca V2 mozeme 
-menic zastavit’, pricom signalizacia stavu 
akumulatorovej baterie zostava v cinnosti. 
Dioda D9 potom zmeni svoju funkciu a indi- 
kuje, ze zariadenie je zapnute. Cinnosf auto- 
matiky a priebeh napatia na Cl je znazorne- 
ne graficky na obr. 5. Priebeh napatia a pru- 
du je zakresleny ako idealny, linearny. V sku- 
todnosti sa jedna o cast exponencialy, ktora 
ale pre dany usek dobre koresponduje 


s priamkou, lebo maximalne napatie, ktore 
sa da ziskat’ z menica, je vyssie ako pre- 
vadzkove na kondenzatore Cl. 

Kontrola stavu akumulatorovej baterie je 
dvomi napat’ovymi komparatormi bez hyste- 
rezie. Minimalne dovolene napatie kontrolu- 
je 102 a signalizuje dioda DIO. Okamih pre- 
klapania sa nastavuje trimrom R22. Maxi¬ 
malne napatie kontroluje 103 a signalizuje 
dioda D11. Uroven preklapania sa nastavuje 
trimrom R29. PrisluSne vstupy 10 su pripoje- 
ne na zdroj referencneho napatia - tranzistor 
T7. 

Nabijac akumulatorovej baterie (obr. 3) 
vyuziva vlastnosti integrovaneho stabilizato- 
ru typu 7805, ktory je zapojeny ako zdroj 
konstantneho prudu. Napatie na jeho vstupe 
musi byf minimalne o 8,7 V (napat‘e na 101 
3 V, na R22 5 V, na diode D17 0,7 V) vyssie, 
ako je najvy§sie napatie nabijaneho akumu- 
latora. Vefkost nabijacieho prudu zavisi na 
odpore rezistora R32. Blokovaci kondenza¬ 
tor C8 zabranuje kmitaniu. Dioda D16 signa¬ 
lizuje uzavretie prudovbho okruhu a nabija- 
nie. Dioda D17 je odderovacia. Chrani 104 
pred poskodenim, pokiar nie je nabijac pri- 
pojeny k sieti, a zabranuje vybijaniu akumu- 
latora. Nabijac treba pripojif najprv k akumu- 
latoru (ak nie je sucasfou EPU) a az potom 
do siete. V opacnom pripade by sa konden¬ 
zator C8 nabil na napatie blizke napatiu na 
C7 a pri zasuvani konektora sa oparuju jeho 
kontakty. 

Ak sa rozhodneme, ze nabijac nebude 
sucasfou EPU, potom akumulator nabijame 
cez obvod podra obr. 4. Vonkajsi vhodny 
zdroj nabijacieho prudu pripojime na konek- 
tor K2. Prechodom prudu vznikne na dio- 
dach D18 az D21 ubytok napatia okolo 
2,5 V, ktore rozsvieti signalizafinu diodu 
D22. Z konektora K2 mozme cez diodu D23 
odoberaf prud na iny ucel. 

V oboch pripadoch nabijania i pri odbere 
prudu z K2 zapneme vypinace VI a V2. 
Menid VN nebude pracovat’ a napatie na 
akumulatore bude kontrolovane. 
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Obr. 4. Obvod pre nabi'janie 
0 + akumulatora 

z vonkajsieho zdroja 


Obr. 5. Cinnosf auto- 
matiky a priebeh napa¬ 
tia na zberacom kon¬ 
denzatore Cl v zavis- 
losti na case 



Konstrukcia 

Na obr. 6 je nakreslene usporiadanie 
EPU, ktore ma priamo zabudovany aj nabi- 
jac akumulatorov. Stredna cast ma odklop- 
ne veko, aby teplo uvoffiujuce sa na chladici 
pri nabijani akumulatorov bolo lepsie odva- 
dzane do okolia. Pri nabijani prudom 0,9 A je 
na 104 vykonova strata asi 8 az 10 W. Chla- 
difi je z hlinikoveho profilu s ciernym po- 
vrchom s celkovou plochou 520 cm 2 . T eplota 
na jeho povrchu neprekrobi 40 °C. Su na 
horn umiestnene integrovany stabilizator 104 
a vykonove tranzistory T1 a T2. Transforma- 
tor Tr2 je na jadre El 20x32. Za normalnej 
prevadzky menica je uvorhovane teplo za- 
nedbaterne, veko je zatvorene a v priestore 
pred chladicom je ulozena stocena siefova 
snura. Mechanicku stavbu podra tejto verzie 
neuvadzam, pretoze podra mojho nazoru 
bude menej casta. Konstrukcia ostatnych 
casti je zhodna tak, ako bude popisane cfalej. 

Celkove usporiadanie EPU podra druhej 
verzie je zrejme z obr. 7 a z fotografie 
obr. 19. KonStrukcia je stesnana na maxi¬ 
malne rnoznu mieru. Cela skupinka je zhoto- 
vena zo sklolaminatu a zlepen^ lepidlom 
Epoxy. V favej hornej casti skrinky z vnutor- 
nej strany je prilepene upravene poistkove 
puzdro a konektor K2. Na pravej strane su 
dva otvory, za ktorymi su dutinky konektora 
K1, treti otvor plni funkciu kruca proti prepo- 
lovaniu vystupnbho VN. Skrinka je opasana 
nosnym silonovym popruhom. Na bocnych 
stranach je priskrutkovany pod dvomi priloz- 
kami a naspodu su jeho konce zvarene 
teplom. Po upevneni noziciek nalepime na 
ne zo spodu tenky file. Do vnutra skrinky su 
este vlepene dve listy, na ktore pride doska 
so suSiastkami a styri stfpiky so zavitmi, do 
ktorych je priskrutkovany predny kryt. Na 
vrehnej strane skrinky (obr. 8) su otvory pre 
signalizacne diody a tiez su tarn uchytene 
mikroprepinace VI a V2. Tieto treba pri 
montazi vySkovo upravif tak, aby spofahlivo 
prepinali a ovladacie gombiky nemali vdru. 
Trecie plochy zfahka natrieme silikonovou 
vazelinou. 

Na kompletne osadenu dosku s ploSnymi 
spojmi (obr. 9, 10 a obr. 21) je zo spodu cez 
dva distandne stfpiky priskrutkovany chladic 
s vykonovymi tranzistormi, obr. 11. Tepelny 
kontakt medzi tranzistormi a chladidom zlep- 
sime silikonovou vazelinou. Tato zostava je 
len na tesno zasunuta do skrinky a spociva 
na dvoch bocnych listach. Medzi clunky aku¬ 
mulatorovej baterie je vlozeny kusok lamina- k 
tu (obr. 12) a celok ovinuty PVC paskou, A 
alebo izolepou. Bateria bude kompaktna f 
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Obr. 6. Usporiadanie EPU so 
vstavanym nabijacom akumulatorov 
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Obr. 7. Usporiadanie EPU bez nabijaca 
a vykresy skrinky 

a lepsie sa s nou manipuluje. Taktiez je 
vorne zasunuta do spodnej 6asti skrinky. 
Vofa medzi prednym krytom a bateriou je 
vymedzena molitanom. Prepojovacie vodice 
od akubaterie a od vykonovych tranzistorov 
by mali mat’ prierez aspon 1 mm 2 . Povrch 
skrinky zdrsnime a nastriekame matnym 
ciernym sprejom. Kryci panel (obr. 13) je 
z hlinikoveho plechu 0,5 ntm. Povrch je 
upraveny kartacovanim a marenim v luhu 
sodnom. Popis Tansotypom prestriekame 
tenkou vrstvou bezfarebneho laku (Prago- 
sorb). Panel je rohoch prilepeny kvapkou 
alkaprenu. Vsetky skrutky su skratene tak, 
aby nezasahovali do vnutorneho priestoru 
skrinky. 

(Dokonceni pri'ste) 
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Obr. 11. Chladic vykonovych tranzisto¬ 
rov a distancne stlpiky 
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Obr. 1. Schema zapojenia 
(104 a lOI maji mit 
zakresleny znacku negace) 
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ProgramovatePne 
„Magicke oko“ 

Zapojenie predstavuje svetelny efekt, 
kedy sa podra urditej kombinacie rozsvecuju 
do kruhov zoradend farebne LED. 


Schema zapojenia je na obr. 1. Vyhodou 
je minimalne pouiitie pasivnych sudiastok. 
Cele zapojenie tvoria 4 logicke integrovane 
obvody. ,,Srdcom“ je 8bitovy obojsmerny 
posuvny register 102, na ktoreho hodinovy 
vstup prichadzaju impulzy z multivibratora 
(prvd pol. 101). Paralelne vstupy registra su 
napojene na spinaci modul, siuziaci na zo- 
stavenie programu (obr. 2) po predchadza- 
jucom vynulovani pomocou spinada SO. Po- 
siedne styri vystupy 102 riadia farebnu zo- 
stavu LED (obr. 3). 
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- = spfnad zapnuty (na vystupe log. 0) 
x = splnad rozopnuty (na vystupe log. 1) 


Obr. 2. Tabufkasukazkamiprogramov 
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Druhd polovica 101 tvori spolu s hradlami 
103 nulovaci obvod, ktory zabezpeduje, aby 
sa v priebehu programu nevyskytla peridda, 
kedy by sa na vystupoch OE az OH 102 
objavili log. 0 a zarovert dtartuje posuv regis¬ 
tra aj po pripojeni napajania. Frekvenciu 
striedania peridd programu nastavime trim- 
rom P. 104 sluzi na zopnutie vaddieho podtu 
LED sudasne. 

Zapojenie by som odporudil zhotovif na 
dvoch doskach s plodnymi spojmi (zvlddf 
elektronika, zvIaSf LED, ktore si urdite na- 
vrhne kazdy sam. 

..Magicke oko“ je mozne vyuzif ako sve¬ 
telny putac (po malej uprave aj so ziarovka- 
mi), alebo ako ,,inteligentneho“ svetelneho 
hada pri vyuziti vdetkych 8 vystupov 102. 

DuSan Sujan 



Obr. 3. Rozmiestnenie LED 


Adaptace 
televizoru 
na monitor 

Ing. Evzen Oklestek 

Ziskali jste poditad PC, nebo jste si jej 
postavili z dilu, kterd jsou jiz dnes k dispozici, 
a nemdte dost prostredku na to, abyste si 
koupili monitor? Pokud vdm postaduje mo- 
nochromaticky monitor, ktery muze pracovat 
jak v textovdm, tak i grafickdm rezimu, muze- 
te jej ziskat adaptaci dernobildho televizoru. 
Zde popisovand uprava je provedena na 
televizoru Satelit 4158 AB, Ize ji provdst i na 
typech Pluto, Merkur aj. Dulezitd upozomd- 
ni: kostra televizoru nesmi byt nikdy spojena 
se siti! U televizoru napajenych primo ze site 
musi byt pouzit odddlovaci transformdtor. 

Problemy, kterd je nutno pri adaptaci redit: 
- Zmdna fadkovdho kmitodtu. Televizor pra- 
cuje s fddkovym kmitodtem 15 625 Hz, 
kdezto monochromaticky monitor s kmitod¬ 
tem 18 430 Hz. 

t- Horizontdlni synchronizadni pulsy jsou 
u televizoru vysildny na konci radku, kdeito 
u monitoru „uprostred‘\ Bez upravy by 
obraz zadinal v prave ddsti obrazovky a kon- 
dil by v levd ddsti. Horizontdlni synchronizad¬ 
ni pulsy je nutno o asi 30 mikrosekund 
zpozdit. 


synchro horiz pn text u 

mnr 


> synchro, horiz pn grafice 

1 JLJ1_TL 


Obr. 1. Synchronizadni pulsy 












- Horizontal™ synchronizadni pulsy maji pfi 
textovem a pfi grafickem provozu jiny tvar. 
Je to patrne z obr. 1. 

- Upravit difi obrazu tak, aby byla pro praci 
s monitorem vyhovujici. 

-Pfipojit pfimo z po&tace synchronizadni 
signaly a videosignal. 

Zm&ny na televizoru 

Zde popisovane upravy se tykajf vyde 
uvedeneho televizoru. 

1. Na desce „S“ zamdnime rezistor RIO 
z 10 kQ na 15 kQ. 

2. Na desce „S“ zamenime kondenzator 
C7 z 10 nF na 6,8 nF. 

3. Na desce „V“ zamenime kondenzator 
Cl z 150 nF na 100 nF. 

4. Velikost obrazu zmdnime: 

- zmenou kondenzatoru C7 na zakladni 

desce z 3,9 pF na 2 pF, 

- premostdnim TI3, 

- pfemostdnim TI4, 

- premostdnim TI3 i TI4. 

5. Pfivod na kolik 3 desky „S“ pferudime 
a na kolik pfipojime horizontalni pulsy 
z 74121, jak je popsdno dale. 

6. Pfivod na kolik 3 desky „V“ pferudime 
a na kolik pfivedeme pres kondenzator 
47 nF vertikdlni pulsy z PC. Obvykle jsou na 
vyvodu 6. 14 konektoru analogovdho signdlu 
z karty VGA. (Kdybychom vynechali konden- 
zdtor, nebyl by obraz spravnd synchronizo- 
vein pfi textovem i grafick&n provozu.) 

7. Pfivod ke koliku desky ,,0“ pferudime 
a na pferudeny pfivod pfipojime videosignal 
z PC. Monochromaticky signal je pfipojen na 
vyvod 2 konektoru analogoveho signalu 
z karty VGA. 

—» 8. Zem podtafie propojime se zemi televi¬ 
zoru. 

Nov6 dily televizoru 

Jak jiz vyde bylo fedeno, je nutno zpozdit 
horizontal™ synchronizafini pulsy o asi 30 
mikrosekund a zajistit zpracovani synchro- 
nizadnich pulsu pfi textovem i grafickem 
provozu. Oba problemy vyfesi zapojeni po- 
dle obr. 2. U uvedeneho zapojeni je zpozdd- 
ni 30 |iS pfi odporu trimru 2 kQ. Odbdr mo- 
nostabilniho multivibratoru 74121 je asi 
25 mA. V televizoru jsou k dispozici napdti 
17 a 11V. Napajeni odebirdme z 11 V. 
Kondenzator 22 nF musi mit malou zavislost 
kapacity na teplotd. Obvykly keramicky typ 
neni vhodny. 

Horizontalni pulsy z PC odebirame obvy¬ 
kle z vyvodu 6. 13 na karta VGA a pfivadime 
je na vyvod 3 10. Zpracovane pulsy odebira¬ 
me z vyvodu 1 10 a pfivadime na kolik 
3 desky „S“ televizoru. 



Obr. 2. Schema zapojeni 


Uvedem do provozu 

Trimr PI „faze“ na desce „S“ televizoru 
dame „doprostfed“. Trimr u 74121 nastavi- 
me na asi 2 kQ. Zasynchronizujeme fadky 
trimrem P2 „kmito6et horizontaiu" na desce 
„S“ televizoru. Obraz zastavime obvyklym 
zpusobem. Otafienim trimru u 74 121 nasta- 
vime obraz zhruba na stfed obrazovky. Jem- 
n§ dostavime natofienim trimru „faze“. Po- 
dle potfeby provedeme zm6ny popsane 
v bodu 4 tak, abychom dostali nami poiado- 
vanou velikost obrazu. 

Popsana uprava byla realizovana na tele¬ 
vizoru Merkur a na PC286 s kartou Super 
VGA, ktera byla pfepnuta na provoz VGA 
monitor mono. Pracuje bez potiii v textov6m 
i v grafick6m provozu. Je rozliSovano 16 
Sedych odstinii. 

Integrovane 

mikrdvlnne 

spinace 

Miniatumi monoliticka galiumarzenidova 
mikrovlnna spinade typu SP2T, ktera pracuji 
v kmitodtovam rozsahu od 0 do 2000 MHz 
uvadi jako novinku na trh americka firma 
Daico Industries, lnc. T Rancho Dominguez/ 
CA. Vnitfni elektricke zapojeni spina£e je na 
obr. 1. Spinafi pfepina vstupni vf signal na 
jeden ze dvou vystupu v zavislosti na pfive- 
denam napati na vstupy fidiciho zesilovaCe. 
Pfi zapornam napeti - 5 V na fidicim vstupu 
A a 0 V na vstupu B je sepnuta draha vf vstup 
- vystup 1, pfi napati 0 V na vstupu A a - 5 V 
na vstupu B je sepnuta draha vf vstup - vy¬ 
stup 2. 

Spinac DS0702T pracuje s vlozenym utlu- 
mem typicky 0,6 dB, max 1 dB v kmotodto- 
vem rozsahu 0 az 1000 MHz, s utlumem typ. 
0,7 dB, max 1,2 dB v rozsahu 1000 az 2000 
MHz. Druhy typ spinace DS0702R ma vlo- 
zeny utlum typ. 0,5 dB, max, 0,8 dB a typ. 0,6 
dB, max 0,9 dB v uvedenych rozsazich. 
Izolace obou kanaiu spinace DS0702T je 
typicky 30, min. 25 dB v rozsahu 0 at 1000 
MHz, typicky 19, min. 16 dB v rozsahu 1000 
az 2000 MHz, spinafie DS0702R typ. 35, 
min. 30 dB a typ. 25, min. 21 dB v uvedenych 
kmitofitovych rozsazich. Pom§r stojatych vln 
je typicky 1,2:1 a lep§i, impedance 50 Q, 
doba nab6hu a poklesu prochazejiciho sig¬ 
nalu je kratsi nez 3 ns! Vysokofrekvenfini 
vykon prochazejiciho signalu s kmitodtem 
vet§im nez 100 MHz je dovolen typicky +27 
dBm. Spinade mohou pracovat v dovolen6m 
rozsahu teplot od -55 do +85 °C. Dalsi 
pfednosti popsanych mikrovlnnych spinadu 
je velmi maid spotfeba pracovniho proudu. 
Obd soufiastky jsou v plastovem pouzdru 
SO-8 s 2x fityfmi vyvody v rastru 1,27 mm 
s odstupem fad vyvodu 5,2 mm, ktere je 
vhodne pro povrchovou montaz SMD. 

Si 

Informace Daico Industries, Ind. 
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Obr. 1. Integrovane mikrovlnne spinace 
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Digital Scope 

Univerzalm osciloskop 
spickovych parametru 

pfedstavuje novy typ digitalniho osdloskopu 

TDS320 

kterym firma Tektronix rozslruje 
Ospesnou radu osdloskopu TDS. 

I Vy mite dnes moznost zfskat pffstroj 
s revolucnf technologll zdznamu, 
snadnou obsluhou a petlletou zdrukou 

...za prijatelnou cenu 

Technicke udaje: 

□ sifka pasma 100 MHz 

□ 2 kanaly 

□ vzoikovanl 500 MS/s na kanal 
O 5 ns/dfl -5s /dfl 

□ 2 mV/dfl - 10 V/dfl 

□ delka zaznamu 1 K/kanal 

□ AUTOSETUP. ANTILIASING 
O pamef pro 10 nastaveni 

celniho panelu 

□ automaticke vyhodnocovanf 
21 parametru 

□ kurzorove odecftanf casu 
a amplitudy soucasne 

□ detekce kratkych rusivych impulsu 
(glitch) od 10 ns 

□ sbernice GPIB. CENTRONICS 

□ HCOPY 

□ Sample, Envelope, Average. 
PeakDet 

□ zobrazenf typu Vector, Dots, 
Accumulate Vector/Dot 

□ TV Trigger PAL. NTSC 

Tektronix 

VyZddejte si dalSf podrobne informace: 

ZENIT - zastoupenf TEKTRONIX 

Bartolom§jskd 13 
110 00 Praha 1 
tel. (02) 22 32 63 
fax (02) 236 13 46 

...KVAUTA A SPOLEHLIVOST! 













Ochrana spotrebicu 
pred poruchami stt’oveho napeti 

Kolfsanf nebo zvyseni sft’oveho napetf muze poskodit citlivejSi spo- 
trebide. Nahly narust napetf o vice nezf 10 % muze poSkodit citlive 
pristroje napajene ze site, hodiny videomagnetofonu, pocftac apod. (6s. 
norma pripoustf koli'sani ±10 %, tj. az 242 V). Kupf. stale se v na§em 
dome se sesti byty, ze se najednou spalily zapnute zarovky, vyhorely 
male transformdtory od digitalnfch hodin apod. - na fazi bylo namereno 
380 V! Po zavolanf pohotovosti se zjistilo, ze „odbornfk“ pri montazi 
instalace na nastavbach odpojil nulovy mustek a pri ndhodnem odpoje- 
nf vsech uzemnenych spotrebicu v dome se v zasuvkach objevilo 380 V. 
Nejruznejsf potfze muze vyvolat i kratkodoby vypadek site. 


Pfistroj chrani spotfebice takto: 

- Pri pferuseni dodavky proudu a jeho opet¬ 
nem zapnuti zustava svitit cervena dioda, 
oznamuji'ci', ze sif byla vypnuta. 

- Po vypnuti a opetnem zapnuti dodavky 
proudu bude napajeni spotrebicu pres nasi 
ochranu zpozdeno asi o 3 sekundy (nebo 
podle nastaveni). Napajeni pres pristroj je 
indikovano zlutou diodou. 

- Pri nahlem, nebo pozvolnem zvyseni na¬ 
peti site (toto napeti si zvolime pri nastave¬ 
ni) pristroj odpoji spotfebic do te doby, 
pokud se sifove napeti nezmensi na sta- 
novenou velikost. Pfitom dodrzi i zpozd’o- 
vaci dobu. 

Pristroj pracuje na principu neustaleho 
srovnavani napeti site s normalem (s pomo- 
ci referenfiniho napeti a klopnych obvodu), 
zmeny indikuje svitivymi diodami a v pripade 
kritickeho stavu rele odpoji napajeni. 

Na obr. 1 je zapojeni pristroje. Napajeci 
napeti samotneho pristroje ziskame bez 
transformatoru ze site. Pres kondenzatory 
Cl a C2, ktere jsou zapojeny paralelne pres 
R1 usmernime sit’ove napeti diodami D1 
a D2 a stabilizujeme Zenerovou diodou D9 
asi na 12 V. R2 slouzi k vybiti kondenzatoru 
Cl a C2 v pulvlne sit’oveho napeti. Tyto 


kondenzatory maji byt foliove MKT na 400 
nebo lepe na 630 V (MPT-Pr 96 1 j.iF/400, 
pripadne z dovozu). Kondenzator C3 bude 
nabit na napeti 12 V, ze ktereho napajime 
rele a pro ostatni fiasti pristroje ziskame 
napajeci napeti 9 V stabilizatorem 101, ktery 
muzeme montovat i bez chladice. Zelena 
svitiva dioda LD1 indikuje pritomnost napa- 
jeciho napeti na vstupu zafizeni. 

Pres delic R4, R5 a diodu D3 se prubezne 
meri sit’ove napeti. Za kriticke budeme po- 
vazovat 235 V, pri kterem chceme zatez 
odpojit. Pocitame takto: 

235 . V2 = 332,32 V - tedy na delici bude 
napeti: 

332,32 . (R5/R4+R5) = 332,32 . (8,2/ 
/478,2) = 5,698 V, ktere privadime na nein- 
vertujici vstup komparatoru 102. Referencni 
napeti z delice R6, R7, P nastavime na 
5,69 V. Bude-li sifove napeti pod 235 V, 
vystup komparatoru bude ve stavu L, pre- 
kroci-li napeti site 235 V, 10 v rytmu 50 Hz 
propousti velmi kratke impulsy. Hradla I03D 
a I04D jsou zapojena jako monostabilni 
obvod, jejich casova konstanta je urcena R8, 
C6 asi na 1 ^ ms, C7, R9 urfiuji zpozdeni pro 
hradlo I04C. Dioda D5, R10, R11, C9 pracuji 
jako integrator, C9 se pres RIO a D5 nabije 


velmi rychle. Behem stavu L se kondenzator 
C9 nemuze vybit (jen pres R11), a na vstu- 
pech 8, 9 hradla I03C zustava stav H. 

Kdyz pristroj zapojime poprve, rozsvt'ti se 
zelena dioda, kdyz vse bude v poradku, za tri 
vteriny (po nabiti CIO) sepne rele a rozsviti 
se zluta dioda LD2. Zaroven se jako po 
pferuseni dodavky ze site rozsviti cervena 
dioda LD3. Tu zhasneme tlacitkem Tl. Hrad¬ 
lo I03B na vystupu bude mit stav H, R20 
zavadi kladnou vazbu na vstup hradla, ktere 
pracuje jako Schmittuv klopny obvod. Tran- 
zistor se otevre a sepne rele, jeho pracovni 
kontakty spinaji zatez. Dioda D4 chrani tran- 
zistor pred vysokym napetim pri spinani rele, 
pfi sepnuti rele se vzdy rozsviti i LD2. Kdyz 
napeti site prekroci nastavenou velikost, vy¬ 
stup hradla I03C bude ve stavu H, I04A 
prejde do stavu L, CIO se rychle vybije, 
protoze bude zkratovan R12 pres D6 a R13, 
tranzistor se uzavre a rele odpadne, zhasne 
i LD2. 

Hradlo I03A slouzi jako pamet’ vypadku 
site. V normalnim stavu je jeho vstup 1 pres 
R16 ve stavu H. Pfi pferuseni site a jeho 
opetnem zapnuti, kdy rele sepne, na vystupu- 
hradla I03B se objevi celo impulsu, tim bude 
fizen integrator Cl 1, R14, D7 a R15, na 
anod6 D7 bude kratky kladny impuls z Cl 1, 
ktery na vstupu 2 hradla I03A zpusobi, ze 
bude trvale napajena cervena dioda LD3. 
Stisknutim tlacitka Tl hradlo pfeklopime 
a zhasneme cervenou diodu (vzali jsme na 
vedomi pfedesle vypnuti site). 

Na obr. 2 jsou znazorneny prubehy napeti 
v nekterych rozhodujicich bodech zapojeni 
v ruznych fazich funkce pfistroje. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 3. Pfi- 
stroj je umisten v plastove krabici U5 (GM 
electronic). Na horni polovinu krabice je pfi- 
pevnena hranata dvojzasuvka, ktera je pro- 
pojena s deskou s plosnymi spoji dobfe 
izolovanymi vodici. Ochranny vodic z pfivod- 
ni sifove tfipramenne snury je propojen pfi- 
mo se zasuvkou. Vyvody svitivych diod pfi- 
vedeme na spodni cast desky, jako prodlu- 
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zovaci konektory, aby mohly vycnivat z kra- 
bice, pouzijeme „marenky“ od konektoru 
FRB. Ctyri koleCka na desce udavaji mista 
pro pripevneni desky ke krabici pomoci sa- 
moreznych sroubu (postad jen dva). Vstup 
i vystup site na desqe je pres svorkovnice do 
plosnych spoju. Rele je na 12 V (OMRON) 
jen se spinacimi (pracovnimi) kontakty, di- 
menzovane na 5 A (Vaclavska pasaz na 
Karlove namesti v Praze), jeho vyska je 
udana pouzitou krabid U5. Rele ma dva pary 
kontaktu, a tak ovladame oba vyvody site. 
Pri pouziti jineho druhu rele bude treba upra- 
vit jeho osazeni na desce. 

Nastaveni pristroje je jednoduche: Podle 
uvedeneho vzorce a podle zvoleneho maxi- 
malniho napeti nastavime trimrem P vypoc- 
tene napeti digitalnim voltmetrem. Chceme- 
-li zmenit zpozdeni rele, zvetSime nebo 
zmensime kapacitu CIO. 

Protoze pristroj neni galvanicky oddeleny 
od site, dbame o zvysenou opatrnost a bez- 
pecnost pri stavbe i pouziti. LK 


Obr. 2. Prubehy nap&ti 




Obr. 3. Deska 
s plosnymi spoji 

































Vysokofrekvencm 
tlumivky 
na vicederovych 
jadrech 

Ing. Josef Jansa 
Jaroslav Kldtil, OK2JI 

V elektronicke praxi se velmi casto vysky- 
tuje potreba oddeiit obvody zpracovavajici 
vysokofrekven£ni signify od rozvodu nape- 
jeciho napeti. Duvod je zrejmy - zamezit 
nezadoudmu Sireni techto signalu do dal- 
§ich cesti zarizeni. Typickym pffkladem je 
napajeni vf stuprtu radioamaterskych priji- 
mafiu a vysila£u, vf a mf obvodu rozhlaso- 
vych a televiznich prijimacu, antenm'ch zesi- 
lovafiu, konvertoru satelitnich souprav.nape- 
jenych po koaxialm'm kabeiu apod. 

Idealni tlumivka, u niz uvazujeme pouze 
„cistou“ indukdnost, by vykazovala s rostou- 
cim kmitofitem linearne se zvetsujici vlastni 
impedanci a tfm i vlozny utlum pro vf sign&ly. 
Kazda realna tlumivka ma v§ak krom§ induk- 
6nosti tez urfiitou kapacitu, slozenou z dil- 
£ich vzajemnych kapacit jednotlivych zavitu. 
Protoze reeine tlumivka vykazuje charakte- 
ristiku paralelniho rezonancniho obvodu 
s rezonandnim maximem impedance (vloz- 
n£ho utlumu), Ize si tuto „rozprostrenou“ 
kapacitu zjednodu§en6 predstavit jako ka¬ 
pacitu paralelni. Snahou pri navrhu tlumivky 
je tuto nevitanou vlastni kapacitu co nejvice 
potladit a tim roz§irit pracovni pesmo tlumiv¬ 
ky smerem k vySSim kmitoctum. Pri snaze 
o §irokopasmovost tlumivky je dele nutno 
konstruovat ji tak, aby jeji rezonanfini vrchol 
nebyl prili§ vyrazny (male Q). Tyto poiadav- 
ky vedou k ruznym provedenim tlumivek, 
ktere vice £i men§ dobre splnuji na klade- 
ne pozadavky, tj. k veicovym, krizovym, to- 
roidnim apod. 

Jednim z uspe§nych zpusobu potla£eni 
nectnosti klasickych vinuti tlumivek je jejich 
konstrukce na vicederovych feritovych j&d- 
rech (obvykle fityr az sestid£rovych viz titulni 
obrazek). Tato konstrukce se vyznaduje pre- 
devSim potlacenim mezizavitove kapacity 
(jednotlivd zavity na sebe „nevidi“), takze 
vlastni paralelni rezonance tlumivky lezi vy- 
soko nad bezne pouzivanymi pracovnimi 
kmitodty feritoveho materialu. Zde m^ tlu¬ 
mivka jiz velmi maly 6initel jakosti, takze 
rezonandni maximum je velmi ploche. Pri 
bdzne pouzivanych feritovych materieiech 
s permeabilitou od nekolika set do jednotek 
tlsic je pak tlumivka schopnd u6inn6 praco- 
vat v rozsahu kmitoctu od jednotek do stovek 
MHz. 




Obr. 2. Impedancni krivka 


Jako typickou radioamaterskou aplikaci 
Ize uvest napajeni b&zi tranzistoru ve vykon- 
nych stupnich vysila£u pro pasma 30 az 
470 MHz. V kolektorech tyto tlumivky pfimo 
pouzit nelze (velky ohrev ve feritu), takze se 
zarazuji az za blokovaci kondenzetory do 
privodu ss napajeni. Ideovd zapojeni, pouzi- 
vane fadu roku spoluautorem OK2JI, je na 
obr. 1. V koncovych vysilacich stupnich osa- 
zenych elektronkami (zejmdna majakovymi) 
se tlumivky zapojuji do obvodu ihaveni. Pro 
dalSi zlepSeni filtradnich vlastnosti je mozno 
tlumivky fadit do sdrie v kombinaci s bloko- 
vacimi kondenzetory. 

Tlumivky na vicederovych jadrech, ktere 
jiz fadu let nabizeji vSichni vyrobci feritovych 
materialu, na naSem trhu dosud citelne chy- 
beiy. Tuto mezeru nyni zaplftuje axialni peti- 
d£rova tlumivka firmy PMEC, jejiz typicke 
impedandni krivka je na obr. 2. Tlumivky jsou 
urdeny k montaii nalezato, v pripade potre- 
by je moznd (pri vynechani jedne diry) je 
montovat tez nastojato. 

Tlumivky dodavA PMECs.r.o., 786 13 Ra- 
potin, zasilkovou sluzbu a distribuci men§ich 
mnozstvi zajisfuje Broz Elektro, Masaryko- 
vo n. 18, 78701 Sumperk. 



PENTIUM 

- pata generace 
mikroprocesoru 

Intel 

Patou generaci fady kompatibilnich mikro¬ 
procesoru znamych podle predvidaneho 
znaku 80586 jiz vyrobce Intel takto neozna- 
fil, ale nazval ji ,.Pentium". Tuto tradici ve 
znafieni mikroprocesoru prolomil s oduvod- 
nenim, ze eislo 586 nelze z&konem chrenit. 
Novy mikroprocesor me byt dan do prodeje 
v prvnim Ctvrtleti 1993. Integruje na jednom 
5ipu asi 3 milibny tranzistoru a provadi na 
100 milionu instrukci za sekundu. Mikropro- 
cerorov6 systemy, zalozene na bazi mikro¬ 
procesoru ,,Pentium“ budou pine sluditelne 
s mikroprocesory Intel star§iho puvodu jako 
8088, 80286, 80386 a 80486. 

(Si) 

Informace Intel, USA 

Alternativa modrych 
LED 

- modre svfticf 
doutnavka 

Aadu b6zn6 vyrebenych sv6telnych kon- 
trolek s prumerem pouzdra 10 mm doplfiuje 
letos vyrobce EAO Lumitas o kontrolku 
s doutnavou vybojkou, ktere sviti modre. 
Doutnavka je vestav6na ve stejnem pouzdru 
jako jsou dodevane kontrolky se svetelnou 
diodou. Oba druhy kontrolek (s doutnavkou 
nebo se svetelnou diodou) jsou vybaveny 
rezistorem pro prime pripojeni na sifovd 
stridave napeti 230 V. VnejSi reflektor kon¬ 
trolky je chromoven nebo je matne fiemy. 
Kontaktni koliky s prumerem 0,8 mm a d6l- 
kou 2,8 mm jsou urfieny pro nestrdne konek- 
tory a jsou chreneny nestrdnym krytem pred 
dotykem nepozorne ruky pracovnika. Vyrob- 
cem je firma Lumitas-Elektro GmbH, Essen, 
SRN. 

Si 

Firemni informace Lumitas 



Seznam soud^stek 

R13 

3,3 kQ 

C9, C11 

- 4,7 pF/16 V 



R14, R15 

100 kQ 

CIO 

100 pF, TE 158 

Rezistory (TR 191 apod.) 

R16 

R17 R18 

10 kQ 

1 kQ 



R1 

22 n, 2 w, 



Polovodidovb soudastky 


TR 521, TR 217, MLT2 



LD1 

zelene LED, 0 5 mm 

R2 

1 MQ 

KziU 

i5oU~KS2 

LD2 

zlute LED, 0 5 mm 

R3 

TkQ 

p 

100 kQ , TP 112 (TP 009) 

LD3 

cervene LED, 0 5 mm 

R4 

470 kQ 

Kondenzatory 

D1 az D4 

1N4007 

R5 

8,2 kQ 

C1.C2 

1 pF/630 V, TC 207 

D5azD8 

1N914, 1N4148, KA206 

R6 

22 kQ 

C3 

2200 |xF/16 V, axieini 

D9 

KZ260/12 

R7, R8 

47 kQ 

C4 

lOO^F, TF 007 

T 

KC635, 637, 639 

R9 

10 kQ 

C5 

100 nF, keramika 

' 101 

7809 

R10 

4,7 kQ 

C6 

470 nF, TC 215 

IQ2 

741 

R11 

100 kQ 

C7 

22 nF/15 V, tantal 

103 

4081 

R12 

33 kQ 

C8 

1 nF, keramika 

104 

4001 
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Stavebnice SMT 

Nemecka firma Conrad ma ve svem obsahlem programu stavebnic 
take nekolik zapojeni, provedenych technikou povrchove montaze. 
Tyto stavebnice jsou nabi'zeny v zavesnem balem' (znamem z regalu teto 
firmy, napr. v prodejne v Hirschau je jedna cela stena o deice n&kolika 
metru zaplnena jen stavebnicemi). Obsahuji krome desek s plosnymi 
spoji a souboru soucastek i maly navod s vSeobecnymi informacemi 
o kreslenf schemat, znaceni soucasti a zpusobu pajeni, jakoz i popis 
zapojeni a navod k jeho oziveni. 


Pro snadnej§i zvladnuti nove montazni 
techniky nabizi Conrad i nektere prirucky 
o SMT. V jedne z nich je dokonce popis 
sedmi prodavanych stavebnic. Jedna se 
o knihu nazvanou jednoduse SMD - Surface 
Mounted Devices (autor Alfred Hartel, cena 
16,80 DM). Obsahem je kratky uvod do 
techniky povrchove montaze, rozmery 
a znaceni soucastek SMD, zpusoby osazo- 
vani, pajeni a odpajeni (a k tomu potrebne 
pomucky). V prirucce jsou dale srovnavaci 
tabulky polovodicovych soucastek, jejich 
znaceni a zapojeni. Nakonec je kratce vy- 
svetlen zpusob navrhu plosnych spoju pro 
SMT a jako prakticky priklad je popis nekoli- 
ka stavebnic, u kterych je kratky popis (zna- 
my z katalogu firmy Conrad), technicka data, 
popis funkce zapojeni a jeho schema. Deska 
s plosnymi spoji je zobrazena jak ve skutec- 
ne velikosti, tak i ve dvojnasobnem zvetseni. 
Stejne velky je i osazovaci planek. Rozpiska 
soucasti chybi (to neni u popisu stavebnice 
prilis na zavadu, vsechny soucastky jsou jiz 
v pytlicku). 

Blikac SMD 

Tento miniaturni blikac, postaveny ze sou¬ 
castek SMD, zasobuje zarovicku kratkymi 
impulsy, takze vznika dojem svetla blesku. 
Vzhledem k malym rozmerum (15x15 mm) 
je tento blikafi vhodny pro modelarstvi (lodni 
a letecke modely policejnich a nemocnicnich 
vozu apod.). 

Technicka data 

Napajeci napeti: 6 az 12 V. 

Kmitocet blikani 1 Hz. 

Rozmery: 15x15 mm. 

Popis zapojeni 

Srdcem zapojeni na obr. 1 je znamy caso- 
vac NE555, zapojeny jako astabilni multivib¬ 
rator. Kmitocet urcuji rezistory R1, R2 a kon- 
denzator Cl. Doba prestavky je urcena od- 
porem rezistoro R1 a doba blesku R2. Odpor 
rezistoru R2 byl volen pomerne maly, aby se 
rychle vybil kondenzator Cl a tim bylo dosa- 
zeno pozadovaneho bleskoveho svetla. Pro- 
toze casovac 555 ma sklony ke kmitani, byl 
v zapojeni pouzit kondenzator C2 pro potla- 
ceni kmitani. Na vystup integrovaneho caso- 


1N4-148 NE555 



vace (vyvod 3) je zapojena primo miniaturni 
zarovicka. Dioda D1 slouzi k ochrane obvo- 
du proti nespravnemu polovani napajeciho 
napeti. 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji a na 
obr. 3 rozlozeni soucastek blikace SMD. 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji pro blikac 
SMD 
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Obr. 3. Rozmisteni soucastek blikace SMD 

Stri'davy blikac SMD 

Integrovany obvod rozsvecuje a zhasina 
stridave dve svitive diody (cervenou a zele- 
nou). Kmitocet blikani Ize nastavit trimrem 
v rozmezi od 0,5 Hz do 5 Hz. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 9 az 15 V. 

Proudovy odber: 10 mA. 

Rozmery: 18 x 22,5 mm. 

Popis zapojeni 

Zapojeni na obr. 4 je opet tvoreno zna- 
mym casovacem NE555, ktery Ize vyborne 
pouzit jako generator signalu pravouhleho 
prubehu. Zvla§tnim zapojenim (odlisujicim 
se od znameho standardniho zapojeni) se 
dosahuje stridy 1:1. odpor mezi vyvody 
6 a 7sestava z trimru P, rezistoru R2 a diod 
D1 a D2. Kmitocet blikani Ize nastavit trim¬ 
rem P. Kondenzator C2 potlacuje kmitani. 
Na vystup integrovaneho casovace (vyvod 
3) jsou primo zapojeny svitive diody, jejjchz 
proud je omezen predradnymi rezistory R3, 
R4 na priblizne 10 mA (pri napajecim napeti 
12 V). 

Na obr. 5 je deska s plosnymi spoji a na 
obr. 6 rozmisteni soucastek stridaveho bli¬ 
kace SMD. 


JE 555 



Obr. 4. Zapojeni stridaveho blikace SMD 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji pro stridavy 
blikac SMD 



Obr. 6. Rozmisteni soucastek stridaveho 
blikace SMD 

Subminiaturm 
zesilovac 
500 mW SMD 

Tento zesilovac se vyznacuje pozoruhod- 
nym vykonem pri malych rozmerech. Vzhle¬ 
dem k nepatmemu klidovemu proudu 
(2,5 mA) je tento zesilovac zejmena vhodny 
pro napajeni z baterii. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 4 az 16 V. 

Klidovy proud: 2,5 mA. 

Vystupni vykon: max. 500 m W (9 V, 32 Q). 
Impedance reproduktoru: 8 az 100 Q. 

Rozmery: 16x15,5 mm. 

Popis zapojeni 

Zesilovac na obr. 7 je tvoren integrovanym 
nizkofrekvencnim zesilovacem MC34119D 

JAC34 ^ 9D 



Obr. 7. Zapojeni subminiaturniho zesilovace 
500 mW 
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v miniaturni'm pouzdru SMD (S08), ktery se 
vyznacuje velkym rozsahem napajeciho na¬ 
peti (2 az 16 V), malym klidovym proudem 
a pomern6 velkym vykonem na zat§2i 8 az 
32 Q. 

Na obr. 8 je deska s plo§nymi spoji a na 
obr. 9 rozmisteni soucastek subminiaturm'ho 
zesilovace 500 mW v provedeni SMT. 



Zesilovace jsou konstruovany pro maxi¬ 
mum vykon pri malem (nesymetrickem) na¬ 
peti a dosahuji plneho vykonu jiz pri nap^je- 
cim napeti 3 V, pribemz je klidovy proud 
zanedbatelny. Vstupni impedance je pomer- 
n§ velka (2 MQ). 



U-17,5-M 


Obr. 8. Deska s plosnymi spoji zesilovace 
500 mW 



Obr. 9. Rozmisteni soudastek zesilovace 
500 mW 


Stereofonm zesilovac 
2x 75 mW SMD 


Tento zesilovac ma vykon 2x 75 mW na 
2x 32 Q zate2e a je vhodny zejmena jako 
maty zesilovac pro ,,waikmana“. Vzhiedem 
k nepatrnemu klidovemu proudu (priblizne 
3 mA) je zejmena vyhodny pro napajeni 
z baterii. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 3 V ( 1 , 6 az 6 V). 

Klidovy proud: 3 mA. 

Vystupni vykon: 2 x 75 mW (32 Q). 

Rozmery: 1 9 x 18 mm. 


Popis zapojenf 

Monoliticky integrovany obvod TDA7050T 
firmy Valvo obsahuje dva nezcivisle koncove 
stupne, ktere nepotrebuji temer zadne vnejsi 
soucastky. V zapojeni jako stereofonni zesi¬ 
lovac je zapotrebi pouze oddelovacich kon- 
denzatoru, ktere zabranuji pruchodu stej- 
nosmemeho proudu reproduktory (obr. 10). 


TDA7050 ' *Ue 



Obr. 10. Zapojeni stereofonniho zesilovace 
2 x 75 mW 


Obr. 11. Deska s plosnymi spoji stereofonni¬ 
ho zesilovace 



Obr. 12. Rozmisteni souddstek stereofonni¬ 
ho zesilovace 

Zapojeni je vhodne pro konstrukci mikro- 
prijimacu a kazetovych magnetofonu pro 
provoz s hifi sluchatky nebo miniaturnimi 
reproduktory s impedanci v§t§i nez 32 Q. 
Typicky rozsah napajeciho napeti je mezi 
3 a 4,5 V, pribemz je funkce zarucovana 
jeste pri napeti 1,6 V. Celkovy klidovy proud 
je 3,2 mA. Ve stereofonnim provozu je pri 
napeti baterie 3 V dosazitelny vykon 35 mW 
pro kanal, pri napeti 4,5 V je to plnych 
75 mW. Pro vystupni vykon 10 mW je zkres- 
leni men§i nez 0,3%. Zisk pri stereofon¬ 
nim provozu je 26 dB. Preslech mezi kanaly 
je lep§i nez 40 dB. 

Na obr. 11 je deska s plosnymi spoji a na 
obr. 12 osazovaci planek stereofonniho ze¬ 
silovace 2x 75 mW v provedeni SMT. Zaji- 
mavosti vzorku (podle zobrazeni na fotogra- 
fii v puvodnim prameni) je pouziti velkych 
a levnych kondenzatoru (misto pornern^ 
drahych kondenzatoru v provedeni SMD 
jsou pouzity zcela obycejne vyvodove elek- 
trolyticke kondenzatory). Tim je sice zesilo¬ 
vac vetsi, ale take levnej§i. 


Spinac 

pro dlouhe easy 

Presny spinac s moznosti piynuleho na- 
staveni 6asu od 5 do 150 s. Pouzitim spe- 
cialniho obvodu s integrovanymi delifii je 
mozno jiz s kapacitou 100 nF dosahnout 
casu do 60 minut. Po uplynuti prednastave- 


neho 6asu rele odpada. Vzhiedem k malym 
rozmSrum celeho modulu je mozne desku 
prilepit po strane rele. Jedinym tlafiitkem 
muzeme casovac jak odstartovat, tak se 
jeste pred dosazenim nastaveneho 6asu 
opet vratit do puvodniho stavu. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 12 V (6 az 16 V) podle rele. 
Klidovy proud: 2 mA. 

Max. spinaciproud: 300 mA. 

Rozmery: 20 x 20 mm. 

Zapojeni spinace pro dlouhe easy s obvo- 
dem U6047B je na obr. 13. Vstupem je vyvod 
T pro tlacitko, vystupem je vyvod R pro rele. 
Na obr. 14 je deska s p!o§nymi spoji spinace 
a na obr. 15 rozmisteni soucastek spinace 
pro dlouhe easy. 



Obr. 13. Zapojeni spinade pro dlouhe easy 




Obr. 15. Rozmisteni soucastek spinade 


Svetelha zavora 

Tato stavebnice je pouzitelna jako svetel- 
1a zavora nebo spinad pri setmeni. 
Technicka data 

Napajeci napeti: 9 az 15 V. 

Klidovy proud: 4 mA. 

Max. spinaci proud: 1 A. 

Rozmery: 24 x 23 m m. 

Zapojeni svetelneho spinace na obr. 16 se 
vyznacuje moznosti nastavit citlivost v siro- 
kem rozsahu. Pri setmeni sepne vykonovy 
tranzistor T, do jehoz kolektoru je mozno 


20 
























B mm ET : 

.D*D ZM H 


m S3 

mm I Mil •••' o 


Vanocnf stromek 
technikou SMT 

Elektronicke blikace, svitici sperky a „po- 
hybujici" se svetelne hady jsou oblibenym 
nametem pro stavbu elektronickych obvodu 
s optoelektronickymi soucastkami. Tato sta- 
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vebnice je ,,§perkem“ kazdeho elektronika 
ze z£liby. Deset miniaturnich svetelnych 
diod blika v nepravidelnych fiasovych odstu- 
pech a vytvari tak jedinecny efekt. Stavebni- 
ce je vhodn£ jako vanocni ozdoba, dekorace 
apod. 

Technicka data 

Napajeci napSti: 9 az 15 V. 

Napajeci proud: 15 mA. 

Rozm&ry: 63 x 50 mm. 

Popis zapojeni 

Integrovany obvod CMOS 4060 obsahuje 
krom§ invertoru, vhodnych pro vytvoreni os- 
cilatoru, jeSte ctrnactistupnovy binarni 6ita6 
s deseti vystupy. V zapojeni vanocniho 
stromku na obr. 19 je pouzit jednoduchy 
oscilator RC, jehoz binarng vyddleny kmito- 


Obr. 21. Rozmisteni 
soucastek vanocniho 
stromku (svitive diody 
oznacenejako LD) / 


cet se objevuje na vystupech Q6 az Q13. 
Vhodnym zapojenim svitivych diod (spolu 
s omezovacimi rezistory), jak mezi n£ktere 
vystupy a spolefiny vodic, tak i mezi vystupy 
vzajemne, je vytvorena sit nepravidelne bli- 
kajicich svStelnych diod, .vhodne rozloze- 
nych na desce ve tvaru vanocniho stromku. 

Na obr. 20 je navrh desky s plosnymi spoji 
a na obr. 21 je rozmisteni soucastek vanofi- 
niho stromku se soufiastkami SMD. 
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Obr. 19. Zapojeni vanodniho stromku 
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Omezovac sumu 
ICNR 

Pred nekolika lety pfivedl koncern TESLA 
Roznov na svet velmi zajfmavou soufiastku 
- jednoSipovy omezovafi Sumu ICNR, obvod 
MAI 51. Diky velmi slabemu marketingu 
vSak tato soucastka upadla v zapomnenl, 
protoze nikdo nevSdSI, co s ni. Chceme 
tlmto filankem tuto mezeru zaplnit, nebof se 
jedna o obvod s velice dobrymi parametry 
a jednoduchost zapojeni a nastavenf jej 
pfedurcuje pro amaterske pouiitl. 

NejvetSIm nepfltelem fonoamatera je zce- 
la nepochybne Sum, ktery dokaze znehod- 
notit mnohdy unik&tnl snimky. Proto jsou ve 
velke oblibS systemy, ktere dokazl tento 
Sum, vznikly technickou nedokbnalostl nosi- 
6e informace, omezit. NejznamejSimi a nej- 
pouzIvanSjSImi systemy se staly systemy 
firmy Dolby Laboratories, Dolby B, Dolby C. 
Jejich pfednostmi jsou relativne nlzka cena, 
jednoduchS nastaveni a male zkreslenl sig¬ 
nalu. Tyto vlastnosti jim zarucily obrovsky 
komercnl uspech. Maji vSak pfece jednu 
nevyhodu. Pracuji dvoufSzove, coz zname- 
na, ze uprava signalu je potfebnS jak pred, 
tak i po zaznamu signalu.KromS toho nedo- 
k£zl odstranit Sum, ktery je jiz v signalu 
obsazen. Proto se v nekterych aplikacich 
dozlvajl renesance systemy, ktere jsou sice 
menS uSinne, ale jsou jednoduSSi, levnejSI 
a poradi si i se zasunrtelym signalem. Takovy 
je i dale popsany system ICNR, neboli dyna- 
micky omezovaS Sumu. 

Tento system je zalozen na vyuiitl fyziolo- 
gie slySeni lidskeho ucha. Jedna se o pfela- 
— ditelny filtr, kde filtrace je zavisla na okamzite 
urovni vySSIch kmitoStu. Pracuje nSsledov- 
nS: Je-li v oblasti nad 4 kHz, kde se Sum 
uplatnuje nejvice, na vstupu dostatecnS vel- 
ky signal, projde nezmenSn. Sum je v tomto 
pripadS dostateSnS maskovSn samotnym 
signalem a neprojevi se ruSivS. Pokud je 
vSak vstupni signSI tak slaby, ze by nemas- 
koval Sum pozadi, je i se Sumem potlaSen. 
Mirna znrtena zabarveni zvuku neni pfi dob- 
rem nastaveni postrehnutelna, nebof kmi- 
toStova charakteristika je velmi strma a sig- 
naly stfednich a nizkych kmitodtu nejsou 
regulaci dotdeny. 

System ICNR Ize velmi jednoduSe realizo- 
vat obvody MAI 51, viz obr. 1. Zakladni 
uroveft signalu na vstupu 10 je 400 mV. 
Regulace pozvolna nasazuje od -20 dB 
a pro -36 dB a nrtenS je utlum maximSIni. 
Prebuditelnost je vStSi nez 10 dB a vlozeny 
utlum je menSi nez 3 dB. NejvhodnSjSi napa- 
jeci napeti je v rozmezi 9 V ai 12 V, odbSr 
asi 6 mA, ale obvod zafiina spolehlivS praco- 
vat jiz od 6 V, ma vSak menSi prebuditelnost. 
Trimrem PI nastavime nejvetSI uSinnost, 
napr. pfi poslechu SistSho pSsku, nastave- 
nim co nejmenSiho Sumu na vystupu. Vypi- 
nacem Ize obvod vypnout a signal pak pro- 
chSzi nezmSnSn. HvSzdiSkou oznaSene 
soucastky by mSly byt kvalitni a stabilni. 
Obvod ICNR se zapojuje v magnetofonu za 
snimaci zesilovace, v satelitnim prijimaSi 
nebo tuneru VKV na vystup nf Sasti. Vystup- 
nl emitorovy sledovac zajiStuje malou vnitrni 
impedanci vystupniho signSlu. 

ZkuSenosti s popisovanym obvodem 
ICNR byly velmi dobre. DlouhodobS je neko- 
lik vzorku testovano ve spojeni s kazetovym 
magnetofonem SM261, kde bylo namereno 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


zlepSeni az o 9 dB pro p&sky typu I NOR¬ 
MAL. DalSi vzorky pracuji v satelitnich prijl- 
mafilch Syrinx, vyrobce OravskS Televlzna 
Fabrika, kde nejlepSIch vysledku Ize dosah- 
nout na tech kanalech a rozhlasovych stani- 
cich, ktere vysilajl hudbu z kvalitnich medil, 
napr. Radio Luxemburg. 

Sadu souSastek, vfietnS desky s ploSnymi 
spoji pro stereofonnl verzi, dodSvS na doblr- 
ku zasilkova sluzba firmy ELCO s.r.o., Sme- 
tanova 992, 755 01 Vsetln, v cenS 98 K5 
plus poStovne. 

Ing. Petr Lustyk 


8bitovy mikrokontroler s integro- 
vanym prevodnikem A/D 

Mikrokontroteru se vyrabi cete fada. Jed- 
n§mi z nejuspSSnSjSIch jsou mikrokontrotery 
Microchip rady PIC. Tato fada byla rozSifena 
o typ PIC16C71, mikrokontroler s pfevodni- 
kem A/D. K dispozici jsou Styfi analogovS 
vstupy, ktere multiplexer fad! na spolednou 
uroveh sample and hold. Pfevodnlk A/D 
dosahuje rozliSeni 8 bitu ± 1 LSB pfi napSti 

5 V. PIC 16C71 je zalozen na architektufe 
dual-bus-harvard (podobnS RISC) a Ize jej 
provozovat az do hodinovbho kmitoStu 20 
MHz. Cip obsahuje 1023 x 14 b EPROM 
a parrtef SRAM jako zSkladni pamef dat. 
K dispozici jsou i Styfi zdroje pferuSovSnl 
a obvod wake-up, ktery Ize fidit vnSjSimi 
signSly. 

Obvod Ize napSjet napStim v rozmezi 3 az 

6 V, pfi napSjenl z bateril 3 V a kmitoStu 32 
kHz je spotfeba pouze 15 i^A. 

Presseinfo Elbatex -Mi- 


TQFP, novy typ pouzdra pro 10 

Snaha po uspofe mlsta na deskSch s ploS¬ 
nymi spoji vede ke stale menSIm pouzdrum 
polovodiSovych souSSstek. Jednlm z po- 
slednlch typO pouzder je TQFP - Thin Quad 
Flat Pack se 64 vyvody (viz obrSzek). V sou- 
Sasrte dobS je ji i napf. v nabldce firmy 
Integrated Device Technology (IDT) celkem 
13 integrovanych pamStl (vSetnS napf. syn- 
chronnl taktovanych FIFO a pametl Dual- 
Port) pouzdfeno v tomto prostorovS uspor- 
n6m krytu. 

V porovnSnl s bSinymi 68vyvodovymi 
pouzdry PLCC vyzadujl pouzdra TQFP 
o 54 % m6n6 prostoru na desce s ploSnymi 
spoji, oproti 52 vyvodovym pouzdrum je us- 
pora plochy 37 %. Vyvody 14 mm hlubo- 
kych, 14 mm Sirokych a pouze 1,4 mm 
vysokych pouzder jsou uspor&d&ny v odstu- 
pu 0,8 mm. Pouzdra majl i dalSt vyhodnS 
vlastnosti - menSi parazitnl kapacity i menSi 
indukfinost, co i zajiSfuje i snadnSjSI zpraco- 
vanl signSlu. 

NovS povrcovS montovatelnS pouzdra od- 
povldajl standardu EIJA a jsou ideSInl pro 
konstrukce s extrdmnS rychlymi aplikacemi 
napf. v oblasti telekomunikacl, sltl a karet 
PCMCIA pro notebooky. Napf. SyncFlFO 
a pamSti Dual-Port od IDT se ideSIne hod! 
pro sve mate rozmSry jako mezivrstvovS 
rozhranl pro laptop ve fornrtetu SekovS karty, 
inteligentnl karty a take pro bezdrStovS tele- 
fony. 

K vyrobkum v krytu TQFP, ktete v souSas- 
ne dotte IDT vyrabi, patfl Ctyfi panrteti Dual- 
Port (pfedevSIm typ IDT7130,1 Kb x 8 bitu), 
standardnl SyncFlFO (256 bitu, 512 bitu, 
1 Kb, 2 Kb, 4 Kb x 16 bitu) atakS synchronnl 
obousnrterne FIFO s 256 b, popf. 
512 x 18 x 2 bity. 

Tiskove zpr&vy Elbatex 
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100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 310 

100 
25 

25 310 

100 
25 

25 45 

100 
25 

25 45 

100 
25 


100R 100 


15 5 

3.4 
20M 20+ 

15 4,8 

3 

20M 20+ 

15 3 

2,2 

20M 12+ 

15 3 

1,9 
20M 12+ 

15 9,2 

5,8 
20M 37+ 

15 8,4 

5,3 
20m 33+ 

15 6,3 

4 

20M 25+ 

15 5,6 

3.5 
20M 22+ 

15 13 

8,2 

20M 52+ 

15 12 

7.6 
20M 48+ 

15 8,3 

5,2 
20M 33+ 


13 
8,2 
20M 52+ 

15 12 

7,5 
20M 48+ 

15 7,6 

4,8 
20M 30+ 

15 7 

4,4 
20M 28+ 

30- 29 
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175 2 
100 + 


175 2 
100 + 


175 2 
100 + 


175 2 
100 + 

150 6,25 
55+ 

150 6,25 
55+ 


150 6,25 
55+ 


150 6,25 
55+ 


150 6,25 
55+ 


150 6,25 
55+ 


150 5,68 
55+ 


150 5,68 
55+ 


150 5 
55+ 


150 5 
55+ 


150 5 
55+ 


150 5 
55+ 


150 4,17 
55+ 


150 4,17 
55+ 


150 4,17 
55+ 


150 4,17 
55+ 


150 4,17 
55+ 


150 4,17 
55+ 


150 0,4 


150 0,4 


150 2,8 
35+ 


150 2,8 
35+ 


U DS U GS X DS 
U G2S+ T GS+ 


[V] [v] 


5 

100 0 
25 

5 

100 0 
25 

5 

200 0 
25 

5 

200 0 



C I t 0N+ P 



5 

100 0 


5 

100 0 


5 

60 0 


5 

100 0 


5 

100 0 


5 

100 0 


5 

60 0 
25 

5 

100 0 
25 

5 

100 0 
25 

5 

200 0 
25 

5 

200 0 
25 

10 

500 0 

25 

10 

500 0 

25 

10 

400 0 

25 

10 

400 0 


8 > 6 

200< 220m 

6> 3,5 
350 <400m 


6=> 3,5 
400 ^ 500m 


2,5 =-2 
280 '=400m 


2,5=> 2 
400 " c 500m 


0,02+ SOT 
0,015- 82 
(3A) 

0,02+ SOT 
0,015- 82 
(3A) 

0,03+ SOT 

0,18- 82 
(2,9A) 

0,03+ SOT 

0,18- 82 
(2,9A) 


300 0,01+ SOT 

0,028- 186A 
(3A) 

300 0,01+ SOT 

0,02- 186A 
(3A) 

300 0,01+ SOT 

0,02- 186A 
(3A) 

600 0,018+ SOT 
0,07- 186A 
(3A) 

600 0,018+ SOT 
0,07- 186A 
(3A) 

600 0,018+ SOT 
0,07- 186A 
(3A) 

600 0,018+ SOT 
0,07- 186A 
(3A) 

825 0,03+ SOT 

0,11- 186A 
(3A) 

825 0,03+ SOT 

0,11- 186A 
(3A) 

825 0,02+ SOT 

0,115- 186A 
(3A) 

825 0,02+ SOT 

0,115- 186A 
(3A) 

0,04+ SOT 
0,22- 186A 
(3A) 

0,04+ SOT 
0,22- 186A 
(3A) 

0,04+ SOT 
0,18- 186A 
(3A) 

0,04+ SOT 
0,18- 186A 
(3A) 

0,04+ SOT 
0,18- 186 
(3A) 

0,04+ SOT 
0,18- 186A 
(3A) 

0,12+ SOT 
1,35- 227B 
(2,8A) 

0,12+ SOT 
1,35- 227B 
(2,8A) 

1800| 0,04+ SOT 
0,25- 199 
(2,8A) 

1800 0,04+ SOT 
0,25- 199 
(2,8A) 
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VYUKA 

MJKROPOCITACOVE 

TECHNIKY 


UNIVERZALNI 

MIKROPOCITAC 


UCB51 


Pnpravuje MITE Hradec Kralove, Veverkova 1343, 50002 Hradec Krabve 


V mnoha aplikacfch |e vyhodne pouzit overeny, levny a komercne dostupny mikropocitac jako jadro budouci 
aplikace a soustredit sve sily na zajisteni navazujicich casti, ktere souvisf s technology - realizovat pffdavnou 
desku se vstupne/vystupmmi obvody, prislusne programove vybavem, konstrukcnf usporadam apod. V pokra- 
covani naseho serialu popi'seme dalsi typ univerzalniho mlkropocitace, podobny typu UCB80, ktery mel pred 
rokem mezi ctenari velky ohlas [1 ]. 


UCB51 je univerzalni mikropocftac 
pro merici, ndici a regulacnf aplikace, 
popr. pro dalkove ovladani prostrednic- 
tvfm telefonu a modemu, sledovani a ff- 
zeni spotfeby energie, sber dat s pnra- 
zenim casovych udaju, nzeni prumys- 
lovych procesu a manipulacnich nebo 
dopravnfch systemu apod. Muze byt 
velmLdobre vyuzit ve funkci vestave- 
neho mikropocitace nebo podfizeneho 
fadice spolupracujiciho trvale nebo pe- 
riodicky s pfenosnym pocitacem PC. 

Mikropocitac UCB51 tvoff minimal- 
m'm poctem integrovanych obvodu jad¬ 
ro, ktere zajist’uje zakladni a nepomi- 


nutelne funkce vestaveneho mikropo¬ 
citace (predevsim dohlizeci a komuni- 
kacni) a pritom umozhuje jednoduche 
rozsireni o funkce specificke pro jeho 
aplikaci. UCB51 proto nezahrnuje ani 
cislicove, ani analogove vstupy a vystu- 
py, jejichz typy a pocty jsou silne zavis- 
le na ucelu pouziti mikropocitace. Syste- 
movy konektor pro pripojeni pridavne 
desl^ ve spojeni s bohatym sortimen- 
tem vstupnich a vystupnich integrova¬ 
nych obvodu poskytuje mikropocitaci 
UCB51 pruznost v prizpusobeni potre- 
bam zarizeni nebo systemu, v nemz je 
uplatnen. 


Hlavni uziti univerzalniho mikropo¬ 
citace UCB51 je v aplikacich, ktere vyza- 
duji praci mikropocitace nezavisle na ex- 
ternim zdroji, tedy bateriove napajeni. 

29 ruznych mikrokontroleru 

Centralni soucastkou mikropocitace 
UCB51 je mikrokontroler z rodiny MCS- 
51 [2]. Prave v teto soucastce je skryta 
nejvetsi variabilita univerzalniho mikro¬ 
pocitace UCB51. Muze zde byt pouzit 
jak „obycejny“ mikrokontroler 8031, vyra- 
beny technologif NMOS, tak i velmi vy- 
konny cien rady FX napr. 87C51FC vy- 
rabeny technology HCMOS, ktery ma na 
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cipu nejen EPROM 32kB, RAM 256 baj- 
tu, ale i dalsi alternative funkce portu ja- 
ko jsou WATCH DOG, puisne sirkova 
modulace atd. Vsechny mikrokontrolery 
jsou zalozeny na kodu dnes jiz klasicke- 
ho mikrokontroleru 8051. Seznam obvo- 
du rodiny 51, pouzitelnych v univerzal- 
nim mikropocitaci UCB51, je v Tab. 1. 


Oznaceni 

techno logic 

RAM 

[bajtQ] 

ROM EPROM 
[kB] [kB] 

max.f 

[MHz] 

8031AH 

HMOSII 

128 

- 

- 

12 

8051AH 

HM0SII 

128 

4 

- 

12 

8032AH 

HMOSII 

256 

- 

- 

12 

8052AH 

HMOSII 

256 

8 

- 

12 

8751H 

HMOS 

128 

- 

4 

12 

8751BH 

HM0S 

128 

- 

4 

12 

8752BH 

HMOS 

256 

- 

8 

12 

80C31BH 

CHM0S 

128 

- 

- 

16 

80C51BH 

CHM0S 

128 

4 

- 

16 

87C51 

CHM0SIIIE 

128 

- 

4 

20 

80C32 

CHM0S 

256 

- 

- 

16 

80C52 

CHM0S 

256 

8 

- 

16 

80C54 

CHMOS 

256 

16 

- 

20 

87C54 

CHM0S 

256 

- 

16 

20 

80C58 

CHMOS 

256 

32 

- 

20 

87C58 

CHMOS 

256 

- 

32 

20 

8051AHP 

HMOS 

128 

4 

- 

12 

8031KB 

HMOS 

128 

- 

- 

8 

8051KB 

HMOS 

128 

4 

- 

8 

80C51BHP 

CHMOS 

128 

4 

- 

16 

80C51FA 

CHMOS 

256 

- 

- 

20 

83C51FA 

CHMOS 

256 

8 

- 

20 

87C51FA 

CHMOS 

256 

- 

8 

20 

80C51FB 

CHMOS 

256 

- 

- 

20 

83C51FB 

CHMOS 

256 

16 

- 

20 

87C51FB 

CHMOS 

256 

- 

16 

20 

80C51FC 

CHMOS 

256 

- 

- 

20 

83C51FC 

CHMOS 

256 

32 

- 

20 

87C51FC 

CHMOS 

256 

- 

32 

20 


Tab. 1. Prehled mikrokontroleru 
rady MCS-51 pouzitelnych v UCB51 


Zakladnf provedeni 

Schema zapojeni univerzalniho mik¬ 
ropocitace UCB51 je na obr. 1. Dopln- 
kem schematu je Tab. 2, charakterizu- 
jici vyznam ci funkci propojek XI az XI5. 

V zakladmm provedeni je univerzalni 
mikropocitac UCB51 osazen nasleduji- 
clmi obvody: 

P80C31BH (DM1), 74HC00 (DD1), 

74HC573 (DD2), 27C64 (DS1), 

6116L (DS2). 

Taktovacl kmitocet mikropocitace 
UCB51 je odvozen od kmitoctu krystalu 
BX1 11,0592 MHz. V zakladmm zapo¬ 
jeni je signal RESET mikrokontroleru ge- 
nerovan z vystupu 11 DD1, na jehoz 
vstup 12,13 je pripojen RC clen C3, R1, 
generujicj signal/RESET. Rucnivyvola- 
ni signalu /RESET se dosahne stiskem 
tlacitka SI. 

Pro ulozeni programu a dat jsou k di- 
spozici pameti DS1 a DS2. Pozice DS1 
je vyhrazena pevne pameti, obvykle 
EPROM, a jeji pocatecni adresa je 0 
(nula). Pozice DS2 je vyhrazena vnejsi 
pameti dat, obvykle staticke pameti 
RAM, a jeji pocatecni adresa je 0 (nula). 
Ve schematu zapojeni jsou jako DS1 
a DS2 uvedeny pameti s nejvetsi pou- 
zitelnou kapacitou, typy 27C512 (64kB) 
a 62256 (32kB). Propojky XI az X4 
a X11 umoznuji (viz Tab. 2) pouzit i pa¬ 
meti mensiho rozsahu. Jako zachytny 
obvod adresovych signalu slouzi DD2, 
ktery je rizen signalem ALE mikrokon- 
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troleru. Adresy AO az A15 jsou pak pou- 
zity primo. Vyberovy signal PSEN pro 
pamef DS1 je generovan mikrokontro- 
lerem. Pamef DS2 je vybirana dvojici 
signalu /RD, /WR a adresovym signa¬ 
lem A15. 

Mikropocitac UCB51 ve vyse popsa- 
nem zapojeni je pine funkcni a libovol- 
ne rozsiritelny. Krome jednocipoveho 
mikrokontroleru obsahuje tyto bloky: 

- pamef EPROM DS1 a RAM DS2 se 
zachytnym obvcxiem 
DD274HC573, 

- generovani vyberovych signalu, 

DD3 74HC138, 

- obvod realneho casu, 

DS3 RTC72421, 

- generovani signalu RESET 

a pfepinani baterioveho napajeni, 
obvod DD4 MAX690, 

- konektor XC2, port P0, 

- konektor XC1, seriovy kanal, 

- konektor XC3, port P3, 

- systemovy konektor XC4 

s adresovou a datovou sbernici, 
vyberovy mi signaly, 
vstupy pferuseni 10, II 
a citacii/casovacu T0,T 1. 

Konektor XC1 (Tab. 3), jepouzitelny 
k pripojeni modulu M232R stykoveho 
systemu CCITT V.28/V.24, resp. EIA 
RS232C pro komunikaci UCB51 se spo- 
lupracujicim zarizenim, napr. s osobnim 
pocitacem PC [3]. Pomocne ridici sig¬ 
naly/RTS a/CTS, kterymi seriovy komu- 
nikator v 8051 nen i vybaven, jsou volitel- 
ne (propojky XI2 a XI3) nahraditelne 
bity PI .7 a P3.3 mikrokontroleru 8051. 

Na konektoru XC2 je vyveden primo 
uplny port PI, Ucc a GND. Na konektor 
XC3 je vyveden primo uplny port P3, 
Ucc a GND. Dilci alternativnf piny P3 
jsou tez vyvedeny na systemovy konek¬ 
tor XC4. 

Systemovy konektor XC4 umoznuje 
rozsireni a modifikaci mikropocitace 
UCB51. Popis vyvodu je v Tab. 3. Uspo- 
radani vyvodu je shodne se sbern'ici uni- 
verzalniho mikropocitace UCB80 do 
te miry, jakou podobnost obou systemu 
dovoluje. Oproti sbernici UCB80 je zde 
namisto signalu /IORQ vyveden /A15. 
Na rozdil od signalu /IORQ (u Z80) je 
casovani /A15 v predstrhu pred signa¬ 
lem /RD (i/WR). U periferii, ktere komu- 
nikuji po datove sbernici obousmerne 
a k rozliseni smeru toku dat vyuzivaji 
bucf pouze /RD nebo /WR, je proto nut- 
ne vyuzivat pro generovani /CS techto 
cipu sbernicove signaly /SO az /S7 mo¬ 
dulu UCB51. Ty jsou synchronizovany 
s /RD i /WR. Signaly /SO az /S7 indikuji 
vzdy pritomnost adresy v rozsahu ctyrki- 
lobajtoveho bloku. 

Konektor XC5 je urcen predevsim 
pro phpojeni UCB51 ke zdroji napajeci- 
ho napeti Ucc = 5 V. 

Rozsfrene provedeni 

V rozsirenem provedeni je univer- 
zalni mikropocitac UCB51 pine osazen 
vcetne zalozni baterie. 

Prvni soucastkou, ktera je v rozsire- 
nem provedeni navic, je DD3, adresovy 
dekoder generujici signaly /SO az /S7. 
Pfirazeni adres je v Tab. 4. Jeho uko- 
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XI, X2, 

XII typ pamSti EPROM (DS1) 

27C64 XI: X2:2-3, XII: 2-3 

27C128 XI: 1-2, X2:2-3, X11:2-3 
27C256 XI: 1-2, X2:1-2, X11:2-3 
27C512 XI: 1-2, X2:1-2, XII: 1-2 

X3.X4 

typ pamSti RAM (DS2) 

6116 X3:2-3, X4:2-3 

6264 X3:1-2, X4.2-3 

62256 X3.1-2, X4:1-2 

X5 

nap^jeci napStf pro obvody 

DM1 ,DD1 ,DD2,DD3,DS2 

Ucc 1-2 

Uz 2-3 

X6 

pripojeni nap«tjeciho napeti Ucc 
pro DS3, RTC 

X7 

kontrola nap&jeciho napeti Ucc 

X8.X9 

zdroj signalu pferuseni/I0, /II 

X8:1-2 /PFCO 

X8:2-3 /RTI 

X9: 1-2 /PFCO 

X9: 2-3 /RTI 

X1Q 

pripojeni signdlu /RTI na vstup 
cita6e/casova6e T1 

X12 

pripojeni signalu /RTS 

X13 

pfTpojeni signalu /CTS 

XI4 

pouziti mikrokontroleru s/bez vnitrni 
pameti k6du 

XI4:1-2 8751 

X14:2-3 8031 

X15 

pripojeni obcerstvovaciho signalu 
WATCH DOG /SO 


Tab. 2. Seznam propojek na desce 
UCB51 


lem je zajistit generovani vyberovych 
signalu pro dalsi pripojovane periferie, 
ktere maji charakter vstupne/vystupnich 
linek. Pro ne je vyhrazen prostor nad 
8000H jako pamefove dostupne bunky. 
Navic je signal /SO vyuzit pro obcerst- 
veni (refresh) vstupu WATCH DOG vi- 
cefunkcniho obvodu DD4, je-li tento osa- 


/SO 

8000H 

/SI 

9000H 

/S2 

A000H - 

/S3 

BOOOH 

/S4 

COOOH 

/S5 

D000H 

/S6 

E000H 

/S7 

FOOOH 


Tab. 4. Roztozeni adres vyberovych 
s ignalu UCB51 


XC1 


XC4 


1 UCC 

2 



3 

4 RXD 

1 UCC 

2 UCC 

5 TXD 

6 

3 /RESET 4 /SI | 

7 /RTS 

8 /CTS 

5 /S2 

6 /S3 

9 

10 GND 

7 /S4 

8/A15 



9 /WR 

10 /RD 

XC2 


11 /I0 

12 UCC 

1 UCC 

2 PI .7 

13 

14 /II 

3 PI 6 

4 PI .5 

15 UZ 

16 ALE 

5 PI .4 

6 PI .3 

17 A0 

18 A1 

7 PI .2 

8 P1.1 

19 A2 

20 A3 

9 PI .0 

10 GND 

21 DO 

22 01, 



23 D2 

24 D3 

XC3 (CTC) 

25 D4 

26 D5 

1 UCC 

2 P3.7 

27 D6 

28 D7 

3 P3 .6 

4 P3 .5 

29 TO 

30 T1 

5 P3.4 

6 P3.3 

31 

32 UCC 

7 P3.2 

8 P3.1 

33 GND 

34 GND 

9 P3.0 

10 GND 

35 A4 

36 A5 



37 A6 

38 A7 

XC5 


39 A8 

40 A9 

1 UCC 

2 UCC 

41 A10 

42 All 

3 UBA 

4 /RTI 

43 A12 

44 A13 

5 UNR 

6 UZ 

45 A14 

46 A15 

7 /RESET 8 

47 /S5 

48/S6 

9 GND 

10 GND 

49 /S7 

50 /SO 


Tab. 3. Zapojeni konektoru na desce 
UCB51 







XC2.10 



Obr. 1. Schema zapojeni univerzalnfho mikropocltace UCB51 










Obr. 2. Rozmisteni soucastek na desce s ptosnymi spoji (obrazce ptosnych spq/u budou 
v dokonceni popisu v pfistim cisle) 


zen. Uvedene obcerstvem se programs 
ve realizuje ctenim z adresy v rozsahu 
8000H az 8FFFH (MOVX A,@DPTR). 
Obvod WATCH DOG Ize vyradit z cin- 
nosti rozpojenim propojky XI5. 

Hlavni soucastkou ztech, ktere ;oz- 
siruji interni funkce a zvysuji uzitnou 
hodnotu mikropocitace UCB51, je integ- 
rovany obvod MAX690 (DD4). Je pouzit 
pro vytvareni signalu /RESET, zapina- 
ni zalozniho napajeciho napeti a sledo- 
vani vypadku hlavniho napajeciho nape¬ 
ti i dohlizeciho casovace. Dohlizeci ob¬ 
vod je obnovovan signalem /SO genero- 
vanym obvodem DD3. Signal/PFCO, in- 
dikujlci pokles napeti baterie, muze byt 
priveden na vstup preruseni /I0 ci /II 
pres propojku X8 resp. X9. Signal /RE¬ 
SET, ktery je obvodem generovan pri 
poklesu napajeciho napeti pod 4,5 V, je 
priveden na vstup DD1 a na vyberovy 
vstup CS1 obvodu DS3 (RTC72421). 
V pripade osazeni DD4 je nutne vyme- 
nit elektrolyticky kondenzator C3 10pF/ 

10V za keramicky 10OnF. 

Trvale uchovani dat v pameti RAM 
je v mikropocitaci UCB51 zajisteno na- 
pajenim obvodu DM1, DD1, DD2, DD3 
a DS2 ze zdroje napeti Uz. Zalohovane 
napajeci napeti Uz je vytvareno tak, ze 
obvod MAX690 prepina mezi napetim 
Ucc a zdrojem zalozniho napeti UBA na 
zaklade jejich porovnavani. V tom^o pri- 
pade musi mit propojka X5 zkratovany 
spicky 2-3. 

Rezistor R6 (2,2kQ), zapojeny mezi 
vyvody 1 a 8 obvodu DD4 (MAX690) o- 
vlivnuje dobijeni zdroje zalozniho napeti 
v pripade, ze je jim akumulatorova ba¬ 
terie (nejcasteji typu Ni-Cd, Uba = 3,6 V). 
Je-li zdrojem Uz primarm baterie, napr. 
lithiovy clanek (Uba = 3 V), nesmi byt 
rezistor R6 zapojen. 

Dalsi tunkci obvodu MAX690 je do- 
hled nad vypadkem napajeciho napeti 
Ucc. Napeti privedene na vstup FI je po- 
rovnavanos internim referencnim nape¬ 
tim 1,25 ±0,1 V.Totovstupni napeti se 
obvykle odvozuje od vstupniho napeti 
Unr vnejsiho zdroje napeti Ucc, protoze 
poklesem Unr je signalizovan vypadek 
napajeni s potrebnym predstihem pred 
poklesem Ucc. Rozhodujici mez UNR ne- 
ni obecne znama, proto az po jejim zjis- 
teni muze byt zvolen vhodny odpor rezi- 
storu R8 a nastaven potenciometr R2. 
Pokud neni napeti Unr do UCB51 prive- 
deno, musi byt zkratovana propojka X7. 
Vhodnym nastavenim potenciometru R2 
muze byt monitorovana hodnota napeti 
Ucc, nebo musi byt jeho bezec potenci¬ 
ometru nastaven v krajni poloze u rezi- 
storu R5. Odezvou na pokles sledova- 
neho napeti pod nastavenou mez je 
zmena logickeho signalu navystupu FO 
obvodu MAX690, ktera vyvola, je-li sig¬ 
nal pripojen na /I0 resp. /II pres propoj¬ 
ku X8 resp. X9, signal preruseni a na- 
sledne obslouzeni tohoto stavu. 

Druhym„nepovinnym“ integrovanym 
obvodem v mikropocitaci UCB51 jsou 
hodiny realnehocasu RTC-72421 (DS3). 
Tento obvod je schopen poskytnout pro- 
vadenemu programu aktualni kalendar- 
ni udaj (vcetne ciselneho oznaceni dne 


v tydnu) a casovy udaj s rozlisenim 1 s. 
Pouziti RTC-72421 ma prakticky vy- 
znam jen ve spojeni se zalohovanym 
napajenim a je proto vazano na pritom- 
nost obvodu MAX690. Pristup k sestr 
nacti internim registrum obvodu RTC- 
72421 je uvolnovan vyberovym signa¬ 
lem/SO. Prostrednictvim jednohoz regi- 
stru Ize obvodu programove predepsat 
generovani periodickeho signalu /RTI 
(perioda 1/64 s, 1 s, 1 min, 1 h), ktery 
muze byt bucf zdrojem preruseni (pro¬ 
pojka X8, X9) nebo vstupnim signalem 
citace T1 (propojka X10). Obe tyto moz- 
nosti jsou dulezite mj. pro vyvedeni ob¬ 
vodu 80C51 z energeticky usporneho 
„spiciho“ modu. 

Deska pro vsechny 

Na univerzalni povaze a prizpusobi- 
vosti mikropocitace UCB51 sevyznam- 
ne podili i jeho konstrukcni reseni. Roz¬ 
misteni soucastek na desce mikropo¬ 
citace UCB51 je na obr. 2. Pouzite sou- 
castky zarucuji spolehlivou tunkci mik¬ 
ropocitace za techto podminek: kmi- 
tocet krystalu 11,0592 MHz, napajeci 
napeti Ucc = 5 V ± 5 %, pracovni teplo- 
ta 0° C az 70° C. 

Pozice DD4, resp. DS3 mohou byt 
osazeny ekvivalentnimi obvody LTC690 
(Linear Technology), resp. MSM62X42 
BSR (OKI). 

Pouzdro pameti RAM typu 6116 s 24 
vyvody musi byt umisteno v objimce 
DIL28 tak, aby jeji kontakty /, 2 , 27 
a ^Szustaly volne. Rozmisteni otvoru 
na desce plosnych spoju dovoluje pouzit 
jako vnitrni zalozni zdroj BAT bucf aku- 
mulator Ni-Cd 3,6 V, 60 mAh, nebo pri- 


marni lithiovy clanek VARTACRAA SLF 
(3 V, 360 mAh). 

Snizujeme spotrebu 

Pro ukazku funkcniho rezimu je v pa¬ 
meti EPROM umisten program TEST1, 
ktery uvede procesor do usporneho mo¬ 
du IDLE nebo POWERDOWN. 

Usporny mod se aktivuje zapisem 
log.1 doprislusnehobitu registru PCON 
mikrokontroleru. Nasledujici udaje uka- 
zuji urcite moznosti snizeni spotreby ze 
zdroje napajeciho napeti 5 V. 

Varianta A, osazeno obvody: 

P80C31BH, EPROM NMC27C64Q, 
RAM HY6116ALP-1Q, LT690C, M62X 
42B, HC00, HC138, HC573 

Aktivni stay Idle Power Down 
15 mA 3,7 mA 2,2 mA 

Varianta B, osazeno obvody: 

D87C51, LT690C, M62X42B, HC00, 
HC138, HC573 

Aktivni stay Idle Power Down 

11,1mA 3,7 mA 1,4 mA 

Poznamka: Pri osazeni obvodem 
87C51FC, ktery je vybaven EPROM 
32 kB, RAM 256 bajtu nercipu, pri vyuziti 
interni funkce WATCH DOG, je mozne 
dalsi snizeni spotreby. Katalogove udaje 
[2] uvadeji typicke parametry obvodu, 
praxe ukazuje, ze jsou publikovany s ur- 
citou rezervou: 

Aktivni stay Idle Power Down 
15 mA 5 mA 5 pA 

(Dokonceni priste) 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Jednou z nejatraktivnejsfch zalezitostf v multimedifch je „zive video" na obrazovce pocftace. Umoznuje ho 
specialnf karta do pocftace. Dlouhoto byia pouze profesionalnf zalezitost v patricne cenove kategorii. V posled- 
nfm roce se s rozvojem muftimedif i zde ceny snfzily a jsou dostupne i pro „obycejne“ lidi. Nejrozsfrenejsf 

a nejlevnejsf kartou pro tento ucel je Video Blaster -i 

firmy Creative Labs, stejne firmy, od ktere pochazf -1 

zname zvukove Sound Blastery. j 


VIDEO 

BLASTER 


LIKE 2 CONNECTOR 


FM Connector 





MICROPHONE 


Mhxlil 


, Video Biaster je multimedialni 
interfejs pro vas pocftac, ktery 
muzete pouzft k integraci obra- 
zovych a zvukovych zaznamu 
z videodisku, videorekorderu 
a videokamer, a kombinovatje 
libovolne s VGA grafikou 
v multimediaimch prezentacfch. “ 


Feature 
' Connector 



Video Blaster Cable 


Monitor Cable 


Tolik definice samotneho vyrobce 
Vuvodu manualu. O sve zkusenosti se 
s vami podelfm v nasledujfcfch odstav- 
cfch. 

Co jsem od karty ocekaval 

Musfm rfci, ze nic pfflis praktickeho 
nebo uzitecneho. Bral jsem ji jako pek- 
nou technickou hracku, ktera mi treba 
umoznf pustit si na obrazovce monitoru 
zpr&vy ztelevize, zfskat ztelevize nebo 
videa pekne obrazky, dostat do pocita- 
ce i vlastnorucne zhotovene zabery 
z elektronickeho fotoaparatu nebo lepe 
z videokamery. Tusil jsem i neurcitou 
moznost oziveni a zpestrenf multime- 
dialnich prezentaci. 

Ceho jsem se dockal 

Video Blaster umoznuje praci bud 1 
pod MS DOS, nebo pod Windows. Pro 
oba pripady ma potfebne softwarove 
vybaveni. Lze menit jas, kontrast i vse- 
chny parametry barevnosti n promitane- 
ho“ obrazu, v DOSu ve stupmch, ve 
Windows plynule i jeho velikost popr. 
vyrez. Video Blaster funguje standard- 
ne v rezimu VGA 640x480, nekdy tez 
Super VGA 800x600 (u mne pomeme 
bez problemu). V kterykoliv moment lze 
obrazek zastavit a ulozit ho pod zvole- 
nym nazvem na pevny disk v nekterem 
z nabfzenychformatu * PCX, GIF, TIFF, 
TARGA, BMP. Obrazek je ovsem vy- 
razne hezcf v pohybu, nez zastaveny. 

K dispozici jsou tri videovstupy, pre- 
pfnatelne softwarove. Soucasne vsak 
muze byt obraz pouze v jednom okne. 



Karta je vybavena jednoduchym audio 
mixerem a zesilovacem pro pfehravam 
zvukoveho doprovodu (analogoveho, ni- 
koliv digitalniho zaznamu). Ma za tfm 
ucelem dva nf vstupy, jeden mikrofonni 
a jeden stereofonnf linkovy. Prfmo do 
desky lze popr. pripojit i nf vystup z CD- 
ROM. Urovne vsech vstupu i vystupu lze 
softwarove ovladat (z Windows pohodl- 
ne, z DOSu z prikazoveho radku). 

Nepochybnou moznost zpracovani 
obra^ku z videokamery jsem zatfm ne- 
vyzkousel. Melo by byt bez problemu, 
jde o zcela stejny videosignal jako z vi¬ 
deorekorderu. 

S televizmmi zpravami v okenku je 
totrochu problematicke. Bucf jdou zpra- 
vy, nebo se da pracovat s jinym progra- 
mem. Obojf najednou nejde. A kvalita 
obrazu se zmensovanim samozrejme 
silne klesa, protoze rozlisovacf schop- 
nost obrazovky monitoru se nemeni. 

Nevyhovuje mi, ze Video Blaster pra- 
cuje pouze ve VGA, nejvyse Super VGA 
rezimu obrazovky. Mam velky monitor, 
a pouzivam rozliseni 1024x768. V tom 
pripade je ale prace s Video Blasterem 
velmi neprakticka, protoze je nutne vzdy 
zmenit nastavenf oviadace obrazovky 
a znovu spustit Windows. 


HW/SW pozadavky 

Podle manualu pracuje Video Blas¬ 
ter s pocitaci jiz od PC AT 286 s 2 MB 
RAM, osobnesi myslim, ze minimum je 
386SX. Potrebujete jeden volny 16-bito- 
vy slot na zakladni desce pocftace a kar- 
tu VGA s tzv. feature" konektorem (je 
nahore na karte, bucf vytvofeny prfmo 
na plosnem spoji, nebo jako zasuvka pro 
konektor pouzfvany na plochych vfcezi- 
lovych kabelech). Samozfejme VGA 
monitor, DOS 3.3 a vyssf, Windows 3.x 
a potfebne kabely pro pfipojenf video- 
signalu, popr. nf signalu. 

Karta Video Blaster se musf umfstit 
tesne vedle karty VGA. Pokud tarn ne- 
mate mfsto, musfte preorganizovat po¬ 
cftac tak, aby tyto dve karty mohly byt 
vedle sebe. Dodanym plochym propojo- 
vacfm kabelem se (uvnitr pocftace) pro- 
pojf Video Blaster s„feature“ konektorem 
karty VGA. Po odpojenf monitoru se dal- 
sfm kabelem (rovnez dodanym) vnejs- 
kem propojf vystup VGA karty pro mo¬ 
nitor s konektorem na Video Blasteru 
a na jeho dalsf konektor se pripojf mo¬ 
nitor (viz obrazek). Z vnejsfho propojova- 
cfho kabelu je vyvedeno nekolik kratsfch 
kablfku s konektory pro pfipojenf tff vi- 
deovstupu a dvou kanalu nf stereofon- 
nfho vstupu. Na karte Video Blasteru se 
nic nenastavuje. 
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K overeni spravne instalace slouzi 
VBTEST, velmi dobry diagnosticky pro¬ 
gram, ktery postupne proven vsechny 
funkce karty a vsechny zpusoby zobra- 
zovani. 

Nebylo to snadne 

Na problemy jsem byl pripraven, pro- 
toze dva moji pratele absolvovali insta- 
laci Video Blasteru prede mnou a ztratili 
pri tom mnoho casu. 

V prvnim pffpade to byio naprosto 
neocekavane (byf v navodu zminene) 
omezeni, ze totiz pocitac nesmi mft vice 
nez 15 MB RAM. Mnozf majitele PC AT 
s RAM 1 MB si tecf jiste povzdechli ve 
smyslu „vase problemy Lee prace 
s multimedii, DTP, grafikou a zvuky po- 
trebuje dost pameti hlavne kvuli rychlosti 
zpracovanf. Zrejme stak rychlym vyvo- 
jem nepocitali ani konstrukteri Video 
Blasteru, nebof na (nejvyse) adresu 15 
MB umfstili zacatek obrazoveho bafru 
karty. A protoze pin standards m odstup- 
novanf pameti mene nez 15 znamena 
8 MB, a nainstalovanou pamef nelze 
nijak odpojit, je Video Blaster proste se 
slusne pamet’ove vybavenym pocftacem 
nekompatibilm. Lee muj pocitac ma za- 
tim jen prave tech 8 MB a proto jsem na 
tento problem osobne nenarazil. 

Dalsi problem nastava s adresou 
portu, na ktery je karta pripojena. Po ne- 
kolika hodinach experimentu, kdy insta- 
lacni program v DOSu odmital kterykoli 
ze zvolenych (z nabidky) portu, prestoze 
byly prokazatelne volne (co vsechno 
jsem se za ty hodiny musel o portech 
a adresach naucit...) jsem to vzdal. Pak 
jsem zkusil jen metodou „co kdyz“ prejit 
do Windows a spustit instalacni program 
z Windows. A hie - tady probehla insta¬ 
lace bez problemu, naopak dokonce 
s kteroukoli ze zvolenych adres. Stejne 
problemy a take nahodne vyresene (ne- 
zapamatoval si ani jak) mel i muj prrtel. 

Po instalaci karty je zapotrebi nain- 
stalovat software pod Windows - musi- 
te to udelat sami. V pfislusnem adresa- 
ri jsou tn programy, jejichz ikony je tre- 
ba zaradit do nektere ze stavajicich sku- 
pin (popr. pro ne vytvorit skupinu Video 
Blaster). Jeto program VIDEOKIT.EXE, 
urceny k vlastni praci s obrazem, pro¬ 
gram VBWSETUP.EXE k nastaveni 
vstupnich parametru pro konkretni vi¬ 
deosignal, a program VBSOUND.EXE 
k regulaci hlasitosti zvukovych vstupu 
a vystupu. 

Programem VB Setup (nazev pro 
ikonu VBWSETUP.EXE) Ize velmi poho- 
dlne nastavit vsechny parametry pro 
privadeny videosignal, tj: typ (NTSC/ 
PAL), polaritu synchronizacnich impul- 
su, pouzity vstup (1 az 3), presne ohra- 
niceni obrazku v okne, a posleze v Pre¬ 
ferences jas, kontrast, saturaci a vyva- 
zeni barev a mnozstvi jednotlivych ba- 
rev (R,G,B) v obraze. Volbou View se 
otevre okno, v kterem muzete sledovat 
obraz a okamzity ucinek zmeny nasta¬ 
veni barev. 

Samotny program pro „pousteni“ 
zivych obrazku ve Windows - Video Kit 
- je pomerne jednoduchy. Umoznuje' 


Video Blaster Setup 


file fdit Configure Vieyy 


Video Standard ' 

PAL O NTSC 

r Input Jnteriace 

1 <S>ON OOFF 

-Input Vsync polarity — 
O Active Low 
® Active High 

r Input Hsync polarity 
(§> Active Low 

1 O Active High 

'Video Source 

® Video 61 O Video 1 O Video 2 

Color Setting 

100 ]., 

Brightness | "0*1 

Saturation 

[m Jx 

Contrast 

50 |x 

H«e wmmmmm 

50 lx 

Red 

50 I x 

Green 

50 !% 

Blue m '' lur mmm 

50 Jx 

Frame Buffer Qase Addr ^ [9 | MDytu 

VGA Colette Skew ^ |2 | 


VBL Setup 

S 

Adjust Crop Window 



Start 

wmnmmmm 

ibHI 

Start £ 


IBM 

Width 


pill 

Height 

ioBiM 


IMP 



L_ 


Nastaveni presne ve/ikosti obrazu v okenku 


menit velikost obrazku, pomer jeho 
stran, barevnost ve stejnem rozsahu 
jako VBL Setup a hlavne umoznuje za- 
stavit obrazek a v drive zminenych for- 
matech ho ulozit na disk. 


Celkovy dojem 

Jako hracka je to pofad dost drahe, 
jako nastroj pro pohodlnou praci s zivymi 
obrazky poraddost nedokonale. Prekva- 
pily mne problemy s instalaci, ktere se 
vyskytly u vsech, s kterymi jsem to kon- 
sultoval. Pravdou ovsem je, ze i nekolik 
dalsich karet podobne cenove urovne, 
ktere bylo videt napr. na prazskem PC 
Salonu, ma v podstate srovnatelne vlast- 
nosti, tj. nejsou nikterak lepsi. Je nutne 
si i uvedomit, ze jde o praci s velkym 
mnozstvim rychlese menicich informa- 
ci, a sebelepsi karta nic nezmuze v „kla- 
sickem“ PC s 20 MHz a par MB RAM. 

Presto je hezke a vzrusujici videt na 
doposudtemefstatickem monitoru zive 
obrazky, zvetsovat a zmensovat si je 
podle chuti, a kdykoli mit moznost ob¬ 
razek „zakonzervovat“ pro jakekoliv dalsi 
pouziti. 


VB Sound 


E»t Settings Melp 
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Maty mixazniputt k nastaveni 
zvukoveho doprovodu 



Findlt Webster 


Findit 

Webster 

Talking 

Dictionary 

CDROM 



condition (currDtSHun) n 

1 what something else depends on: 
allowed to go on condison that she return by noon; 

condi tonal adl: 

If and unless start conditional clauses: 
con.di ton al ly adv.: 

an offer made conditonally, i.e. if I set my house 

2 a state of being, fitness, or healti. 
a motor m excetent condition 

3 a disease 

a skin conditon such as acne 

4 conditions orcurmlances 
dangerous working conditions 

5 position in society 

people of afl ranks and conditions 
-v. 

1 conSof, make conditional 

a life conditioned by his father’s whims. 

2 put into good condison; con.dition.er n : 
an air conditioner. 

a conditioner for your hair. 

3 train, esp. to give a conditioned response, an automatic 
reaction to an artificial stimulus, as a dogs salivation upon 

hearing a befr. also, accustom (to). 


Webster je pojem mezi slovniky. Je- 
den z jednodussich - The New York Ti¬ 
mes Everyday Dictionary- bylzakladem 
k sestaveni tohoto CD-ROM. Obsahu- 
je 41 370 hesel a program Findlt, kvalit- 
ni aparat k „pohybu“ mezi nimi. Lze vy- 
hledavat podle zadaneho hesla, podle 
kombinace nekolika hesel, z abecedni- 
ho seznamu, podle klicovych slov. Vet- 
sina slov ve vykladu hesla jsou ^:iva“, 
tj. Ize prejit k jejich vykladu. 

Vsechna hesla jsou doplnena psa- 
nou vyslovnosti, nektera i vyslovnosti 


zvukovou (z reproduktoru) - je to ale tak 
kazde desate heslo, takze nazev Talk¬ 
ing Dictionary (mluvici slovnik) je pone- 
kud nadsazeny. Nektera hesla jsou do¬ 
plnena i mapami, grafy nebo fotografie- 
mi. Lze je vyvolat (stejne jako vyslovnost) 
kliknutim na prislusnou ikonu vedle tex- 
tu (viz obrazek). Funkcni ikony pro dane 
heslo jsou barevne, ostatni zustavaji 
cernobile. 

Vybrane useky textu Ize kopirovat na 
clipboard[ tisknout nebo ukladat do sou- 
boru. . . 















































VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST computer hobby pripravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprechta jimaz 


PC - HYPERTEXT 


Autor. Neil Larson, 44 Rincon R<±, 
Kensington, CA 94707, USA. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, 
RAM 256 kB, MS DOS. 

Hypertext vetsinou kazdy zna (aniz 
mozna vi, ze se to tak jmenuje) z helpu 
vsech program u pod Windows. Jsou to 
urcitym zpusobem zorganizovane infor- 
mace s ovladacim systemem, ktery by 
vam mel umoznit dozvedet se co nej- 
rychleji to co potfebujete, a to i v tom pri- 
pade, ze je§te ani presne nevite, co hle- 
date. Jehotypickym znakem jsou neja- 
kym zpusobem vyznacena mista v tex- 
tu, z kterych muzete prechazet na dalsi 
souvisejici nebo doplnujici informace 
kdanemu tematu. Na zacatku byva ob- 
vykle nejaky seznam, neco jako obsah 
nebo index, vycet zakladniho rozdeleni 
obsazenych informaci. Dalsim znamym 
prikladem jsou napr. ruzne systemy 
pravnich a ekonimickych pfedpisu a in¬ 
formaci. 

PC-Hypertext Neila Larsona je svym 
zpusobem vyjimecny.Autor pristoupil 
k jeho reseni z filozofickych pozic a kla- 
de duraz na zakladni jednoduchost, pre- 
-Wednost a rychlosi, oproti nejruznejsim 
vzdy zdrzujicim efektum. Pracuje se 
soubory ASCII, ktere se daji pripravovat 
a pozdeji menit a upravovat v libovolnem 
jednoduchem textovem editoru. Ukladaji 
se do automaticky vytvarenych podad- 
resaru, aby byla rychlost jejich vyhleda- 
ni maximalni. Mista odkazu a vazeb na 
jine informace umist’uje primo do textu, 
jsou tedy vazana na myslenku a nikoli 
na misto naobrazovce. Ve zpracovava- 
nem textu mohou byt odkazy nejen na 
dalsi textove soubory, ale i na obrazky 
PCX, na prikazy DOSu i na jakekoliv 
dalsi programy. Pfi odkazu na program 
se PC-Hypertext sam uklidi, uvolni ce- 
lou pamef pro spousteny program, a po 
jeho ukonceni se opet vrati a nastavi do 
puvodniho mista textu. Je mozne nahrat 
a pak kdykoli zopakovat libovolny sled 
stisku Waves a zaznamenaji se presne 
i prodlevy mezi nimi, coz je velmi prak- 
ticka pomucka pro ruzne demonstracni 
a vyukove aplikace. 

Snad nejcennejsi na celem „baliku“ 
je ale jeho filozofie, ktera je jako vzoro- 
vy hypertextovy soubor jeho soucasti. 
Krome teorie obsahuje samozrejme 
i prakticky navod k praci s programem 
a popis dalsich programu a pomucek, 
ktere vytvareni hypertextovych soubo- 
ru usnadnuji a zrychluji. Ty si muzete ob- 
jednat take, ale jiz to neni shareware, 
stoji okolo 100 $ jeden. 

PC-Hypertext je freeware (bez regis- 
tracniho poplatku), zabere na disku asi 
110 kB, je z CD-ROM Bonanza. 



Takhle vypada zakladni obrazovka programu PC - Hypertext 


DISK FACTORY $25 NETWORK 


Autor: CheckBox Software, One 
Leary Drive, North Brunswick, NJ, USA 
08902. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Moderni program pro kopirovam, 
porovnavani a formatovani disket, kte¬ 
ry umi pracovat na pozadi. Nemusite 
tedy cekat, az se disketa zkopiruje, ale 
muzete mezitim pokracovat ve sve pra¬ 
ci. Vsech ny diskety kopiruje samozrej¬ 
me na jeden pruchod, tzn. ze si obsah- 
cele diskety uklada do FtAM a odtud ho 
potom kopiruje. Funguje i jako tzv. dup- 
likator, tzn. ze z jednou „natazene“ dis¬ 
kety udela libovolne mnozstvi kopii. 
Kopii diskety v RAM umi ulozit do sou- 
boru na pevny disk, takze odtud pak 
muzete kdykoliv znovu snadno nakopi- 
rovat celou disketu (vhodne pro sireni 
shareware ap.). Na potrebu vlozit dalsi 
disketu vas decentne upozorni bucT bli- 
kajici ikonkou nebo akustickym signa- 
lem. Lze predvolit, aby zahajeni prace 
program sam zmizel z obrazovky a na 
zaver se zase treba sam objevil. Pro 
praci na pozadi lze zvolit prioritu ve trech 
stupnich (vysoka, stfedni, nizka). 

Registracni poplatek je 29,95 $. 



pfe Disk. Options Priority Help 


Diskette Parameters 

H 

Tracks: 
Sectors per Track: 
Bytes per Sector 


Copy A Diskette... 

Select SOURCE and 
TARGET drives 
ace diskette to be copied 
In the SOURCE drive 
Click W 



Disk Factory 


©Copy 
O Compare 


[■ Source jto] Target 

0i 01 


Progress Report 
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Autor: Don Jindra, Information 
Modes, P.O. Drawer F, Denton, Texas 
76202, tel. 817-387-3339. 

HW/SW pozadavky: dva pocitace, 
MS DOS 2.0+, seriovy port RS232. 

Slovo sit’ je obvykle spojeno s pred- 
stavou pomerne draheho hardware 
i software a kabelove site s konektory. 
Takove site maji vetsinou kvalitni para- 
metry, ale neptaji se nas, jak „hluboko“ 
mame do penezenky a na co je vlastne 
potrebujeme. Uzivatel, ktery potrebuje 
sit’ove propojeni dvou nebotri pocitacu 
a jeste jen prilezitostne, si asi nezduvod- 
ni zakoupeni i te nejlevnejsi site. 

Pro takove je $25Network. Je to vel¬ 
mi jednoducha sit’ bez jakehokoli hard¬ 
ware. Propojuje pocitace pomoci serio- 
vych portu beznym null-modem kabe- 
lem. V soucasne dobe je k dispozici pro 
dva nebo tfi pocitace. Tak jako u bezne 
site mohou propojene pocitace pouzivat 
vzajemne svoje pevne disky, disketove 
jednotky a jakakoli dalsi pripojena zari- 
zeni. Cela instalace spociva v propoje¬ 
ni seriovych portu pocitacu a v zapsani 
tri radek do config.sys. 

dev'tce=netshare.sys Ipt2 Iptl, 
device=netunits. sys, 
device=net00000. sys, 
a jedne radky do autoexec.bat 
net$25 inti 2. 
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Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. o. 
Velka hradebni 48 
400 01 Ustf nad Labem 


Tri maleprogramky umoznujf otesto- 
vanf vhodnosti vasich seriovych portu 
protuto mini-sit’, popr. pfenastaveni je- 
jich adres. Nemusite se ucit zadne nove 
pffkazy, pouzivate bezne prlkazy DCSu. 
Je-li jednou nainstalovana, propoji se sit’ 
automaticky pri zapnuti pocitacu. Fun- 
guje na pozadi a je zcela transparentni 
pro jakoukoliv cinnost pocitacu. 

Vzhiedem k pouziti beznych serio¬ 
vych portu nemuzete ovsem ocekavat 
prilis velkou rychlost prenosu - je nasta- 
vitelna od 10 do 115 k/s. 

Registracni polatekje25 $, program 
je z CD-ROM Bonanza. 

PASCALTUTOR 

Autor :Gordon Dodrill, Coronado En¬ 
terprises, 12501 Coronado Ave NE, Al¬ 
buquerque, New Mexico 87122, USA. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, Tur¬ 
bo Pascal. 

„Zacneme studovat Pascal za pred- 
pokladu, ze o nem nevite vubec nic, 
a ze vlastne nevite mozna nic ani o pro- 
gramovani obecne. Pokudjstejiztrochu 
pokrocili, budete chtit asi nekolik poca- 
tecnich kapitol preskocit. Alespoh je ale 
prolistujte a doctete uvod. 

Na diskete jsou vzorove programy 
jako pomucka pro pochopeni studova- 


nych zakladu. Nejsou to zadne triky ani 
nic chytreho, ale kazdy vas nauci jeden 
nebo vice principu Pascalu." 

Tolikz uvodu. Tento kurs Pascalu pro 
zacatecniky ma asi 120 stranek textu 
a 74 vzorovych programu. V jednotlivych 
kapitolach najdete: 

1 - What is a computer program? 

2 - Getting started in Pascal. 

3 - The simple Pascal data types. 

4 - Pascal loops and control 

structures. 

5 - Pascal procedures and 

functions. 

6 - Arrays, types, constants, 

and labels. 

7 - Strings and string procedures. 

8 - Scalers, subranges, and sets. 

9 - Records. 

10- Standard Input/Output. 

11 - Files. 

12 - Pointers and dynamic 

allocation. 

13 - Complete example programs. 

Nazvy kapitol uvadime zamerne v o- 
riginalu, protoze kurs je samozrejme an- 
glicky a pro toho, kdo anglicky neumi, 
nema smysl. 

Pascal Tutor je freeware a nic se za 
nej neplati. Je z CD-ROM Bonanza. 

NON-MEDICAL 
PAIN RELIEF 

Autor: Lynne Bailey, Another Com¬ 
pany, P. O. Box 298, Applegate, OR 
97530 USA 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, 
CGA, EGA. 

Vetsina z nas si navykla sahnout po 
aspirinu nebo jinem prasku, kdyz neco 


NON-MEDICAL PAIN RELIEF 

by Lynne Bailey, Licensed Hassaye Therapist, CA 



This is shareware. If you 
benefit fron this product, 
please send $19.95 to Another 
Conpany. He'll send you a 
special surprise disk! 


persi stMt^ 


mut I gun | goto I tana I caoT 


v tele trochu zabolf. Nemusf to byt vzdy 
zdrave a take ne pnjemne. Co budete 
delat, kdyz zrovna nebude prasek po 
ruce? Co udelate pro rychlou ulevu a bez 
postranm'ch efektu? Tento program li- 
censovane terapeutistky Lynne Bailey 
vam pomuze prekonat mensf bolesti. 
Ukaze vam, jak vyuzit k uleve od boles¬ 
ti techniku akupresury, shiatsu, svedske 
masaze, reflexologie a dalsich z vychod- 
nich i zapadnich zdroju. Masaze usnad- 
nuji harmonickou funkci tela a obnovuji 
jeho samolecici schopnost. I urcite po- 
zice tela mohou zmirnit nebo odstranit 
nektere bolesti. Jind bolesti maji pficinu 
i v urcitych vnitfnich postojich a zmizi, 
zmenime-li je. 

V programu Non-Medical Pain Relief 
najdete vetsinu beznych potfzf - bolesti 
hlavy, oci, zubu, zad, celkovou relaxaci, 
nechut’ k jidlu, nachlazenf, ale i potfze 
z dlouheho sezeni u pocitace a mnoho 
dalsich. V uvodni casti se dozvite obec¬ 
ne zasady pro pouzivani uvedenych 
technik. 

Provedenf programu je jednoduche, 
jednobarevne, s jednoduchou a rychlou 
obsluhou. Mate-li barevny monitor, mu¬ 
zete si menit ban/u pozadi. 

Neobvykly a uzitecny program je 
z CD-ROM Bonanza a registracni po- 
latek za nej je 19,95 $. 


STEP 3 

Press the points on the shoulders half- 
uay between the ends of the shoulder 
blades and the base of the neck. If 
working on yourself, use three fingers. 
If soneone else is, use thunbs. 

STEP 4 

{Using your thunb, press the point 
on the inside of the wrist just 
one-half inch toward the elbow 
fron the base of the hand. Find 
the nost sensitive area. 

STEP 5 

Press on the lower forehead in 
the center, between the eyebrows. 

[Use thunb or two fingers, which¬ 
ever is nost confortable. 



HELP | 


RESUME I QUIT 


GOTO 


SEARCH COLOR 


GOTO - FOR INFORMATION ABOUT SPECIFIC TOPIC, TYPE NUMBER t PRESS EHTEB 

9. Headache 

15. Eye Strain 
19. Sinus 

21. Toothache 
24. Neck 

27. Sore Throat 
31. Shoulders 
32. Tendinitis 

33. Conputer Ergononics 
53. Indigestion 

28. Cold Synptons 55. Lower Back Pain 

59. Arthritis 76. Foot Reflexology 

66. General Fatigue 78. More Info 

68. General Relaxation 80. Shopping 

73. Leg Cranps 

74. Sprained Ankle 
75. Sore Feet 



KUPON 
FCC - AR 

cerven 1993 

prilozfte-li tento vystrizeny kupon 
k vast objednavce volne sfrenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


Nejnazomejsi 
predstavu 
„o cem je“ program 
Non-Medical 
Pain Relief 
davaji ukazky 
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Vsestranny Blaster Master pro praci se zvukem 


BLASTER MASTER 

Autor: Gary Maddox, 1901 Spring 
Creek #315, Plano, TX 75023, USA. 

HW/SW pozadavky: procesor ale- 
spon 80286, EGA/VGA+, SoundBlaster 
nebo kompatibilni zvukova karta (napr. 
SoundBlaster Pro, ATI Stereo F/X, nebo 
ThunderBoard; bez zvukove karty fun- 
guje program tak^ ale nektere funkce 
jsou nedostupne). Cim rychlejsi pocitac, 
graficka karta a pevny disk, tim lepe 
(matematicky koprocesor zrychli pro¬ 
gram az o 40%). 

Blaster Master verze 5.5 je vsestran¬ 
ny nastroj pro praci se zvukovymi sam¬ 
ple soubory. Krome zakladnich funkci 
(zaznam a prehravani zvukoveho sou- 
boru) nabizi i blokove operace presun , 
zrus a vioza nasledujici specialni funk¬ 
ce: SCOPE (graf icke zobrazen i vstupn i- 
ho audiosignalu v realnem case; vynika- 
jici pomucka ke zjisteni hladiny sumu, 
kvality zaznamovehozarizeni, nebo na- 
stavovani tirovne vstupniho signalu), 
ECHO (ozvena s volitelnou prodlevou, 
hlasitosti a poctem opakovani), FADE 
IN/OUT{p\ym\e zeslabovani a zesilova- 
nizvuku), SLLW(zpomaleni prehravani 
- hodi se treba pri odposlouchavani no- 
ve pisnicky, kterou se ucite), RATE 
(zmena vzorkovaciho kmitoctu, samp¬ 
ling rate), REVERSE (prehravani po- 
zpatku), VOLUME (nastavovani hlasi¬ 
tosti), VOCALS (ye\\CQ zajimava funkce 
pro odstrahovani zpevu ze stereofon- 
nich nahravek), PANNING (umoznuje 
u stereofonnich nahravek „prelevani“ 
zvuku mezi reproduktory) a MJY(sluco- 
vani dvou zvukovych souboru do jedi- 
neho). Uzitecna funkce obecne znama 
pod nazvem UNDO umoznuje zrusit 
ucinek naposled provedene operace. 
Volne sirena verze programu umi zpra- 
covat soubory o deice maximalne 25 
sekund (u registrovane verze neni del- 
ka omezena). Prestoze interne pouziva 
Blaster Master soubory ve formatu VOC, 
umoznuje import/export souboru WAV 
(Microsoft Multimedia format), NTI (for¬ 
mat programu Tetra Compositor pro 
Amigu), 8SV (IFF soubory z pocitacu 
Amiga; jen import) a SND (raw sound 
files). Blaster Master ma luxusni ovlada- 
ni rozbalovacimi nabidkami a funkcni- 
mi tlacitky, moznost menit barevrry 
vzhled ovladaciho panelu, menu i ostat- 
nich casti obrazovky. 

Registracni poplatek je 30 $ (+ 5 S 
S&H), za priplatek 20 $ Ize ziskat tzv. 
deluxe registration , ktera krome special- 
niho klice, ktery zplnohodnotni libovol- 
nou volne sirenou verzi programu, ob- 
sahuje nekolik dalsich utilit na zpra- 
covani zvukovych souboru (napr. 64-pa- 
smovy graf icky ekvalizer, kcmpilator pre- 
vadejici soubory VOC na „samohrajici“ 
EXE, prehravac CD disku pro MultiMe- 
dia CDROM fy Creative Labs) a nekolik 
zajimavych zvukovych souboru. Mate- 


li o program Blaster Master zajem, vy- 
hracfte si na disku asi 440 kB. Je na dis- 
kete c. 5,25DD-0067 (nebo 3,5DD- 
0007) fy JIMAZ. 

SHOWHPGL 

Autor. Robert C. Becker, 15836 Que¬ 
bec Circle, Eden Prairie, MN 55346, 
USA. 

HW/SW pozadavky: DOS 3. Or. 

SHOWHPGL verze 1.9 je program 
na prohlizeni souboru obsahujicich data 
ve formatu HP-GL nebo HP-GL/2. Pro¬ 
gram interpretuje 47 z 97 HP-GL+HP- 
GL/2 funkci (22 z techto 97 funkci nema 
v programu vyznam, nebot’ se netykaji 
obrazku). Ovlada se z prikazove radky: 
zadava se videorezim, rozmer „papiru“ 
a typ plotru, ktery ma program emulo- 
vat (default HP-GL/2, volitelne pak Draft- 
Pro, HP7470 a HP7475). Jestlize pouzi- 
vate stale stejne parametry, muzete je 
ulozit do promenne operacniho systemu 
(set hpgl=...). Kprogramu jsou prilozeny 
kompletni zdrojove kody v Microsoft C 
6.0, ktere smite zdarma pouzivat pro 
svoji soukromou potrebu. 

ShowHPGL je freeware, rozbaleny 
program zabere asi 400 kB (vcetne zdro- 
jovych kodu) a najdete jej na diskete 
cislo 5,25DD-0043 (nebo 3.5DD-0026) 
fy JIMAZ. 

GIFLITE 

Autor: White River Software, Box 
938, Unit 105, St. Catharines, ON L2R 
6Z4, CANADA. 

HW/SWpozadavky: DOS 2.2+, 300 
kB RAM, vyuziva i EMS/XMS, je-li do- 
stupna. 

GIFLITE verze 1.50 je program ke 
komprimaci souboru GIF (87a i 89a). Asi 
jste si vsimli, ze kdyz se pokusite kom- 
primovat beznymi programy (PKZIP, 
LHARC ap.) obrazky ve formatu GIF, 
skonci toobycejne neuspechem. Dosa- 
zena komprese nikdy neprekroci 10%. 
Je to proto, ze format Gl F uz primo ob- 


sahuje kompresitypu Lempel-Ziv-Welch 
(napr. LHA). Program GIFLITE dokaze 
GIF soubory zmensit o 15-40%, pficemz 
vysledny obrazek se da zobrazovat jako 
kterykoliv originalni GIF. Vysledek je 
skutecne vynikajici - zmenseny GIF je 
lidskym okem tenner nerozeznatelny od 
puvodniho (i kdyz k urcite ztrate detailu 
pravdepodobne dojit muze). Volne sire- 
na verze ma oproti zaplacene urcita 
omezeni: obrazek nemuze byt vetsi nez 
640x480 pixlu, navic GIFLITE prida ke 
kazdemu zpracovanemu GIFu svoji 
vlastni hlavicku (v registrovane verzi je 
mozne to zakazat). 

Registracni poplatek je 20 $, zkuseb- 
ni Ihuta 15 dm. Sikovny programek, kte¬ 
ry najdete na diskete c. 5.25DD-0060 fy 
JIMAZ, zabere pouhych 74 kB! 

The VOCABULATOR 

Autor: BLUE BULL SOFTWARE, 
22 Carrollwood Drive, Tarrytown, NY 
10591, USA. 

HW/SW pozadavky: pamet’ RAM 400 
kB, DOS 3.x+, 1 MB mista na pevnem 
disku. 

Vocabulator verze 3.10 je univerzal- 
ni program pro procvicovani slovicek 
v libovolnem jazyce. Jak autori pravi, je 
zakladnim poslanim programu napomo- 
ci cloveku ziskat ve vybranem jazyce 
alespoh takovou slovni zasobu, aby byl 
schopny ucit se dale uz primo v tomto 
cizim jazyce (asi 500slov). Program Vo¬ 
cabulator nabizi predevsim dva procvi- 
covaci rezimy (vzdy z materskeho jazy- 
ka do ciziho a naopak) - procvicovani 
probiha tak, ze se program (volitelnou 
rychlosti) „pta“ na jednotliva slovicka 
(aniz by ocekaval odpovecT z klavesni- 
ce). Stovicka si rikate v duchu pro sebe, 
program po uplynuti urcite doby zobra- 


JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 
Hermanova 37,170 00 Praha 7 
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Obrazavka 
vyukoveho 
programu 
The Vocabulator 


zi spravnou odpovecf - to vsechno po- pisuje z&dne soubory bez varovam, ro- 
rad.dokola (tento kolobeh Ize pozasta- zumi vicenasobnym argumentum a u- 
vitstiskem mezerniku; rychlost, s jakou moznuje napr. jedntm prikazem vytvo- 
se program na slovicka pta, se da snad- fit nekolik kopii tehoz souboru. DB je 
no nastavit a menit i behem procvicova- utilita, ktera sice s UNIXem nema nic 
ni). Jestlize uz nektere slovicko umite moc spolecneho, ale kazdy po ni obcas 
tak dobfe, ze by vas jeho opakovani jen zatouzi (zkratka znamena delete but, tj. 
zdrzovalo, muzete je pfechodne vyfadit vymaz kromd). Umoznuje smazat vse- 
(schovat) z testovaci sady. Vocabulator chny soubory krome tech, ktere zadate 
navic umoznuje pfidavat do stavajicich jako argument pfi spusteni programu. 
databazi nova slovicka a fraze, upravo- 




Duke Nukum, Volume t: 

SHRAPNEL CITY 

(Mesto srapnelu) 

Autor: Apogee Software Produc¬ 
tions, Box 496389, Garland, TX 75049, 
USA. 

HW/SW pozadavky: EGA+. 

Akcni dobrodruzna hra - sileny dr. 
Proton se snazi se svou armadou tech- 
botu ovladnout cely svet. Jediny, kdo mu 
v jeho pnsemem planu muze zabranit, 
je - Duke Nukum, vsude znamy hrdina. 
Vyzbrojen pouze laserovou puskou mu¬ 
st Duke Nukum proniknout az k nebez- 
pecnym raketam sileneho dr. Protona 
a znicit je. Na sve ceste je neustale ohro- 
zovan Protonovymi roboty, casto musi 
trpelive hledat, nez se dokaze dostat 
zase o kousicek dal. Skvela EGA grafi- 
ka, perfektni animace, rada zajimavych 
(i prekvapivych) triku. 

Registracni poplatek je 15 $, hra za- 
bere na disku asi 900 kB. Najdete ji na 
diskete cislo5,25DD-0004 (nebo 3,5DD- 
0001) fy JIMAZ. 


vat jiz obsazena slovicka a fraze (popr. 
jejich preklad), nebo dokonce vytvaret 
soubory slovicek pro libovolne nove ja- 
zyky (velmi snadno Ize vytvorit i slovni- 
ky cesko- a slovensko-cizojazycne). Na 
pozadani program vytiskne i kompletni 
seznam vsech slovicek na tiskarne. 
V zakladni volne sirene verzi dostanete 
devet pripravenych slovnicku v afrikan- 
stine, francouzstine, nemcine, italstine, 
portugalstine, slovenstine (!), spanelsti- 
ne a jazycrch tswana a zulu (slovnik 
obsahuje vzdy slovicka v prislusne reci 
a jejich anglicke ekvivalenty - neni vsak 
problem anglicke vyrazy nahradit cesky- 
mi nebo slovenskymi). 

Registracni poplatek je 25 $, zkuseb- 
ni Ihuta (pfi komercnim vyuziti) 30 dnu, 


Tajny 

agent 

cls/o 

0006,5 



program zabere asi 700 kB. Vocabula¬ 
tor je na diskete c. 5,25DD-0058 (nebo 
3.5DD-0029) fy JIMAZ. 


DOSNIX 

Autor: Chenango Shareware, Gerald 
M. Vrooman, 6400 NY Route 79, Che¬ 
nango Forks, NY 13746, USA. 

HW/SW pozadavky: DOS 3.1 +, RAM 
256 kB. 

DOSNIX verze 2.2 je kolekce uzitec- 
nych utilit znamych z operacniho syste- 
mu UNIX. Pfestoze se nejedna pfimo 
o klon unixovych utilit, programy se ovla- 
daji velice podobne (obycejne paramet- 
ry z pfikazove fadky) jako v UNIXu, 
takze - jakpravi autor -„uzivatele UNIXu 
nebudou mft problemy se DOSNIX na- 
ucit a pro ostatnf predstavuje snadny 
zpusob, jak se s UNIXem seznamit". 
Kolekce zahmuje 18 utilit, z nichz se 
zminime o deseti: CLR, CP, DB, FFIND, 
LS, MV, MVDIR, RM, TEE a TOUCH. 
CLR nastavuje barvu pisma, pozadi 
a okrajevtextovem rezimu, pficemz fun- 
guje i bez ANSI.SYS. CP\e dokonalejsi 
obdobou DOS pfikazu COPY - kopiruje 
i schovane a systemove soubory, nepfe- 


FF/A/Dumi rychle vyhledavat ztracene 
ci zapomenute soubory na disku. Pfikaz 
/.Sneni potfeba pfedstavovat nikomu, 
kdo se byf jedenkrat setkal s UNIXem. 
Jde o velice mocneho bratficka DOS 
pfikazu dir se spoustou parametru, voli- 
telnym fazenim souboru, adresafu a dal- 
simi funkcemi. MV je to, co v DOSu vy- 
kona posloupnost pfikazu zkopiruja. vy¬ 
maz, tj. pfikaz presun. Podobne jako MV 
f unguje MVDIR- ten vsak pfesunuje cele 
casti stromove struktury adresafu. Umi 
dokonce celou vetev pfemistit i na jiny 
disk! RM zase dokaze cele casti adre- 
safoveho stromu mazat. Vzhledem kto- 
mu, ze jde o pomerne „nebezpecny“ 
program, upozorni uzivatele pokazde, 
kdyz se chysta provest jakoukoli dras- 
tictejsi akci. TEEje drobna utilita, ktera 
umoznuje pfedavat data ze standardni- 
ho vstupu na standardni vystup a zaro- 
ven je ukladat do souboru. Konecne 
TOUCH6ovo\u\e menit z pfikazove fad¬ 
ky datum a cas posledni aktualizace li- 
bovolneho souboru. 

Registracni poplatek je 35 $, kolekci 
utilit DOSNIX najdete na diskete cislo 
5,25DD-0066 (nebo 3,5DD-0009) firmy 
JIMAZ. 


SECRET AGENT 

Autor: Apogee Software Produc¬ 
tions, Box 496389, Garland, TX 75049, 
USA. 

HW/SW pozadavky: EGA+, 450 kB 
RAM. Ovladani bucf joystickem, nebo 
z klavesnice (klavesy jsou vhodne zvo- 
leny a navic je mozne je snadno pfede- 
finovat). 

Dalsi akcni hra z kuchyne americ- 
kych specialistu na volne sifenou zaba- 
vu - tym spickovych vedcu pracuje na 
vyvoji nove superucinne laserove zbra- 
ne. Ilegalni teroristicka organizace uk- 
radne veskerou dokumentaci a skryje ji 
ve svem ustfedi na osamelem ostrove. 
Vasim ukolem jako agenta 006,5 je na- 
jit tyto dokumenty a vratit je zpatky do 
rukou vedcu. Ustfedi teroristicke orga¬ 
nizace je vsak skvele opevneno sousta- 
vou pevnosti, kterymi je velmi tezke pro¬ 
jit. Vynikajici EGA grafika, rychla ani¬ 
mace. 

Registracni poplatek je 15 $ (za 30 $ 
obdrzite dalsi dva dily, ktere se nesme- 
ji volne sifit). Hra zabere na disku asi 330 
kB a najdete ji na diskete c. 5,25DD- 
0052 (nebo 3,5DD-0001) fy JIMAZ. 
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SPOJOVANI POCITACU 
DO LOKALNICH Shi LAN 
A ROZSAHLYCH Shi WAN 


Od osobniho pocitace 
k lokalm'm pocitacovym si'tfm 
LAN 

Jedind vzdjemnym propojenim vdech 
vypodetnich prostfedkii umistdnych v ramci 
podniku nebo ufadu Ize naplno vyuzit vdech 
vlastnosti nabizenych vypodetni technikou 
pro uspokojeni potfeb celku. Kazde praco- 
vidtd potfebuje jistd vstupni udaje a po 
jejich zpracovani sve vysledky postupuje 
daldim dldnkum vyrobniho nebo administra- 
tivniho fetdzce. Spojenim se odstrani zby- 
tedna preice spojend s pfepisovanim vy- 
slednych sestav jednoho poditadovdho 
strediska do vstupnich dokladu pro jine po¬ 
ditade. Centralizaci dat a vytvofenim jed- 
notne datovd zdkladny se odstrani duplicita 
ve zpracovani, provdzend ndkdy i spra- 
vovdnim vice verzi datovd zdkladny Sjed- 
noti se tdi programova vybava aplikadni 
soustavy. Jiz v pfipravne fazi pfi analyze 
datovych toku se odhali dinnosti, ktere 
z hlediska celku nepfinddi uzitek, coz pfi- 
spdje ke zlepdeni souhry provoznich jedno- 
tek. 

Pro vytvoreni projektu skutednd funkdni 
poditadove site je treba provdst bud 1 vlastni- 
mi silami nebo odbornou firmou analyzu 
pozadovanych datovych zakladen a dato¬ 
vych toku mezi nimi. Teprve na jejim zdkla- 
dd Ize pfistoupit k technickdmu feseni podi- 
tacovd sitd podniku. Podle pfedpokldda- 
nych tokii dat se voli technickd komponenty 

sitd, tvofene pasivnimi prvky, t.j. kabely, 
rozvadddi, konektory, zdsuvkami a aktivni- 
mi prvky (napr. repeater, bridge, router, 
termindlovy server). Dulezitd je sprdvnd 
zvolit vykonnost pracovnich stanic, central- 
nich serveru a stfediskovych poditadu. 

Poditadovd sif muze pokryvat prostor 
budovy, aredlu budov, mu2e spojovat jed- 
notlivd podniky a jejich pobodky mezi sebou 
i na velkd vzddlenosti. Technikum umoini 
vybirat technickd data z vlastni podnikove 

site, ale tez z mezindrodni databanky pros- 
trednictvim pfipojky na vefejnou datovou sit 
X.25 Eurotel. Na prvnich strdnkach tohoto 
dasopisu a na vnitfnich strdnkach obdlky 
mdte moznost sezndmit se s fedenim firmy 
Expert & Partner Engineering postavenym 
na vyrobcich americkych firem 3COM 
a AT&T a kanadske firmy EICON. Pfednos- 
ti tdchto produktu je vysokd spolehlivost 
a vykonnost, coz jsou nezbytnd vlastnosti 
pro udrleni tdchto vlastnosti pro vysledny 
celek. 

Na druhe strand obdlky naleznete sche- 
maticky popis rozvodu signdlu pfenosovou 
rychlosti 10 Mb/s a 100 Mb/s. O pouiitych 
kabelovych rozvodech se zminime pozddji. 
Jednd se nam pouze o popis sitovych kom- 
ponent, nezabyvdme se funkci jednotlivych 
poditadu v siti. Budova A md v dolni ddsti 
obrdzku zakreslen repeater (opakovad) fir¬ 
my 3COM, LinkBuikJer FMS. Toto zarizeni 
umozni rozvdst datovy signdl po twisted 
pairu (telefonni kroucend dvoulince) mezi 


pripojenymi poditadi prostrednictvim sifo- 
vych karet Ethernet, vlozenych do kazdeho 
poditade. Tim vytvori sestavu, kterou Ize 
jiz nazvat lokdlni siti. Signdly z kazddho po¬ 
ditade prochdzi opakovadem k ostatnim 
poditadum a cilovy poditad si z nich odebe- 
re data. Pfenosovd rychlost mezi nimi je 
10 Mb/s (velmizhruba 1 MB/s). Tdto idealni 
rychlosti nelze v§ak dosdhnout. Tato rych¬ 
lost pouze predstavuje pfenosovou kapaci- 
tu spoje, o ktery se v§ak must poddlit kazdd 
stanice s ostatnimi. Proto pracovnd nazy- 
vdme tento druh spojeni sdilenym Ether- 
netem. 

Repeatery Ize spojovat navzdjem tak, 
aby propojily vice poditadu (az ndkolik desi- 
tek). Pfi vdtSich podtech je nutno uvazovat, 
zda pouzite aplikace nepfetiii sif. Pokud 
ano, je nutno mezi takovd ohniska zdtdze 
vloiit bridge (mustek). Bridge je zafizeni, 
kterd spojuje ddsti siti mezi sebou v pfipa- 
d&, ze pfenos dat je smdrovdn mezi podita¬ 
di pfipojenymi na obou jeho strandch. Po¬ 
kud je pfenos dat mezi poditadi uvnitf jednd 
ddsti sitd, nepfenddi data do ostatnich ddsti 
sitd. Toto zafizeni je zobrazeno v horni dds¬ 
ti budovy A ve formd viceportovdho (vice- 
vstupovdho) bridge firmy 3COM, LinkBuild- 
er 3GH. Z ndj Ize vyvdst dal§i vyvod sdile- 
ndho Ethemetu na repeater, pfidemz intern! 
provoz ddsti sitd pripojend na jednom vstu- 
pu nezatdzuje provoz sitd pfipojend na 
jinem vstupu. Z bridge Ize tez vyvdst vyvod 
pfipojeny pouze na jeden poditad. V tomto 
pfipadd tento poditad muze vyuzit plnou 
pfenosovou kapacitu Ethernetu, t.j.10 Mb/s. 
Nazyvdme jej proto pracovnd privdtnim Eth- 
ernetem. 

Na daldi vyvod z LinkBuilderu 3GH 
v budovd A je pfipojen kruh FDDI po optic- 
kem vldknd (mozno i po twisted pairu), kte¬ 
ry umozni pfipojeni poditadu vybavenych 
sifovou kartou pro pfenosovou rychlost 
100 Mb/s. Velkd pfenosovd kapacita umoz¬ 
ni napfiklad pfenddet velkoobjemovd data 
mezi dvdma spolupracujicimi stanicemi po- 
ditadove grafiky. Rozvod Ize provdst dale 
hvdzdicovou topologii pomoci externiho 
koncentrdtoru FDDI, pfipojendho na kruh 
FDDI. 

Pfenosovd kapacita 100 Mb/s se 
ovdem hlavnd vyuzivd v pdtefovych ve- 
denich, propojujicich silnd zatizend sitd 
v jednotlivych budovdch A,B a C mezi 
sebou. Pdtefovd vedeni jsou vedena nej- 
vyddi rychlosti 100 Mb/s, aby zabrdnila 
pfetifeni sitd i v okamiicich Spidkovdho 
zatizeni, dandho pfesuny velkych objemu 
dat mezi ndkolika lokalitami najednou. Dvo- 
jitd vedeni kruhu slouzi jako prevence v pfi¬ 
padd podkozeni jednoho dlanku primdmiho 
kruhu, kdy se okruh FDDI uzavfe pomoci 
sekunddrniho kruhu. 

Pdterovy kruh FDDI svddi ze vdech bu¬ 
dov datovd toky urdend pro poditade roz- 
mistdnd po okolnich budovdch a umozni 
propojeni kterekoliv stanice na jednd siti 
s kteroukoli stanici na jind siti. Uvedend vel¬ 


kd difka pdsma je potfebna zvladtd v pftpa- 
dech, kdy se stanice z aredlu budov obra- 
ceji na centrdlni datovy server (obslu^ny 
poditad), umistdny v jednd z budov. K tomu 
musi byt pdtefovd vedeni vybaveno ndkoli- 
kandsobnd vdtdi pfenosovou kapacitou nez 
je kapacita Ethernetu. Bridge, napojujici lo¬ 
kdlni sif budovy na kruh FDDI, do ktereho 
se napojuji i vnitfni rozvody FDDI, musi mit 
velmi rychlou vnitfni sbdrnici, s difkou pds¬ 
ma ndkolikandsobnd vdtdi nez difka pdsma 
FDDI. Bridge LinkBuilder 3GH md sbdmice 
s rychlosti 800 Mb/s, propustnost pro pfeva- 
ddni paketu je pfes 400 000 paketu/s. 


Vyhodou uvedendho fedeni je volitelna 
pfenosovd rychlost mezi dvdma body sitd. 
Pracovni stanice s malymi ndroky na pfe- 
nosy dat Ize pfipojit sdilenym Ethernetem, 
nebof se pohodlnd poddli o pfenosovou 
kapacitu 10 Mb/s. Pro poditade, kterd pro- 
vdddji graficka zpracovdni spojend s pfesu¬ 
ny velkych objemu dat mezi stanicemi 
na Ethernetu a centrdlnim poditadem na 
FDDI, je rychlost Ethemetu dostatednd vel¬ 
kd, ale v pfipadd nahodndho soubehu vice 
takovych pfenosu na jednd sdilend Ether- 
netovd sbdrnici se pfetizi spoje a prudce se 
zvdtdi dobd odezvy. V tomto pfipadd je 
vhodne takovouto stanici pfipojit samostat- 
nd na jeden Ethemetovy port modulu ELM 
hubu LinkBuilder 3GH, vytvofit tzv. privdtni 
Ethernet. Tim se podafi odstranit slabd 
misto sitd i tarn, kde se zatim z cenovych 
diivodu nevyplati vybavit stanici hardwarem 
pro FDDI. V pfipadd, ze ani tento zpusob 
nevystaduje, Ize vybavit stanici FDDI kartou 
a pfipojit ji na rozvod FDDI, ktery vystupuje 
z portu externiho koncentrdtoru o rychlosti 
100 Mb/s. Potom tato stanice ke vzdalene- 
mu serveru postupuje 100 Mb/s nasledujici 
trasou o pfenosovd kapacitd 100 Mb/s: 

“FDDI sifovd karta - koncentrator - 
LinkBuilder3GH - FDDI backbone karta - 
FDDI pdterovy kruh - FDDI backbone karta 
- Linkbuilder3GH - koncentrdtor - FDDI sifo¬ 
vd karta “ 

bez jedineho slabdho mista. 

Toto feseni diky svd univerzdlnosti na- 
bizi moinosti pfechdzet v budoucnosti 
z nizdich a levndjdich stupfiu na drazdi, 
avdak vykonndjdi pfenosovd komponenty, 
bez nutnosti pfekabelovdni, pouze vymd- 
nou aktivnich sifovych komponent. Z tohoto 
duvodu je tfeba pouzit kabelovych rozvodu 
nabizejicich velkou difku pdsma. 

Firma Expert & Partner Engineering 
provddi rozvody systdmem strukturovanych 
kabeldzi “Premises Distribution System - 
SYSTIMAX” americkd firmy AT&T, zalo- 
zendm na hvdzdicove topologii rozvodu 
provedene twisted-pairem (kroucefiou 
dvoulinkou). Tento systdm obsahuje ved- 
kerd komponenty od zdkladnich rozvadddu, 
pfes kabely az po zasuvky, slouzi pro pfipo¬ 
jeni analogovych i digitdlnich telefonu, tele- 
viznich videosigndlu a datovych rozvodu 
termindiu, vdetnd integrovanych sluzeb 
ISDN. Jeho popis bude uveden v daldim 
textu. V kaidd kanceldfi takto prokabe- 
lovand budovy naleznete zasuvky pro pfipo¬ 
jeni poditace, telefonu, videa a televize. 
Pfidemi o jejich vyuziti rozhodnete az 
v okamziku potfeby pfipojeni pozadova- 
ndho zafizeni, instalaci pfisludnych adap- 
teru na obou koncich kabelovdho rozvodu. 
Pouzite kabely splnuji kategorii 5 amencke 
normy EIA/TIA pro nestindny twisted- 
pairovy kabel, s maximdlni pfenosovou 
rychlosti 100 Mb/s. Pro zakazniky, ktefi 
chteji mit datovd rozvody pfipravene pro fd- 



dove vysSi rychlosti 600-1000 Mb/s, uvazo- 
vane v norm£ ATM (Asynchronous Transfer 
Method), Ize provost kabelaz kombinaci 
se sv£tlovodnymi multimodovymi vlakny 
62,5/125 mikronu. Principialnt schema ka- 
beloveho systemu AT&T Systimax je uve- 
deno na obrazku dole. 

Uvedena re§enl umozhujl pouzivat na 
siti pohltace ruznych vyrobcu s ruznymi sl- 
fovymi protokoly: pocltace s operacnim 
systemem Novell Netware a slfovym proto- 
kolem IPX/SPX; pohltaqe s operahnlm 
systemem UNIX a slfovym protokolem 
TCP/IP; DEC/VAX s operacnim systemem 
VMS a slfovym protokolem DECNET. To 
v§e umozhuje napojenl na strediskove 
pocltace typu IBM s architekturou site SNA 
a dal§l. Pro prlpad napojenl na planovane 
mestske slt§ FDDI, pflpadnS na datove slt§ 
X.25 soukrome i verejne, slouzl router firmy 
3COM NETBUILDER II, schopny resit do- 
statecne rychle (dlky svemu procesoru 
RISC) mnohaprotokolovy provoz na tomto 
rozhranl. 

Od siti LAN k rozsahlym sitim 
WAN 

Pro usp6§ne rlzenl podniku je nezbyt- 
nostl mlt pristup k datum umlsthnym i na 
vzdalenych' mlstech. Jedna se o pripojeni 
samostatnych podltacu a malych lokalnich 
siti ze vzdalenych pobohek i o propojenl 
velkych pocitahovych sltl mezi dastmi pod¬ 
niku, uradu, bank, apod. Typicke prlklady 
spojenl na velkou vzdaienost (Wide area 
networks WAN) jsme uvedU na tfetl strane 
obalky. Uvedena spojenl Ize resit na zarlze- 
nich router a gateway firmy 3COM a firmy 
EICON. Vyrobky firmy 3COM NetBuilder 
jsou specialni zarlzenl slozena z vysoce vy- 
konnych a spolehlivych soudastek. Jsou 
urcena do velkych a vykonnych sltl s velky- 
mi naroky na bezporuchovy provoz. fteseni 
firmy EICON je zalozeno na adapteru 
EiconCard, ktery se vkladd do sbSmice po- 
cltahe a softwarovym vybavenlm se urcuje 
jeho funkce komunikaCniho procesoru 
v siti. Pokryva potfeby nizslch prenosovych 
rychlosti a levn£jslch fe§enl. Jde o velmi 
kvalitni a bezporuchove karty, spolehlivost 
komunikace je ovsem dana spolehlivost! 
pouziteho pocltace. 

Vzdalene propojenl Ize uskutefinit pro- 
strednictvim datovych sltl s protokolem 
X.25, frame relay, SDLC, PPP, ISDN. Z ob¬ 
razku je patrne, ze spojenl je mozne usku- 


te6novat mezi zarlzenimi ruznych vyrobcu 
slfovymi protokoly Novell Netware, 
Microsoft Lan Manager, Banyan Vines 
a TCP/IP s operadnlmi systemy DOS, 
OS/2, Windows, UNIX, Windows NT 
a Macintosh. Produkty firmy EICON jsou 
pouzIvSny ve vice nez 45 zemlch svfeta 
na vice nez 150 000 instalaci, u n&s jsou 
instalovany pro pripojeni na verejnou dato- 
vou sif EUROTEL i na soukrome datove 
slt£ bank, velkoobchodu apod. Veskere 
moznosti nablzene datovou sltl Eurotel byly 
popsany v AR A 1/93. 

Srdcem re§enl firmy EICON je rodina 
inteligentnlch karet EiconCard, slouzlclch 
jako komunikadnl koprocesor do sb£rnice 
IBM PC, PS/2 a kompatibilnich. Je posta- 
vena na procesoru Motorola 68000 s takto- 
vaclm kmitoctem 16 MHz a pameti RAM 
1 MB. Umozhuje prenosove rychlosti az do 
384 kb/s a pruchodnost je 230 paketu/s. 
K dispozici je i standardnl karta s proceso- 
rem MOTOROLA 68008, 10 MHz, 1 MB 
RAM, 64 kb/s, 80 paketu/s na interface 
V.24. Seriovy interface umo2ni pripojeni 
komunikahnlho pofiltafce pres synchronni 
modem do Zeisuvky datove slt6. Karta 
slouzl jako samostatny komunikahnl pred- 
razeny procesor. Na personalnlm pohltaci 
se sestavl pozadovany operafini system 
karty EICON podle komunikahnlho prostre- 
dl a zavede se do karty, ktera nadale zpra- 
coveiva vsechny komunikahnl protokoly 
nezavisle na hostitelskem PC. Softwarove 
vybaveni adapteru EICON poskytuje konfi- 
gurace pro multiprotokolove routery, SNA 
a OSI gateway a jejich kombinace. Komuni- 
kadnl PC miize b^t pracovnl stanice nebo 
fileserver Netware 3.11, pflpadnh LAN Ma¬ 
nager OS/2. Struhnh pojedndme o jeho jed- 
notlivych funkclch. 

Multiprotokolovy router propojuje nav- 
zajem mezi sebou slt§ s operacnimi syste¬ 
my Netware, UNIX, OS/2 na protokolech 
IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/ NETBEUI. 
Umoznl kter6mukoliv uzivateli jedne site 
vyuzlvat vypodetnl zdroje na vzdalene siti 
obdobneho typu stejnym zpusobem, jako 
kdyby byly v jeho lokaini siti. Samozrejmh 
s ohledem na nlzkou prenosovou rychlost 
spojeni obou sltl. Napflklad uzivatel na siti 
Netware se pfihtesl na sviij lokalni server, 
provede ATTACH na vzd£leny server, 
namapuje si jeho disky a aniz by musel 
pouzivat nadstavbovych programu, st£va 
se pracovni stanici lokalnlho i vzdaleneho 
serveru. 


Schema aplikace patroveho kabeloveho rozvodu 
PDS Systimax pro heterogenni multiprotokolovou sft 




FDDtkabei 

mnohap^rovy twisted pair kabel 
extemi' FDOVCDOI koncentr^tor 


LinkBuilder 10BT 


twisted pair kabel 
patch kabel 
twisted pair zAsuvka 


FDDI sitovS karta FDCH/CDDI 



sitovd karta Ethernet 


Gateway OSI je komunikahnl prostre- 
dek umozhujlcl poiltahum PC stat se ter- 
minalem pohltaCu, ktere jsou vybaveny 
terminalovym radicem pripravenym pro 
vstup terminaiu virtu^lnlmi okruhy z prlpojky 
datove sit6 X.25. Umozhuje propojenl po- 
hltahovych sltl elektronickou postou, pripo- 
jenl osobnlch pohltahu na pohltahove infor- 
mahnl sluzby, napflklad COMPUSERV. 
Rovnez muzete pouzlt pro terminalovou 
emulaci v^§ obllbeny software, pouzlvany 
puvodnh pouze pro asynchronnl spojenl 
vyuzitlm COMport redirectoru (pfesm£ro- 
vanl serioveho vystupu) a funkcl PAD 
X.3/X.28/X.29. Predpokladem je standardnl 
interface pres DOS interrupt 14H (enhan¬ 
ced), prlpadn6 Windows Serial Port API. 
V Unixu je pouzito implementace PADu 
jako driveru TTY. 

Gateway SNA propojuje podobnym 
zpusobem uzivatele do sveta IBM main- 
framu, strediskovych pohltahu typu Sys- 
tem/3X a AS/400 nejen protokolem X.25, 
ale i SDLC, prlpadn§ pflmyrn spojenim 
TICToken Ring SNA Gateway podporuje 
az 32 uzlu s 254 relacemi LU (logical unit). 
Vlastnl gateway je doplndna zdarilymi emu- 
lacemi IBM terminalu 3270 a 5250 pro sta¬ 
nice s DOS, MS-WINDOWS, WINDOWS 
NT, OS/2, UNIX. Napojenl na pocltat 
AS400 zprostfedkuje gateway s nazvem 
LAN Router/400. Nahrazuje tradihnl kon- 
trolery IBM typu 5394. 

Oba produkty gateway jsou ve dvou 
provedenich, PC Gateway nebo LAN Gate¬ 
way. Prvni provedenl umoznl propojenl 
samostaneho pohltahe na vzdalene po- 
hltace, prostrednictvlm LAN Gateway se 
kazd^ pracovnl stanice na lokalni siti 
muze stat terminalem vzdaleneho pocltace. 
Pro uzivatele, kterym uvedene funkce ne- 
dostacujl, je k dispozici Developers Toolkit, 
sada podprogramu, umozhujlcl vstup do 
v«>ech urovnl protokolu. Produkt Access 
API umoznl vyuzlvat kartu Eicon pomocl 
vlastnlho API, nebo prostrednictvim apli- 
kahnlho programov^ho interface kompati- 
bilnlho s IBM API. 


Uveden6 prlklady na obrazku na obeil- 
ce jsou typicke aplikace, s kterymi se nej- 
hasthji setk^me. Znazornujl transparent- 
ni spojeni sltl Novell nebo Unixovych siti 
mezi sebou pomocl Routeru pro Netware 
(NLM), prlpadnh IP Routeru pro UNIX. U re¬ 
cent na bazi routeru NetBuilder II firmy 
3COM k tomu dale pfistupujl sit§ DECNET 
a dalsi. V ramci re§enl firmy Eicon je 
naznaheno vyuzitl LAN Gateway na file 
serveru Novell, umozhujlcl kazde stanici 
na lokalni siti Novell stat se prostrednictvim 
terminaioveho emulatoru ACCESS VT220 
nebo ACCESS 3270 terminalem vzdale¬ 
nych poCItahu DEC, Hewlett Packard, IBM 
AS/400 nebo IBM mainframe System/3X. 
Obdobna muze byt Gateway umlstena 
na stanici SCO UNIX a tlm umoznit pristup 
na tuto stanici ze vzdalenych pohitahu PC, 
emulujlcich terminal VT220, prostfednic- 
tvim datov6 sith X.25. 


Adresa Firmy: 

Expert & Partner Engineering 
U miyna 10 
141 00 PRAHA 4 
Tel./Fax.(02) 76 56 73, 

76 72 81 
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RADIO „Nostalgie“ 

Radiostanice z Anglie 


Dusledkem konzervativmho postoje politiku i statni administrativy Velke Brita- 
nle bylo znadne zpozddni ve vyvoji a vyrobd spojovacich prostredku pro special- 
ni spojem. Rozhodujici obrat v tomto postoji nastal v dervenci 1940 ustavenim 
Spravy pro zvtdStnloperace (S.O.E.). Vyvoji a vyrobd radiostanic pro ,,tajn& linky“ 
se vdnovala v dal§tm obdobi take organizace SIS. 


Stanice vyrab§n6 v jeji'm stredisku Whad- 
don byly oznacovany jako system Mk. 
(MARK) a fimskou cislici bez jakekoiiv po- 
sloupnosti. Za jiz popsanym typem MARK III 
(AR A3/1993) nasledovaly typy: VII-XV-V- 
-XXI. 

MARK VII 

(Organizaci SOE oznacovany 
„PARASET“) 

Je na obr. 1 a zrejme byl vyvijen s konkret- 
ni pfedstavou o vyuziti k provozu mezi oku- 
povanou Francif a Anglii, i kdyz pozdSji byly 
stanice tohoto typu v provozu i z uzemi jinych 
evropskych statu. 

Radiostanici PARASET Mk. VII byla vyba- 
vena take fieskoslovenska skupina IRI¬ 
DIUM, sestrelena v breznu 1943 nad uze- 
mim Nemecka, a skupina DESTROYER, 
ktera uspe§ne operovala v prubehu roku 
1944 ve Francii v oblasti Panze. MARK VII 
byl maly a lehky pfenosny vysilad-prijimac, 
6emuz odpovidala i jednoduchost zapojeni, 
jak je patrne ze schematu na obr. 2. Pfijimac 
byl umisten na spolecnem kovovem §asi 


s vysilafiem. Ob6 fiasti byly pri provozu 
obsluhovany minimalnim pofitem ovlada- 
cich prvku, telegrafni klic byl vestaven primo 
do panelu. Stanice byla nejprve instalovana 
v drevene, pozdeji v kovove skrince; v tom 
pri'pad6 nesla oznadeni MARK Vllb. 

Po dobu prepravy byly elektronky ulozeny 
ve viku pristroje. Do n6j byla vlepena tez 
tabulka s ladici krivkou prijimace (obr. 3). 
Ladici (nebo take „cejchovnf“) krivka byla 
sestavovana ve vyrobnim zavode zvlast pro 
kazdy vyrobeny kus; to proto, ze kmitocet 
prijimace nebyl znafien v kHz, ale v dilcich 
do 1 do 100. 

Vysilac: jednostupnovy, krystalem rizeny 
oscildtor a vykonovy stuped; vyladeni vyko- 
noveho stupne na pracovnim kmitofitu a vy¬ 
ladeni anteny bylo indikovano dv§ma zarov- 
kami. 

Kmotoctovy rozsah: 3,3 az 7,6 MHz byl roz- 
d§len do dvou podrozsahu: 

/ od 3,3 do 4,5 MHz, 

//od 4,5 do 7,6 MHz. 

Elektronka: 6V6. 

Vykon: do 5 W pfi telegrafnim provozu. 


Pfijimac: plynule laditelny zpetnovazebni 
typu 0-V-1. Elektronky: 2 ks 
6SK7. 

Zdroj: souprava mohla byt nap&jena ze si- 
t’oveho zdroje s elektronkou 6X5 
nebo z baterie 6 V a vibracniho meni- 
6e; oba zdroje byly konstruovciny jako 
samostatne jednotky. 

Rozmer: 220x140x111 mm. 

Hmotnost: 1,5 kg; se sitovym zdrojem 3 kg. 
Souprava stanice byla doplnena o dalsi ma¬ 
terial, ktery vsak nebyl standardni vybavou. 
Jiz vzpominana skupina IRIDIUM mela tento 
doplnek: 

1 civku s antennim vodidem o 0 2 mm, 
dlouhym 18 m, 

2 male vajickove izoldtory, 

1 uzemAovaci kolik, 

1 p^r sluchatek s kolikem P.40, 

1 sluchatko s krystalovou vlozkou, 

2 volne bananky - rude, 

2 volne bananky - 6erne, 

1 Sroubovak 

1 sifovou redukcni zasuvku (tzv. ,,kontinen- 
talni"), 

1 sifovou redukcni zastrcku ..kontinental- 
ni“, 

6 kusu krystalu s kmitocty od 3784 kHz do 
7650 kHz, civky vysilace pro pasma 80 
a 40 m, 

elektronky: 1 ks 6V6, 

1 ks 6X5, 

2 ks 6SK7. 

Prameny 

Vojensky historicky archiv, fond 37. 

F2WL - pisemna sdeleni. 

OKI HR 



Obr. 2. Schema zapojeni MARK VII Obr. 3. Predni panel a viko radiostanice MARK VII 


Autorem kresebje Pierre Lorain, F2WL, jemuz dekujeme za svoleni k jejich tisku. 











CB report 


Vozidlove obcanske radiostanice 
STABO XM 3200 a XM 5000 


V roce 1988 ziskala firma STABO (SRN) 
noveho vyrobce pro svfi CB radiostanice 
a bezsnurove telefony. Je to filipinska firma 
Uniden, ktera vyr&bi vSechny typy vozidlo- 
vych radiostanic STABO XM 3200, XM 
3400, XM 5000 a XM 5012. Typy XM 3200 
a XM 5000 maji 40 kanalu FM (CEPT), XM 
3400 a XM 5012 jsou typove shodne 
s pfedeSlymi, ale maji navic 12 kanSlii AM 
(KAM). 

Pristroje maji pekny design s antracitove 
Sedozelenym povrchem. VnfijSi i vnitrni pro¬ 
vedeni je pefilivfi, coz je u pristroju znafiky 
Uniden a Stabo samozrejmosti. 


Radiostanice XM 3200 

Na prvni pohled je tento typ podobny 
radiostanici President Harry 6i Uniden 420, 
ovSem vnitrni zapojeni je odliSne. Jedine, co 
maji tyto pristroje spolefine, je vyrobce. Na 
predni stfine jsou jen nejnutnfijSi ovladaci 
prvky - hlasitost s vypinafiem, umlfiovafi 
Sumu a prepinac kanalu. Vlevo uprostred je 
spinafi, kterym Ize primo volit nouzovy kanal 
6. 9 (u XM 3400 ma tento prepinafi funkci 
AM/FM). Na zadni stene je konektor pro 
antfinu a pro externi reproduktor. Nap&jeci 
kabel nelze odnimat. V poli displeje je vlevo 
nahore fiervena kontrolka TX, kter6 sviti pri 
vysilani (u XM 3400 ma funkci kontrolky FM), 
vlevo pak sloupec fityr LED, ktery indikuje 
silu prijimaneho signalu ve stupnich a pri 
vysilani relativni vykon. Vpravo je velky zele¬ 
ny displej s LED, zobrazujici fiislo kanalu. 
Dod&vany mikrofon je elektretovy s velmi 
kvalitni modulaci. Mikrofonni konektor je 
fityrkolikovy v obvyklem zapojeni. VnejSi 
modul selektivni voiby nelze pripojit. Stanice 
je schvalena i pro pripojeni jinych druhu 
mikrofonu vcetne mikrofonu s vestavfinym 
predzesilovafiem. 

Podivame-li se na zapojeni, vidime, ze 
vstup prijimafie je osazen bipolarnim tranzis- 
torem, nasleduje dvojity protitaktni smfiso- 
vac se dvema FET, za kterymi je dvojity 
krystalovy filtr na kmitofitu 10,695 MHz. Pak 
je druhy smfiSovafi s injekci kmitofitu krysta- 
loveho oscilatoru 10,24 MHz a za nim 
dalsi mf zesilovafi, pred kterym je filtr 
455 kHz. Nasleduje integrovany mf zesilo¬ 
vafi a detektor FM, dale regulace hlasitosti, 
umlfiovafi sumu a nf integrovany zesilovafi. 
Kmitocet je zavisly na zavesu PLL s 10 



SM5124A, ktery fidi jednak napfitim ovlada- 
ny oscil^tor a jednak ovladci displej a jeho 
multiplexer. Budifi vysilafie je osazen tran- 
zistorem 2SC2086 a koncovy stupefi typem 
2SC2166. 

XM 3200 je dobry pristroj stredni kategorie 
s jednoduchym ovl^d^nim.a malymi rozme- 
ry. Pfijimafi pristroje ma velmi dobre para- 
metry, dobrou pfebuditelnost (protitaktni 
smfifiovafi) a dobrou selektivitu (dva krysta- 
lovfi filtry). Zapory se tfizko nachazeji, S- 
metr se fityrmi LED nemusi snad kazdfimu 
vyhovovat. Jefite se nam nestalo, aby se 
tento typ pristroje porouchal (fa FAN radio). 

Technicke udaje 

Typ: 

STABO XM 3200, vozidlov& radiostanice. 
Vyrobce: 

Uniden Philippines pro Stabo (SRN). 
dislo a datum povoleni: 

G400 046 A CEPT PR-27D 19.9.1990. 
Rozmery: 190 x 120 x 35 mm(h x § x v). 
Mikrofon: elektretovy, povoleny libovolny. 

Konektory: 

ph'davny reproduktor, antena, mikrofon. 
Napajeci napeti: 13,8 V 

(10 az 15 V). 

Spotreba: 350 mA 

RX/1300 mA TX. 

Citlivost: 0,54 V pri 

20 dB SINAD. 

Relektivita: 75 dB. 


Selektivita: 75 dB. 

Intermodular™ odolnost: 63 dB. 
Potladeni nezadoucich 
kmitoPtu: 85 dB. 

Rozsah umldovade SumuG, 8 az 280 (.tV. 
Nf vykon: 2,8 W/8 Q. 

Vf vykon: 4 W/50 Q. 

Kmitodtovy zdvih: 2,0 kHz 

(max. 2,2 kHz) 

Modulace: FM. 


Radiostanice XM 5000 

Na prvni pohled vidime podobnost s pri- 
stroji Uniden PRO 440 a PRO 450 hlavnfi 
v poli displeje. Na predni stfinfi vlevo je 
fityrkolikovy mikrofonni konektor. Vedle je 
tlafiitko nf filtru omezujici vysfii kmitofity a tim 
i Sum (u typu XM 5012 m4 toto tlafiitko funkci 
FM/AM). Prostredni tlafiitko ovlada funkci 
umlfiovafie sumu FMQ (u XM 5012 ma funkci 




Vozidlove radiostanice CB od firmy STABO. Vlevo provedeni XM 3400, vpravo XM 5012 


MIX, tj. je moiny prijem AM na vfiech fityrice- 
ti kancitech, AM vysilani je mozne pouze na 
12 AM kanalech). Prave tlafiitko je shodne 
pro obe provedeni a spin^ kontrolu modula¬ 
ce sloupcem LED S-metru. Nasleduji dva 
knofliky, umlfiovafi sumu a vf citlivost. Vpra¬ 
vo je prepinac kanalu. Vpravo uprostred je 
zeleny displej, zobrazujici fiislo zvoleneho 
kanalu, uprostred pak 12mistny sloupec 
z LED, ktery je spinan v 5 stupnich (3x 
zeleny, lx oranzovy, lx fierveny). Svfti-li 
na zaficttku sloupce fiervena LED, pak uka- 
zuje S-metr uroveh nf napfiti, kterfi prich^zi 
od mikrofonu, coz je prakticke pri pouziti 
mikrofonu s vestavfinym predzesilovafiem. 
Vlevo nahore je vypinafi napajeni prakticky 
oddfileny od regulace hlasitosti a vedle knof- 
lik hlasitosti. Vfiechny ovladaci prvky jsou 
zelene podsviceny, coz ocenime hlavne 
v noci a v autfi. Na zadni stene je konektor 
pro antenu, dale dva konektory 0 3,5 mm 
pro externi reproduktor a vnfijfii analogovy 
S-metr a 6p6lova zasuvka pro pripojeni libo- 
volneho typu selektivni voiby. Pro pripojeni 
napajeciho kabelu je pouzita trikolikova plo- 
ch^ zasuvka normy President, zapojeny jsou 
pouze dva koliky. 

V praktickem provozu ocenime kvality to- 
hoto pristroje. Knoflikem vf citlivosti je moz- 
ne regulovat zisk prijimafie v rozsahu 40 dB, 
co i zarufiuje odolnost proti silnym signalum. 
Dodcivany dynamicky mikrofon nema vsak 
zcela jasnou modulaci. Kondenzcitorem 
50 nF zarazenym v sfirii v privodu od mikro¬ 
fonu se del zlepsit modulace omezenim hlou- 
bek. Za zminku stoji funkce FMQ, coz je 
zkratka pro FM-QUIET. Na neobsazenem 
kanalu rusi vysoka urovert FM Sumu. Proto 
jsou vSechny radiostanice vybaveny umlfio- 
vafiem sumu. Obvod FMQ ma stejnou funkci 
a neni to prakticky nic jineho nez rizeni nf 
zesileni zesilovafie prijimafie, kterfi je ovla- 
dcino obvodem, jenz vyhodnocuje uroveh 
vstupniho napfiti prijimafie. Nastavime-li re¬ 
gulator FMQ na urfiitou hodnotu a vstupni 
signeil z antfiny je menSi, nei odpovida tfito 
urovni, pak je zesileni male a v reproduktoru 
je pouze slaby Sum. Prekrofii-li vstupni na- 
pfiti z anteny nastavenou uroveh, zesileni se 
skokem zvfitSi a signal prochazi do repro¬ 
duktoru. Pro nastaveni FMQ se nachazi na 
prednim panelu maly otvor. Prakticky vysle- 
dek je podobny jako pri poslechu AM. U typu 
XM 5000 se FMQ zapina vlastnim tlafiitkem, 
u XM 5012 vytazenim knofliku SQ. Funkce 
FMQ neni shodna s funkci pFistroje FM- 
Select od firmy AKE. U tohoto pristroje jsou 
pouiity slozitfijSi nf filtry, ktere oddfiluji sig¬ 
nal FM od Sumu a ruSeni. 

Zapojeni radiostanice vychazi z desky 
Uniden PRO 440, ale ma nfikolik zmen. PLL 
syntetizer pracuje primo na 27 MHz s obvo- 
-dem SM5124. Prvni mezifrekvence je 
10,692 MHz a druha 450 kHz. Prijimafi m& 
protitaktni smSSovafi a dvojity krystalovy filtr. 
Budifi vysilafie je osazen 2SC1086 a dava 
0,45 W a koncovy stupen s vykonem 4 W 
tranzistor 2SC2166. Oba tranzistory jsou 
dobFe chlazeny. 

Zvuk vestaveneho reproduktoru je pri pri- 
jmu velmi dobry, parametry prijimafie jsou 
vynikajici a obsluha nefiini problemy. Mikro¬ 
fon md standardni kvalitu, modulace je do¬ 
bra, ale ponekud tlumenfijSi, Pouzijeme-li 
mikrofon Stabo Optimike-M, modulace je 
vynikajici. Cena pristroje je na horni hranici, 
ale odpovida kvalitfi. 


A/6 





Z RADIOAMAT^RSKEHO SVETA 




Redakce AR staftovata v PD 1992pod znadkou OM5WSS/p z letidte 
v Josefove (JO70WI). Na strechach automobilu je OKIDXZa 
OKL-288, kotvy drzi (zleva) OK1DVA, OK1UNL a OKI FAC 


Toto je nade redakcni antena typu F9FT, pochazejid z dilny 
OK1WBK. Jejim prostrednictvim se tesime na slysenou s nasi mi 
dtendri v PD 1993 pod znadkou OKIRAR/p 


45. rocnik zavodu 

Polnf den na VKV-1993 


Z&vod bude uspor&dctn od 14.00 UTC 
v sobotu 3. cervence 1993 do 14.00 UTC 
v nedeli 4. dervence 1993. Zavodit mohou 
stanice OK a OL pracujici z uzemi Ceske 
republiky v t6chto kategoriich: 

I. - 144 MHz, vykon koncoveho stupnS vy- 
silace do 10W, zafizeni napajene pouze 
X chemickych zdroju proudu. Tyto zdroje 
proudu, pfipojene k zafizeni, neni dovoieno 
v teze dobe bdhem Zctvodu dobijet. Zafizeni 
smi byt osazeno jenom polovodifii. 

H. - 144 MHz, vykon koncoveho stuprtd vy- 
sila6e podle povolovacich podminek, libo¬ 
voine napcijeni zafizeni. 

III. - 432 MHz, vykon koncoveho stupn§ 
vysilafie do 10 W, zafizeni osazene jen polo- 
vodifiu - vSe ostatni jako v kategorii I. 

IV. - 432 MHz, vykon koncoveho stupnd 
vysilade podle povolovacich podminek, libo¬ 
voine napcijeni zafizeni. 

V. - 1,3 GHz, vykon podle povolovacich 
podminek, libovoine napajeni. 

VI. - 2,3 GHz, vykon podle povolovacich 
podminek, libovoln6 napcijent. 

VII. - 5,7 GHz, vykon podle povolovacich 
podminek, libovoine napajeni. 

VIII. - 10 GHz, vykon podle povolovacich 
podminek, libovoine napajeni. 

IX. - 24 GHz, vykon podle povolovacich 
podminek, libovoine napcijeni. 

Ve v§ech vy§e uvedenych kategoriich 
jsou hodnoceny spoledne stanice „ single 


op.“ a „multi op.“ ve zn§ni ..VSeobecnych 
podminek VKV zavodu". Z&vodi se provo- 
zem CW a tone, pficemz je tfeba dodrzovat 
doporuCeni I. oblasti IARU o pouzivani use- 
ku VKV pasem pro ruzne druhy provozu. 
Zavod je koordinov&n s ill. subregionalnim 
Zctvodem I. oblasti IARU a dalsimi zavody 
jinych zemi v Evrop6, a proto do zavodu 
budou zapodtena pouze spojeni se stanice- 
mi, kter6 pfi spojeni pfedaji a potvrdi pfevze- 
ti kompletniho soutdzniho k6du, ktery sesta- 
va z RS nebo RST, pofadoveho 6isla spojeni 
od 001 a WW-lok£toru. Vyzva do zavodu je 
„CQ PD“ pfi provozu CW a „ Vyzva point' 
den" pfi provozu tone. 

Do zavodu neplati spojeni nav&zana pfes 
aktivni pozemni 6i kosmicke pfevad66e, 
spojeni EME a MS. V z£vod6 nesmi byt 
pouzity mimofadnd zvySene vykony vysila- 
6u, povolend jen pro zv1a§tni druhy provozu. 
S kazdou stanici Ize do zavodu na kazd6m 
sout£2nim pasmu zapofiitat jen jedno platnd 
spojeni, pfi kter6m byl obema stanicemi 
pfed£n a potvszen kompletni k6d. • 

Technicka ustanovem 

a) Behem zavodu neni dovoieno pouzivat 
vysiladu, ktere rust spojeni ostatnich stanic 
kliksy, pfemodulovanim, kmitofitovou nesta- 
bilitou 6i vyzafovanim parazitnich nebo har- 
monickych kmitu. 

b) SoutSzici stanice nesmi mit s sebou 


v souteznim QTH takova vysilaci zafizeni,' 
ktera nevyhovuji podminkam kategorii, do 
kterych se stanice pfedem pfihlasila. 

c) V kategoriich I. a III. nesmi byt v konco- 
vem stupni vysilafie pouzito takovych polo- 
vodkiovych prvku, ktere neumdrnd, to jest 
vice nez 4krat pfevysuji svoji katalogovou 
ztratou vykon pro danou kategorii. 

d) Za soucast zafizeni v kategoriich I. a III. 
se povazuje v§e, co s provozem stanice 
v tdto kategorii souvisi, to jest pfijimafi, vysi- 
lafi, antenni ovladaci a klicovaci zafizeni 
a jin6. 

Koty: pro zavod Point den na VKV se 
pfihlaSuji dva m§sice pfedem, tak jako pro 
vSechny ostatni zavody na VKV u referenta 
pro kdty, kterym je pro stanice z Ceske 
republiky Stanislav Korenc, OK1WDR. Sta¬ 
nice pfedem nepfihlaSen6, kterd nemaji 
svoji pfihlasku potvrzenou od OK1WDR, se 
nesmdji zavodu zudastnit z kot, ktere budou 
obsazene fadnd pfihlaSenymi stanicemi. 

V kategoriich I. a III. budou hodnoceny pou¬ 
ze stanice, kterd se do t&chto kategorii pfe¬ 
dem pfihl^sily a maji pfihlaSku potvrzenou 
OKI WDR. Seznamy stanic pro I. a III. kate¬ 
gorii must byt pfed z&vodem v dostatefinem 
6asov6m pfedstihu zaslany na adresu 
OKI MG a OK-VHF klubu. Stanice, ktere 
v plnem rozsahu nesplni podminky pro I. 
a III. kategorii, budou pfi vyhodnoceni zavo¬ 
du pfefazeny do kategorie II. a IV. 

Soutgzni deniky ze zavodu obsahujici 
v§echny nalezitosti tiskopisu „VKV soutdzni 
denik" a vypln£n6 podle odstavce c. 19 k 
„Vseobecnych podminek pro sout§ze a za- m 
vody na VKV" must byl nejpozddji desaty f 


Technicke udaje 

Typ: Stabo XM 5000, vozidlova radiostanice. 
Vyrobce: 

Uniden Philippines pro Stabo (SRN). 
dislo a datum povoleni: 

G400341 XCEPTPR-27D18.6.1990. 
Rozmdry: 190 x 160 x 50 mm(h x § x v). 
Mikrofon: dynamicky, povoleny libovclny. 
Konektory: 

pfidavny reproduktor, vn§jsi S-metr, antena, 
mikrofon, napajeci kabel, selektivni volba. 


Napajed napdti: 

13,8 V 

(10 az 15 V). 

Spotreba: 

360 mA 

RX/1300 mA TX. 

Citlivost: 

0,6n.V pfi 

20 dB SINAD. 

Kmitoctovd selektivita: 

75 dB. 

Intermoduladni odolnost: 64 dB. 

Potladeni nezidoudch 
kmitodtu: 

Iep§i jak 80 dB. 

Rozsah umidovade dumu. 0,3 az 230 uV. 

Nf vykon: 

2 W/8 Q. 

Vf vykon: 

4 W/50 Q. 


Kmitodtovy zdvih: 2,0 kHz 

(max. 2.2 kHz). 
Modulace: FM. 

Literatura 

Casopis FUNK (SRN) 4/91, 10/91. 

Casopis CB FUNK (SRN) 5/91, 6/91. 

OK1DLP 

Zde popsane radiostanice dodava firma 
FAN radio, s. r. o., P.O.Box 77, 32423 
Plzefi 23. 
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den po zavode odeslany na adresu vyhod- 
nocovatele, kterym je 

OK-VHF klub 
Radinova 401 
273 51 Unhost'. 

Deniky nekompletni nebo odeslane na 
adresu jinou, nez je uvedeno vyse, pripadnd 
odeslane po terminu budou pouzity pro kon- 
trolu. 

OKI MG 


- VKV - 

CQ WW VHF WPX Contest 

Zacatek zavodu vzdy druhou sobotu v cer¬ 
venci v 18.00 UTC a konec nasledujici nedeli 
ve 21.00 UTC. Pracovat je mo2nd libovolnou 
dobu v uvedene periodd 27 hodin a smyslem 
zavodu je posileni zajmu o provoz na VKV 
pasmech a bdhem doby zavodu navazat co 
nejvice spojeni se stanicemi ruznych prefixu 
na svdte a take s ruznymi lokatory. 

Tridy zavodu: 

1 - jeden operator, staid QTH, 

2 - vice operatoru - trida I, stale QTH, 

3 - vice operatoru - trida II, stale QTH, 

4 - stanice s jednim operatorem pracujici 
..portable", 

5 - stanice s vice op. ve tridd I pracujici 
.portable", 

6 - stanice s vice op. ve tridd II pracujici 
,.portable", 

7 - putujici stanice. 

Stanice se stalym QTH pracuji ze sveho 
staldho QTH, ale mohou pracovat i z lepdiho 
staldho stanovidtd jindho operatora. Ve tridd 
I musite pracovat na vdech kmitodtech nad 
50 MHz, ve tridd II na dtyrech nebo mend 
pasmech. Stanice ..portable" je kazda, ktera 
pracuje z jindho nez staldho stanovidtd. Pu¬ 
tujici stanice nesmi mit vice jak dva operato- 
ry a musi bdhem doby zavodu pracovat 
alespon ze dvou WW-dtvercu nebo pod dvd- 
ma prefixy; stanice v teto tride pfeddvaji za 
znadkou slovo „rover“ nebo /r. Smyslem 
teto tridy je podporit prdci ze vzacnych neob- 
sazenych lokalit. Neni vsak udelem vybudo- 
vat dve prepychovd vybavena stanovistd 
a bdhem zavodu se z jednoho presunout do 
druhdho! 

Vymdnuje se volaci znak a vlastni lokator 
ze ctyr znaku (napr. EMI 5), report nemusi 
byt v deniku uveden. Ndsobide: podet ruz¬ 
nych prefixu plus podet ruznych ctvercu na 
kazddm pasmu zvlasf. Pozor, stanice pracu¬ 
jici ve tridd „rover“ (putujici stanice) po 
premisteni do jindho dtverce nebo mista 
s jinym prefixem si pocitaji nasobide, jakoby 
znovu zadinaly zavod (tzn. jeden a tentyz 
ctverec si jako nasobid na jednom pasmu 
mohou zapoditat samostatne pFi kazdem 
premisteni), premistdni vsak musi byt v de¬ 
niku vyznadeno. Jako prefix se podita napr. 
K6, OM4, OK2, HG92, Y23 ap. Prefix stanice 
pracujici ..portable" musi odpovidat mistu, 
odkud stanice vysila (napr. OK2BIQ/OM3 
pokud moravskd stanice vysila ze Sloven- 
ska!). Oznadeni stanic pracujicich ..mobile", 
,,portable" ap. nelze hodnotit jako prefix. 
Doporuduje se vsak pracovat stanicim se 
specialnimi prefixy. 

Bodovani (uvedena jen pasma u nas po- 
volena): 1 bod ze spojeni se stanici na 50 



a 145 MHz, 2 body za spojeni na 435 MHz, 
4 body na 1296 a po sesti bodech za spojeni 
na 2,3 GHz a vyse. Za kazdd spojeni', kterd 
bylo navazano oboustrannd telegraficky, 
si pripocitate jeden bod navic. S kazdou 
stanici je mozno pracovat jen jednou na 
kazdem pdsmu, bez ohledu na druh provo- 
zu. Celkovy soudet bodu ziskany za spojeni 
se vynasobi soudtem vsech nasobidu (pozor 
na rozdil oproti WPX contestu na KV pds- 
mech, kde se kazdy prefix hodnoti jen jed¬ 
nou bez ohledu na pasmo!!). V deniku se 


easy uvaddji v UTC. Deniky musi byt odesla¬ 
ny s podtovnim razitkem nejpozdeji 31.8. na 
adresu: Joe Lynch, N6CL, VHF WPX Con¬ 
test Chairman, P.O.Box 73, Oklahoma City, 
OK 73101 USA. Denik muze byt zaslan i na 
diskete ve formatu ASCII pro pocitade kom- 
patibilni s IBM-PC. 


KV 


Kalendar KV zavodu a soutezi 
na cerven a fcervenec 1993 


12.-13.6. ANARTS WW contest 

RTTY 

00.00-24.00 

12.-13.6. WW So# America 

CW 

15.00-15.00 

13.6. 

CT National Day 

SSB 

07.00-24.00 

19.-20.6. All Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 

19.-20,6. AGCW Dl QRP Sommer 

CW 

15.00-15.00 

26.-27.6. Summer 1,8 MHz 

CW 

21.00-01.00 

25.6. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

1.7. 

Canada Day 

MIX 

00.00-24.00 

3.-4.7. 

Venezuelan DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

3.7. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

4.7. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

10.-11.7. SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

10.-11.7. IARU HF Championship 

MIX 

12.00-12.00 

10.-11.7. SWL contest 

MIX 

12.00-12.00 

17.-18.7. HK Independence Day 

MIX 

00.00-24.00 

24.-25.7. RSGB IOTA Contest 

SSB 

12.00-12.00 

30.7. 

TEST 160 m 

CW 

. 22.00-21.00 

24.-25.7. Venezuelan DX contest 

CW 

00.00-24.00 


Ve drivdjdich rodnicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendari takto: TEST 160 m AR 1/90, CT 
National Day AR 5/92, All Asia AR 6/91, WW 
South America AR 5/92 (pozor - u obou 
zmdna viz AR 7/92), Summer 1,8 MHz AR 
10/92 (doplnek v minulem cisle AR), AGCW 
QRP AR 4/93, Canada Day AR 6/92, Vene¬ 
zuelan contest AR 7/90, SEANET AR 6/91. 


Strucne podminky nekterych 
zavodu 

IARU HF World Championship 

je poradan jako svdtove mis- 
trovstvi v praci na KV pas¬ 
mech 1,8 az 28 MHz mimo 
WARC, vzdy druhy cely vi- 
kend v cervenci. Zadcitek za¬ 
vodu v sobotu ve 12.00 a ko¬ 
nec v ndddli rovndz ve 12.00 
UTC. Zavodi se v kategoriich 
A) - jeden oper£tor/pouze tone, pouze 
CW, MIX. Tyto stanice mohou produkovat 
pouze jeden signal. B) - Vice operatoru, 
jeden vysilad, MIX. Zmdna pasma je povole- 
na teprve po 10 minutach provozu. I tyto 
stanice mohou produkovat jen jeden signal, 
vyjimka je pro stanice, Mere pracuji jako 
oficialni stanice jednotlivych dlenskych zemi 
IARU; iy mohou mit pro kazdy druh provozu 
a kaide pasmo jeden vysilad. 



Vymdftuje se kod slozeny z RST a zony 
ITU, oficialni stanice predavaji zkratku ra- 
dioamaterskd organizace misto cisla zony. 
S kazdou stanici muzeme navazat jedno 
spojeni na kazdem p^smu kazdym druhem 
provozu. Neni vsak povoleno ve fone c6sti 
pasma navazovat spojeni provozem CW pro 
zapocteni daldiho spojeni. Bodovani: 1 bod 
za spojeni se stanici vlastni zony ITU a se 
vsemi oficialnimi stanicemi, 3 body za spoje¬ 
ni mimo vlastni zonu na vlastnim kontinentu, 
5 bodu za spojeni na jinych kontinentech. 
Nasobide: Celkovy podet zon ITU, se kterymi 
bylo pracovano + oficialni stanice dlenskych 
zemi IARU na kazdem p&smu zvlasf. Deni¬ 
ky se odesilaji nejpozdeji do 30 dnu po 
zavode na adresu: IARU HQ, Box AAA, 
Newington, CT 06111 USA, a poradateli 
musi dojit nejpozdeji do poloviny rijna k hod- 
noceni. Muzete je odeslat i na diskete forma- 
tovane MS-DOS s textem v kodu ASCII. 
V deniku je tfeba vyznadit kazdy novy naso¬ 
bid, cross-check list je tfeba zaslat pfi vice 
jak 500 spojenich. Diplom ziska kromd vit§- 
zu kazda stanice, ktera navaze v zavode 
alespon 250 spojeni nebo ziska nejmene 50 
nasobidu. 



RSGB posluchacsky zavod 

se kona kazdorodne druhou 
sobotu a neddli v cervenci, 
udelem zavodu je odposlou- 
chat behem 18 hodin, Mere si 
muie posluchad vybrat 
z doby zavodu IARU Champi¬ 
onship, co nejvice spojeni. 

Sestihodinova prestavka 
musi byt vybrana jako celek kdykoliv bdhem 
zavodu. Stanice se mohou prihlasit do kate- 
gorie a) SSB, b) CW. Poslouchat je mozne 
na vsech pasmech 1,8 az 28 MHz kromd 
pdsem WARC. Plati pouze zdpis vdetne 
znacky protistanice. Neni nutnd, aby se za- 
psand stanice ucastnily zavodu, ale nehod- 
noti se poslechy stanic volajici CQ, QRZ ap. 
Za kazdou stanici, odposlouchanou na kaz¬ 
dem pasmu, ziskavame jeden bod. Nasobidi 
jsou zemd DXCC na kazdem pasmu a cisel- 
ne oblasti W, VE, VK, JA a ZL. Denik musi 
obsahovat das (UTC), znadku poslouchane 
stanice, report pro ni, vyznadeni nasobide, 
zapoditand body, protistanici. Slysitelnou 
protistanici si zapoditame jako dalsi bodova- 
nou stanici. Kazdou poslouchanou stanici 
muzeme zapsat na kazddm pasmu pouze 
jednou, kazdd stanice muze byt jako proti¬ 
stanice zaznamenana na kazddm pasmu 
nejvyse trikrat. Kazde pdsmo se pise na 
zvlastni list, na samostatndm listd vypiseme 
i nasobide za kazdd pdsmo. Diplom ziskaji 
posluchadi, kteri dosahnou alespoft 50 % 
bodu vitezne stanice pfisludnd kategorie. 
Deniky se zasilaji na: R.A. Treacher, 93 
Elibank Rd., Eltham, London SE9 1QJ, En¬ 
gland. 


RSGB IOTA Contest 

se letos porada po- 
prve. Pracuje se jen 
SSB v pasmech 3,5 
at 28 MHz, podle do- 
porudeni IARU nesmi 
byt vyuzivany useky 
3,65 az 3,7 a 14,3 az 
14,35 MHz. Zavod je i pro posluchace. Na- 
vazuji se spojeni s ruznymi zemdmi DXCC. 
Spojeni se stanici na ostrove IOTA se hod¬ 
noti 15 body, ostatni spojeni pdti body. Na- 
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sobidi jsou ruzna referencni fiisla IOTA na 
kazdem pasmu zvIaSf. Dentky obvykle, kaz- 
de p£smo na zvIaStni list, musi pofadateli 
dojit do 31. srpna a zasilaji se na adresu: 
RSGB IOTA Contest, c/o S. Knowles 
G3UFY, 77 Bensham Manor Rd., Thornton 
Heath, Surrey, C57 7AF, England. 

2QX 


Predpoved’ podmfnek 
sifeni KV na cerven 1993 

Promenlivost je vlastnost vetsiny jevu, ktere pozorujeme 
(pokud bychom chteli byt dusledni, pak vjastne vsech jevu). 
Sifeni dekametrovych vln je v tomto smeru nametem vice 
nez vdecnym. Pfedpovedni kfivky, ktere jste si na tomto 
miste zvykli jiz dvanact let vidat, byly sice platne a pro praxi 
dostatecne pfesne, led diky vyvoji poznani v tomto smeru je 
Ize kreslit jeste presnejsi a navic vymluvnejsi. Podle meho 
puvodniho planu mela zmena nastat nejpozdeji predloni, 
v te dobe ale novy program, byt s nejlepstmi urnysly 
napsany, jeste daval misto smysluplnych hod not spise 
nahodna cisla. Po prislusnem poctu bezesnych noci s bu- 
senim do klavesnice a vyvalovanim oci na stinitko obrazov- 
ky vsak i logicke struktury podlehly soustfedenemu naporu. 
A protoze puvodne odvozene vzorecky byly nakonec kupo- 
divu spravne, zacaly ze stroje vylezat behem jedne dlouhe 
zimni noci konecne pouzitelne vysledky. Jejich tabulkovy 
tvar by jiste nebyl tak p'rehledny, jako je vyjadfeni graficke, 
jez je vam pfi teto phlezitosti poprve pfedkladano. Ucelem 


Hew York 296° 



Djakarta 89° 



a cilem pfitom je nejen vyuziti modernejdich a presnejsich 
predpovednich metod, ale i vystiznejsi pohled na procesy 
v ionosfere. 

V grafech samozrejme nesmi chybet krivka nejvyssiho 
pouzitelneho kmotoctu MUF. Najdete ji vyznacenou krizky 
po hodinach. Vse ostatni jsou izolinie stejne intenzity priji- 
maneho signalu, propocteneho az po vstup prijimace a vy- 
jadreneho ve stupnich S (ve kterych obvykle ukazuji S- 
metry). Na strane vysilace je uvazovan vykon 1 kW (jako 
kompromis mezi vetsinou slabsimi vysilaci amaterskymi 
a silnejSimi rozhlasovymi), u prijimace je predpokladan 
v dodatecne vysce a na priznivem stanovisti umisteny dipol. 
V polovine dnu mesice ma byt MUF nad naznacenou 
krivkou, ve druhe polovine pod ni. Soucasne se jedna 
o krivku dulezitou, ktera obvykle deli izolinie stejne sily 
signalu nasledovne: smerem doluse jedna zejmena o vliv 
utlurnu nizsich vrstev ionosfery (a miizeme zde odecist 
nejnizsi pouzitelny kmitocet LUF, resp. LUHF), smerem 
nahoru pak jde predevsim o vyjadreni statisticke pravdepo- 
dobnosti moznosti prijmu signalu, a to i pfi sireni ionosferic- 
kymi vlnovody, za pfispeni sporadicke vrstvy E a pfi tzv. 
kladnych fazich poruch. 

Uvazovane cislo skvrn R 12 pro cerven je 66 a do konce 
leto§niho roku klesne na 53. Udaje slunecniho toku z pred- 
povedni kuchyne v NRG Ottawa maji tentokrat zfetelne 
opacny chod: 104 a 122. Charakter podminek sifeni krat- 
kych vln bude oviivnen hlavne letnim tvarem ionosfery na 
severni polokouli Zeme, tj. malymi rozdily mezi dlouhym 
dnem a kratkou noci. vyssi hladinou atmosferickeho sumu 
a beznou spoluiicasti sporadicke vrstvy E, ktera bude mit Ivi 
podil na jejich promenlivosti. 

Ohledneme-li se zpet do ledna letosniho roku. spatfime 
tato denni mefeni slunecniho toku (Penticton): 122,121, 
125,121,125,131,131,133,129,132,132,140,141,133, 
126.133.126,122,116,110,107.104,106,105,106,107, 
111, 112,114,113 a 119 prumer je 121,1, pomerne malo 
pfed nasledujicim vyraznym vzestupem v unoru a bfeznu.- 
Prumerne cislo skvrn bylo pouhych 59,1. R n za cervenec 
1992 tak muzeme vycislit na 90,6 jako jiz tfeti po sobe 
nasledujici hodnotu pod stovkou na sestupne kfivce probi- 
hajidho jedenactileteho cykiu. Denni indexy A v (Wingst) 
byly 10,32,34,38,17,18,36,23,19,21,23,14,15,24,18, 
14, 15. 16, 33,16, 8,10, 5,14, 28, 25,17, 6, 6,15 a 51. 
Mnozstvi poruch spolu s nizsi slunecni radiaci melo za 
nasledek celkove podprumernou uroveh podminek sifeni, 
i kdyz dny 11.1., 13.-14.1., 16.-19.1. a 29.-30.1. byly po 
teto strance pfijemnejsi. Nejmene se nam mohl libit vyvoj 
na konci poruchy 3.1. a spatne byly i nasledujici dny do 6.1. 

OK1HH 


Atlas 

ionosferickych charakteristik CCIR 
pfeveden na osobni pocltac 

V roce 1966 na valnem shromazdeni 
CCIR byla prijata zprava o Atlasu ionosferic¬ 
kych charakteristik. V dusledku velkeho me- 
zinarodniho usili b6hem Mezinarodniho 
geofyzikalniho roku a soucasneho rozvoje 
vypocetni techniky se podarilo vypracovat 
jak graficky, tak numericky obraz celosveto- 
veho prubehu ionosferickych charakteristik. 
O tom byli ctenari Amaterskeho radia pru- 
bezne informovani. V 70. letech pak vznikl 
v Boulderu (Colorado) v USA a na dalsich 
mistech program HFMUFEs, ktery poskyto- 
val parametry spojeni na dekametrovych 
vlnach pro cely svet pfi nejruznejsich urov- 
nich slunecni Cinnosti a magnetickych inde- 
xech. Velke pokroky v oboru osobnich poci- 
tacu v soudasne dobe umoznily prevest ten- 
to program na osobni pocitac IBM a v rijnu 
1992 mohl ing. Cenek Manek z Prahy pfed- 
lozit na zasedani komiteru URSI v Kleinheu- 
bachu, SRN, popis verze tohoto programu, 
soustredene na 3 disketach 3,5" HD-1. Ten- 
to program umoznuje kazdemu urcovat 
predpovedi ionosferickeho sifeni mezi vse- 
mi misty na zemekouli pfi ruznych urovnich 
slunecni cinnosti bez pracne interpolace. 

M. J. 

t ---' 

Sluzba redakce AR 
nasim ctenarum 
DX-manum 



Pokud potrebujete jakoukoliv 
informaci z Callbooku 1993 (oba 
dily, tedy International Listings 
a North American Listings), obrat’- 
te se na redakci AR. Pokud svuj 
pozadavek zaslete postou, nemu- 
site pfikladat SASE. Informace 
z Callbooku 1993 vyrizuje: 
Redakce AR, P. Havlis, OK1PFM. 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. (02) 26 06 51, fax (02) 235 32 71. 


t Silent Key 

OK2WEE - Miroslav Bacfura, t S. 2. 

1993 (57 let), Clen OK2KVS. 

W4NBZ - Jan Kvindis, rodak z Helcma- 
novcu u Spisske Nove Vsi, 
t 7. 3. 1993 (70 let). 

(TNX INFO OK2KVS a OK1DMM) 
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Neuspesna expedice 
mezi ledni medvedy 

Na po6et 100. vyroci narozeni 
O. J. Schmidta a z iniciativy poterniku 
Schmidtovy hydrometeorologick6 observa- 
tore se uskutednila expedice na ostrov Ge¬ 
rald, jedno z nejhure pristupnych mist Arkti- 
dy. Pro desitky odvazlivcu byla tato asi 
340 m vysoka skala vychocfne od Wrangelo- 
va ostrova, se kterym ma stejnou sprdvu, 
poslednim mistem, ktere nav§tivili. Na ra- 
dioamaterske mape byl doposud bilym mis¬ 
tem. Expedice se ziicastnili oper6tori znami 
ze stanic UAOKBZ, UAOKAR a UAOKA, ve- 
doucim expedice byla zena - UAOKAJ, pro- 
fesi fotografka. Vrtulnik M18 m6l snaz§i ces- 
tu vzduchem, nez ledoborec Stavropol 
v race 1926 a Krasin roku 1935, jejichz 
posadky se marne snazily dosahnout ostro¬ 
va. 


Dnes, daleko od civilizace, je ostrov uto- 
6i§t6m a rodistSm lednich medvedu na 
135°35' z. d. a 71°21' s. s. Expedice byla 
vybavena transceivery KRS, UW3DI a zesi- 
lovafiem s 2x GU50. Zafiala usp6§n6, ale po 
n§kolika prvych spojenich zacal agreg£t 
..nabirat obr£tky“ bez moznosti jejich regu- 
lace a z obou transceiver se v rozpdti asi 
5 sec zacalo kourit... Expedice po jedne 
a pul hodind pobytu zamirila vrtulnikem zp&t 
na zakladnu. Dalsi provoz odtamtud ji 2 sice 
nebude prvy, ale doufejme, ze usp6§nej§i. 
Jedinym, kdo si priSel na sv§, byla vedouci 
expedice, ktera po celou dobu piln§ fotogra- 
fovala... 

Pod/e: Radioljubitel (Bdlorusko) 8/1992. 

• Pokud pojedete jeste v lete do 
ftecka, vezmdte s sebou VKV pojitko pro 
prevad§6e! T6m6r ve vSech osidlenych mis- 




Schuze rady CRK 
v breznu 1993 


Krome organizadnich zalezitosti ne- 
prilis zajimavych pro SirSi radioamater- 
skou verejnost a diskuse zamerene k no- 
vym stanovam Ceskeho radioklubu, kte¬ 
re by mely byt schvaleny na letoSnim 
pripravovanem sjezdu organizace, byla 
diskutov&na otazka kmitodtoveho rozd6- 
leni pasma 430 MHz a obsazovani toho- 
to pasma jinymi sluzbami, prezentace 
.Cesk^ho radioklubu v Laa a pripominky 
k transformaci Sdruzeni technickych 
sportu CSFR (navrh novych stanov ne- 
byl doporucen k odsouhlaseni). Dale 
byla rada informovana o novem obsaze- 
ni QSL sluzby, smlouve mezi Ceskym 
radioklubem a STSC CR o poskytovani 
sluzeb a jejich uhrade, vztahu Asociace 
ROB k Ceskemu radioklubu. Rada dopo- 
rucila zverejnovat uredni zpravy Ceske- 
ho telekomunikacniho uradu tykajici se 
radioamateru v pripade jejich postihu, 
aby se ostatni mohli vyvarovat stejnych 


chyb. 

Rada byla informovana o korespon- 
denci mezi IARU a Ceskym radioklubem 
ve veci nastupnictvi a prijeti Ceskeho 
radioklubu za clena IARU. V soubasne 
dobe ma Cesky radioklub 2498 filenu, 
z toho 1572 koncesionaru a diky koope- 
rabni dohode s AVZO zastupuje vuci 
zahranidi dalsich 2618 radioamateru, 
z toho 892 koncesionaru. V Ceske re- 
publice je celkem 4065 koncesionaru; 
prostrednictvim Ceskeho radioklubu 
tedy bude cleny IARU 2464 radioamate¬ 
ru, za ktere take budou uhrazeny prisluS- 
ne poplatky. Je to, jak si snadno spobte- 
te, vice jak 60 % vsech koncesionaru CR 
(v uvedenych bislech nejsou zahrnuty 
klubovni stanice!!). Cesky radioklub se 
take musel zavazat, ze bude ctit regule 
IARU. 2adost Ceskeho radioklubu jiz 
byla projednana exekutivou IARU 
a v soucasne dobe sekretariat zpracova- 
va cirkular k odsouhlaseni naseho prijeti 
jednottivymi clenskymi organizacemi 



mm 
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IARU. Je nad§je, ze na konferenci IARU 
v zari t.r. jiz budou delegati Ceskeho 
radioklubu vystupovat jako plnopravni 
blenove IARU. 

V teto souvislosti byla take projedna- 
vana pasaz z materialu IARU o tom, ze 
se nasi radioamateri „na rozdil od jinych 
aktivit nepodileji na praci monitorovaci 
skupiny 1. oblasti IARU“. Proto rada 
Ceskeho radioklubu vyzyva v§echny 
nase radioamatery - nejen koncesiona- 
re, ale i posluchafie, aby sledovali ra- 
dioamaterskd pasma a oznamovali vSe 
to, co tarn nepatri. Jedna se hlavnb o ruz- 
ne dalnopisnb stanice ale i radiotelefonni 
provoz, ktery se svym charakterem vy- 
myka radioamaterskym zvyklostem. In- 
formace o monitoringu viz dale. ZavSrem 
informoval OK1MP o pozadavcich na 
vydcivani novych diplomu; na jejich pod- 
minkach se pracuje, ale spojeni pro nove 
diplomy bude platit az od 1.1. 1994. 
Uvazuje se o vydavani diplomu za urbity 
podet stanic vysilajicich z uzemi Ceske 
republiky a pripadn§ diplom, jehoz pod- 
minky budou odvisle od novbho uzemni- 
ho 6leneni republiky. Podminky budou 
zverejndny ve druhe polovine t.r. 

Rozpocet CRK 

V minulem fiisle AR jsme slibili, ze 
prineseme rozpofiet CRK na letosni rok. 
Cht§l bych upozomit, ze uvedena cista 
jsou jen informativni, bez podrobndjsiho 
rozd6leni na jednotlive poradane akce. 
RozpoSet must byt upreshovan behem 
roku, nebof v pfijmove fiasti - konefine 
vzhledem k ne zcela jasne mire inflace 
ani ve vydajove casti - je rada polozek 
uvad^na jen odhadem. RovnSz neni za- 
tim znamo, zda bude pridelena pozado- 
vana dotace M§MT na mladez a repre- 
zentaci. Za kaidou jednotlivou fiastku 
zodpovida ur6eny clen rady CRK a bez 
souhlasu rady nesmi byt castka prefier- 
pana. 

Vsechny castky jsou uv^deny v tisicich 
korun: 


tech je mozne pracovat nejmene pres jeden, 
obvykle v§ak pres dva prev^d66e. Navic 
maji prevad&fie pro p^smo 430 MHz na ka- 
n^lech RU0 az RU7, v Atenach je dokonce 
simplexni prev^d§c na 430,900 MHz s pre- 
pinanim modulaci a se vstupem do pfev6d§- 
6e v kan&le RU5 - 434,725 MHz. 

• HDTV (High Definition Television) m§la 
pred lety - v roce 1987 jiz 25 zn£mych norem 
a jejich variant. Postupn§ byly omezovany 
az na fityri zcikladni a konference v roce 1994 
by m§la s definitive platnosti urdit svStovy 
standard. 

• V seznamu ostrovu IOTA pribylo od kv§t- 
na 1991 za jeden rok 85 novych ostrovu!! 
Kopie IOTA Directory nyni stoji 10 $ nebo 15 
IRC, francouzska verze (u F6AJA) 45 FFr. 
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Pn'jmy: clenske prispevky 65 

uroky z vkladu 300 

podtl na Sazce 250 

hosp. dinnost STSC 250 


celkem 865 

Vydani: QSL sluzba celkem 280 

(mzdy, najem, poStovne, 
doprava zasilek) 
sekretariat celkem 255 

(mzdy, najem, pojistka, 
cestovne, provozni nakl.) 
akce 6RK 

lARU-Antwerpy 70 

tech, souteze 50 

prevadece, majaky 30 

sir PR 30 

souteze VKV 30 

KV 30 

ROB 50 

IARU 40 


celkem 865 


IARU Region 1 
Monitoring System 

Obs6hly 6l6nek o monitoringu IARU 
zverejnil v listopadovem cisle AMA z ion- 
skeho roku OK3LU (str. 9-10), proto zde 
jen strucna informace o tom, jak se hla- 
§eni o ,,piratske“ stanici predkladaji. 
Hlaseni zasilejte na Cesky radioklub. 
S poznamkou „KV skupin§“ (zatim ne- 
byla urcena konkretni osoba, ktera by se 
problematice venovala - pokud m^te 
zajem, pfihlaste se!), odkud bude hia§e- 
ni odeslano koordinatorovi G4GKO do 
Anglie. Hla§eni musi obsahovat: 

- jmeno, znacku a adresu toho, kdo 
vysil&ni identifikoval; 

- udaje o piratsk6 stanici: 

volaci znak ci jinou identifikaci stanice, 
pasmo a kmitofiet s pfesnosti na 
100 Hz (digitalni stupnice je z toho duvo- 
du tem§r nezbytna), 
datum, zac&tek a konec pozorov^ni (v 
UTC), 

druh modulace; 

- dalsi zji§t§ne udaje - pokud se nepo- 
dari zjistit volaci znak, alespoh fee, ve 
ktere stanice pracuje ev. obsah predava- 
nych zprav, podari-li se zjistit. 

Soustavnym tlakem na po§tovni spra- 
vu ci jiny povolovaci org^n v zemi, odkud 
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stanice vysi'la, se IARU snail „vypudit“ 
nezadouci stanici z radioamaterskeho 
pasma. Ov§em pozor - pasma 80 a 30 m 
nejsou vyludne radioamaterska a kmi- 
tocty tam jsou pridelovany i dalSi'm sluz- 
bam. Ani kmitodty nad 14 250 kHz v pas- 
mu 20 m nepatfi vyhradne radioamate- 
rum! Presne udaje o vyuzivanf celeho 
kmitoctoveho spektra jsou uvedeny 
v Radiokomunikacnim radu a pokusime 
se pro iajemce zajistit vytah zabyvajici 
se radioamaterskymi pasmy. 


Jak ziskate RP cfslo 
a opravnem RO? 

Pracovni disla pro RP - radiove poslucha- 
6e vydava sekretariat Ceskeho radioklubu 
na zaklade individualne podane zadosti, kte- 
ra musi obsahovat jmeno zadatele, datum 
narozeni a presnou adresu. Clenstvi v zadne 
amaterske organizaci neni podminkou! Ad- 
resa: Sekretariat Ceskeho radioklubu, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7-Holeso- 
vice. 


Opravneni k praci radioveho operators 
udeluje vedouci operator (VO) klubove sta¬ 
nice po prezkouSeni znaiosti zadatele zapi- 
sem do dern'ku klubove stanice. Zapis plati 
pouze v tomto klubu, je vSak mozne byt 
zapsan u vice klubovych stanic. RO muze 
pouzivat sve pracovni cislo (ktere ziska jako 
RP). Nutnost clenstvi v organizaci si stanovi 
kaidy klub, nebof klubove stanice mohou 
byt zrizovany jakoukoliv pravnickou osobou, 
tedy nejen organizacemi radioamateru. 

QX 
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INZERCE 



Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi Magnet- 
Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladislavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 342, fax 23 624 39. 
Uzaverka tohoto cisla byla 14.4., do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text piste citelne. hulkovym 
pismem nebo na stroji, aby se pfedeslo chybam vznikajicim 
z neditelnosti predlohy. Cena za prvni fadek cini 60 Kc a za 
kazdy dalsi (i zapocaty) 30 Kc. Dan z pridane hodnoty je 
v cene inzeratu. Platby prijimame vyhradne na slozence 
naseho vydavatelstvi, kterou Vam obratem zaSleme i s uda- 
nou cenou za uverejneni inzeratu. 

PRODEJ 

Profesionilne na C-64/128 s PD programy a hry (GEOS 

- obsluha pomoci oken, tvorba plosnych spoju, vyukove) 
-1000 disket. T. Ardan, Pivovar 2889,276 01 Melnik, tel. 

^206)67 07 59. 

Polyskop X1-7B, rozsah 04-235/430-980 MHz (20 tis.). 
Tel. (0502) 92 62 217. 

Dekoder PAL (P-modul) do nasich FTVP. Cena od 250 Ks. 
Pri vacSom odbere zfava 10 % - 20 %. ELKO, Strojaren- 
ska 5,04011 KoSice, tel. (095) 227 49. 

Osciloskop BM450 (2 k, 50 MHz) (800), pocitac ZPS3 
(Sapi, 2x FD, 8", TV, programy) (1200), logicka sonda 
BM544 (220), plotter Minigraf Aritma (800), Z§, Komenske- 
ho ham. 198,278 01 Kralupy n. Vlt. 

Atari 1040 STF $ monitorem SC 1224 a tiskarnou Star LC 
24-10. Odepisi v§em. R. Kaschny, Pozamicka 11a. 747 70 
Opava-Komarov. 

Pro TV opravare: nahr. dily: univ. nasobice UN 9/27-1,3 
(180), UN 8,5/25-1,2 (450), KT838 (60), 10 pro dalk. ovlada- 
ni KR1506CHL1 a CHL2 (100), servisni generator barev. 
obrazcu PAL-SECAM Laspi TT-03 (4900). Vystupy: video, 
UHF, VHF, synchr. soscil. 5,5 a 6,6 MHz. T. Ardan, Pivovar 
2889,276 01 Melnik, tel. (0206) 67 07 59. 

Transvertory 2 m - 70 cm, provedeni Elektor 6/81 (2500), 
(informace za obalku a znamku) a objednavky: LESKA 
a spol., 1. maje 1157,756 61 Roznov p. Rad. 

Nivod na malou jednoduchou elektronickou upravu 
trafosvaredky pro svareni basickou elektrodou zaslu za 
50 Kc, J. Kochacek, Zdislavice 30,768 02 Zdounky. 
Koncove zesilovace s ochranou proti zkratu na vystupu 

- osazene a ozivene desky 1 x 200 W sin/4 (440), 2 x 50 W 
sin/4 (420) + post. Ing. J.Sedlak, J. Kotase 31, 70500 
Ostrava. 

Civkovy mgf. Philips 4407 Stereo, tri rychlosti; KT110, 
120 (10,35), 1N5408 (5), A244D, MAA723 (8,4). MA7812, 
7824 (9,9), KD607,617(9,9), KF504,506 (2,3), KU608 (6), 
SU160,169 (45,55), GF505, GT346 (4,12), J. Fidransky, 
2luticka 3, 323 29 Plzen. 

Tuner Technics STG-450, osciloskopickou obrazovku 
810S6, zajimave elektronky (RL12P35, RS237 a jine). Tel 
(049) 924 19, 

Membranu do klavesnice ZX Spectrum (265), ZX Sp. 
plus (348), obvod ULA pro Spectrum, Sp. plus, Deltu, 


Didaktik Gama (289) + postovne. I na Slovensko - zpusob 
placeni dohodneme. R. Bucek, I. Sustaly, 1083, 742 21 
Koprivnice. 

Dokumentaci k propojeni dig. diaru Casio, Sharp se ZX 
Spectrum vc. software. Info za znamku. J. Drexler, Jahodo- 
va 2889,106 00 Praha 10. 

Jansuv satelitni prijimac, kompletni, neoziveny (1900). 
Dr. L. Bina, Nadrazni 400,391 55 Chynov. 

Novd nepouzite: osciloskop SI-94 do 10 MHz (2400), 
osciloskop s multimetrem S1-112A do 10 MHz (4000), 
televizni generator s multimetrem Laspi TT-01 (2300). Tel. 
(02) 32 19 542 Ko§ut. 

Osciloskop SI-94 novy 10 MHz, sonda 110, prislusen- 
stvi, dokumentace. Tel. (02) x 36 78 12 Bruhova. 
Nizkosumove ant. zesilovace UHF s BFG65 + BFR91A 
(230) pasmove (170), K1-60 s BFG65 + BFR91A na 
konektory, sum 4 dB (250). Vse mefeno ve VUST Praha. 
Vyroba dalsich dilu TV rozvodu na zakazku. TEROZ, 
789 83 Lostice, tel. (0648) 522 55. 

KY7078 (6), KY712 (7), (= 100 V, 400 W, 10 A), KD139 (8), 
KD140 (9), (= NPN-PNP 100 V, 1,5 A, 12,5 W). Lhotsky 

- E. A., Komenskeho 465,431 51 Klasterec n. Ohri. 
Osciloskop typSI-94, novy, SSSR. Tel. (02) 79 82 217 po 
17. hod. 

VHF-UHF spick, zes. do ant. krabice! Pasmove: AZP 21- 
60-S 25/1,5 dB, 2x BFG65 (239). Sirokopasmove: AZ1-60 
25/4 dB, 2x BFG65 (239). Kanalove. VHF: AZK 77 27/ 
1,5 dB, KF966 (189); UHF: AZK 77-S 35-27/1-2 dB, 
BFG65 + KF966 (289). Nap. vyhybka (+25). Konvertory, 
slue., zadrze - seznam zdarma. Vyvod - sroubovad uchy- 
ceni - nejrychlejsi, nejspolehlivejd. Dobirkou: AZ, Stipa 
329, 763 14 Zlin, tel. (067) 91 8221. 

Sirokopasm. zosiln. 40 - 800 MHz 75/75 Q: BFG65 
+ BFR91,24 dB (240), 2x BFR91, 22 dB (170) pre slabe 
TV sign. (0K3), BFR91 + BFR96,23 dB pre napaj. viac TV 
prijim. (180), zosiln. pre ROCK FM 23 dB (190). F. Ridarcik. 
Karpatskal. 04001 Kosice. 

KV - Krot prijimac + 2TX, 3,5-7 MHz, 1,8-3,5-7-10- 
21 MHz (4200), TCVR - UW3DI, sada X-tal + filter SSB 
+ CW (1200) dosky osadene v sasi, osadeny lad. konden- 
zator, zdroj, koncovystupefi + dokumentacia, radiotechnic- 
ke suesastky - cena dohodou. D. Stefkovic, Razusova 
2675/9,05801 Poprad-Juh. 

Obrazovky osciloskop. B6-S1, B7-S2, DG7-123, D9-10- 
GMg>, D7-16GM. Elektronky rady P a E. Vse nepouzite 

- likviduji. Tel. (017) 28 8793. 

RX R-326-1 az 20 MHz, R 323-20-100 MHz, R 309-1-38 
MHz, Lambda 5-1-30 MHz, R4-1-12,5 MHz, BC7798B1-20 
MHz v§e FB + nahr. elky. Konvertor 3,5 az 21 MHz + zdroj. 


Rele 5,12,24,40 a rozne elky a zdroje 12 V. E. Komarin, 
Pittsburska 3/89,010 08 Zilina. 

Novy dvojkanalovy osciloskop S1-118A, 2x 20 MHz, 
obr. 6 x 8 cm, 2 sondy 1 x/i0x + kompletna dokumenta¬ 
cia. Cena 3700 Sk. Tel. (095) 83 12 93. 

Nove obrazovky do BTV SSSR (nejsou to zadne renovace 
dovezene z SNS), univ. nasobice UN 9/27-1,3 do vsech 
typu TV (180). T. Ardan, Pod vrehem 2880,276 01 Melnik, 
tel. (0206) 67 07 59. 

RLCG-metr TESLA BMI595, Vi roku po zarueni 
dobe. Cena dohodou. Tel./fax (05) 531 611 
Kompletni nepouzivane vybaveni pro radiovou 
stanici, typ SU 007/791 ROHDE + SCHWARZ. 
Frekvence 100-156 MHz, 70 W na 60 Q. Original- 
ni baleni. Kompletni dokumentace. Moznost ctyr 
souprav. Cena za soupravu 6000 DM. Tel. (0189) 
3621. 


KOUPt 

Subminiaturni elektronky DF70, DL71, DL72 a podobne 
typy. J. Krepl, Jirovcova 11,623 00 Brno. 

Pro opravu sve BTV Toshiba 218 Q6S potrebuji nutne jeji 
schema. Pomuze nekdo?M. Barth, Slovany 1005,362 51 
Jachymov. 

Dynamo nebo alternator 12 event. ai380V, vykon. diody 
a trafo, slunecni baterie (siunec. energie na el. proud), 
literaturu o elektromobilech. K.Cenna, 696 73 Hruba 
Vrbka 231. 


RUZNE 

Shanim dodavatele videokamer, prip. televizni a SAT 
techniky. Nabidnete! RTVTECH, Poste restante, 250 01 
Brandys n. Lab., tel. (0202) 34 20. 

PrekJadam z nemdiny, marfariiny a angliftiny do sloven- 
ciny navody k elektronickym zariadeniam. Cena cca 20 Sk 
za stranu. Ing. J. Andrejkovic, Jilemnickeho 233/21,929 01 
Dunajska Streda, tel. (0709) 292 75. 

Vymenim modemi transceiver za stare nemecke radios- 
tanice Wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/B a c, E52 (Koln), - 
E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland), tez radarova a an- 
tenni prislusenstvi. B. Frohlich, Nelkenweg 4, W-7153 Wei- 
ssach im Tal, BRD. 

Vymenim oscil. Krizik T 565 za Megmet 500 V. Popf. 
prodam (1000). F.Zbynek, Bellusova 1828,155 00 Pra¬ 
ha 5. 



CD ROM hard ware,software 

(hry, shareware, obchodni informace, archivace) 

{CtOfiPkCfifi PARDUBICE 

Modem: 040/516 721 (non stop) 

(hry, elektronicki po§ta, komunikace) 


Katalog her (bezplatnfe) objed nejte jestfe dnes \\J 


BECO Link s.r.o., Jindfisska 2038,530 02 PARDUBICE 
TeL*040/517 487, 38 677, Fax: 040/518 566, Mod.: 040/516 721 
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U* m kratki 


Novy 
kratkovlnny 
transceiver TS-50S 1 


• Mobilnf proved enf. 

e Rozmftry: 179 x 60 x 233 cm. 

• V&echna krdtkovtrmd p£sma vietni WARC. 

• Vystupnf vykon 10/50/100 W. 

e Prubdiny pfijfmad 500 kHz a i 30 MHz. 
e 100 pam&tf. 

e Squelch na vSechny druhy provozu. 
e Mikrofon k ovlad£nf v§ech funkcf zarfzenf. 
e Velky iluty LCD display. 


e Menu system pro volbu 
optimdlnlho nastavenf transceiveru. Option AT- 
50 - automaticky anttnnf tuner stejnych roz- 
mdrQ. 

e PFedbiini cena asl 45.000 K6 vietni DPH. 
e V cenft je zahmut mikrofon a mobilnf dr26k. 



. AMA Plzerl 

dealer firmy Kenwood a Alinco 

nabizi 


adresa: KlatovskA 115, 
320 17 Plzeft 

otevfeno: po - p&: 10 ai 17 h 


radioamat£rsk6 a profesioricUnf transceiver riiznych zna&ek, komunikadnf pfijfmafce, 
prfsIuSenstvf, anteny, eiektronky, kabely, PSV-metry, konektory, zdroje, koncov6 
stupnd, CB zarfzenf. Poradenskd sluZba pro naSe zdkaznfky zdarma, z£silkovd sluZba 


Z na&lch ndvlnok od firmy Kenwood: 

TS-50S kr&tkovlnnyr transceiver 44.950 K6 (vC.DPH) 

TM-742E 2 m/70 cm FM mobil 35.184 KC (vfi.DPH) 

( Cony v dubnu ) 

TelYfax: (019) 27 10 18 e Bankovnf spojenf: KB Plzeft-sever.l 94640-371/0100 O ICO: 13890140 


SEZNAM INZERATU V TOMTO ClSLE 


Adon - programator pre profesionalov.I 

AGB-elektronickd souddstky.XIII 

Alto-krabicovdsystdmy...I 

AMA-transceivery.44 

Amit - mikropoditadovd moduly.XXXII 

Augusta electronic-elektronickd soudastky.XXVIII 

AWV-zdroje, pristroje aj.XIV 

ASIX - programovatelne IO.XVI 

Budek-elektronickd souddstky.Ill 

Comotronic - podrtad Commodore a Amiga.XXVII 

Dataputer - radid disket. jednotek.XVI 

DOE-souddstky SIEMENS.XXVI 

Domorazek-koupdinkurantu.XXXIII 

ECOM-elektronickd souddstky.XXIII 

ElektroBroz-multimetr.XI 

Elektro Hobby-antdnni technika.XXI 

Elektrosonic-barev. hudba, regul. otad. aj.XXXIII 

Elektrosound-stavebnice konc. zesilovade.XV 

EHtron - predzesilovaCe, kabely aj.XVI 

Elix - TV Sat, elektronic, souddstky aj. XXXIV 

ELLAX - ndhradni dily TV audio, Video. XXXII 

Elmeco-tranzistory.IX 

Elnec- programator, simulator, eraser.II 

Elnec - logicky analyzdtor. XVI 

Elnec-v^rndna EPROM.XXVI 

ELPOL-teletext.XXVI 

ELS YST-desky splodnymispoji.XXVIII 

EMP-antdnni sludovade.XXVI 

EMPOS-pristrojovd technika.IX 

ENIKA-svorkovnice, mikrospinade.VIII 

ERA components-v^onovd MOSFET.II 

EZK-elektronickd souddstky.XXXIII 

FAN radio - radiostanice.XXXIV 

FC service - sbdrnice.XXXVI 

FRAMAX-poditade ATARI, Commodore, Didaktik.XXVII 

GES-Electronics-soudastky.4. str. ob. 

GHV - mdrici a testovaci pristroje_:.XXX 

GM electronic-elektronicke soudastky, LED.IV-V 

Grundig-meracia video technika.XV 

Hadex-elektronickd soudastky.XXXI 

Chemie-pozetezndnehroty.II 

Intra-satelitni prijimade.I 

Jablotron-autoalarm.XXVII 

J+2 Electronic - satelitni komplety.II 


J.J.J. Sat-satelitni komponenty.VI—VII 

JV a RS ELKO-elektronicke pristroje...XXII 

JVEIektronik-elektronicka soudastky.XXXIII 

KERR-televiznitunery.XXV 

Krejzlik-SEF-EPROM CLEANer.XXI 

KTE-elektronick6 soudastky.XVII-XX 

Kotlin-indukdnisnimade.XVI 

Lokaika-hry, volnd § Irene programy.43 

Meder-reld,senzory,komunikad.zarfz.I 

MICROCON - Kontroler krokovych motoru.I 

MICRONIX-mdfici pristroje.XII 

MIKROKOM - m6fici pfijimad TV a SAT.XXIV 

MITE-mikropoditadova technika. XXXV 

MY a VY-desky ndvrhovy system.XXI 

MORGEN electronics - osciloskopy, naradi.>.XXXV 

Nadvornik-anteny CB.IX 

Namofni plavba - pfijem elektro a radio dustojniku.XXXV 

OKEA-vfrozmitad.II 

OPTE-optoelektronika.XXXIII 

ORCAD-grafickdprostfedi.XXIV 

Phobos-zakdzkovdobvody.XV 

Ploskon - induktivni bezkontaktni snimade.II 

ProSys-grafickasystamy.XXVIII 

Prijimaci technika - TV SAT technika.XXIV 

Robotep93-konferenciakrobotike.XXXIII 

SAMER-polovodidovdpamdtiaj.XXXIII 

SAMO-prevodnikyanalogovychsigndlov.XXXII 

SatCo-komponenty kabelovd TV.XXIV 

Senzor KoSice-optoelektronicka snimade.II 

Starman - elektronic. soudastky pro vypodet. techniku.XXV 

Solutron-TV konvertory zvuku, dekodery PAL.IX 

Silhanek - nakup elektroniky Luftwafe.I 

S Power-baterie Panasonic.XXVI 

SYSTEM Pro-monitory, zdkladovddesky.XXIX 

Tegan electronic - elektronickd soudastky.XVI 

Telecom - telefdnny tarifikdtor.IX 

TEST - pridavnd karty do PC.XXVIII 

TIPA-elektronicka soudastky.X 

TPC - navijadky tenkych drdtov.XXII 

TEKTRONIX - elektronickd pristroje ( .15 

Varez-stanicepreTKR(STA) ....XV 

V6PERT -distributor Konig electronic.XXXII 

VISIA-LCD moduly, displeje ... .XXVIII 

ZAT-ploSndspoje.XXVI 
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